
104.00

Масштаб:

гор. 1:100

вер. 1:100

74.9

1
0
8
.
0
0

80.8

5.9

1
0
8
.
0
3

86.8

6

1
0
8
.
1
5

92.4

5.6

1
0
8
.
2
0

105.8

13.4

1
0
8
.
0
6

116.1

10.3

1
0
8
.
4
6

108.43

25.10.20

121.4

5.3

1
0
8
.
5
0

124.8

3.4

1
0
9
.
0
0

134.9

10.1

1
1
1
.
5
0

149.2

14.3

1
1
2
.
0
5

9.8

1
1
5
.
8
0

159.5

0.5

1
1
5
.
8
4

2.7

1
1
5
.
8
4

162.7

0.5

1
1
5
.
7
8

170.3

7.6

1
1
4
.
0
3

175

4.7

1
1
3
.
1
0

 ПП - 17 

104.00

Масштаб:

гор. 1:100

вер. 1:100

77

1
0
8
.
3
0

89

12

1
0
8
.
2
2

99

10

1
0
8
.
5
0

112

13

1
0
8
.
6
0

116.6

4.6

1
0
8
.
7
3

108.73

25.10.20

121

4.4

1
1
0
.
0
0

126.5

5.5

1
1
1
.
7
5

134

7.5

1
1
2
.
0
0

143.8

9.8

1
1
2
.
3
0

148

4.2

1
1
3
.
0
2

153.4

5.4

1
1
5
.
2
5

155.2

1.8

1
1
5
.
9
8

157.8

2.6

1
1
5
.
9
8

158.7

0.9

1
1
5
.
8
3

162

3.3

1
1
4
.
3
0

163

1

1
1
4
.
2
7

169.1

6.1

1
1
4
.
1
6

180

10.9

1
1
4
.
1
0

 ПП - 18 

Пікети

Віддалі, м

Відмітки поверхні землі, м

Пікети

Віддалі, м

Відмітки поверхні землі, м

Д
а
м

б
а

Д
а
м

б
а

Д
а
м

б
а

Д
а
м

б
а

В
і
с
ь
 
п
р
о
ф

і
л

я

В
і
с
ь
 
п
р
о
ф

і
л

я

ПК121+31

ПК123+43

В
і
с
ь
 
т

р
о
т

у
а
р
у

В
і
с
ь
 
т

р
о
т

у
а
р
у

провис нижнього проводу-122,25

С
х
о
д
и
 
б

е
т

.

С
х
о
д
и
 
б

е
т

.

НПР=110.20

НПР=110.20

Н

1%

=115.45

Н

5%

=114.00

Н

10%

=113.50

107.51

110.70

106.91

108.71

Н

1%

=115.23

Н

5%

=113.62

Н

10%

=113.03

108.09

110.70

107.67

109.47

1

.

2

3.50.5 0.6

4.6

0

.

8

m

=

2

.

5

1

:

1

.

2

5

3.0

1

.

2

2.45 1.0

3.40

8.00

3

.

3

5

1

.

1

4

.

4

5

0
.
6

1
.
81

.
2

4.5

0.3

0
.
5

0
.
2
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Кріплення берега

Призма упору із негаб. каменю (кр. 0,7÷1,4м);

Укосне кріплення берега, t=1,2÷0,45м .
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Пішохідна доріжка -Тип1

монолітний з/б, (B 30, W8, F200)

Кріплення берега

Призма упору із негаб. каменю (кр. 0,7÷1,4м);

Укосне кріплення берега, t=1,2÷0,45м .

Розчистка русла

Вирівнювання території

Вирівнювання території

20‰

Асфальтобетон  шаром h=5см, покритий

акріловою емульсією з пігментною добавкою

Щебінь Øфр. =5-10мм просякнутий бітумом, h=6cм

Щебінь Øфр. =10-40мм , h=14cм

БР 100.30.15

Пісок  товщ.3см

Плитка тротуарна Авеню товщ. 40 мм (теракота тощо)

 Вирівнюючий шар, відсів Øфр.=0-5 мм  товщ.4см

Геотекстиль щільністю 150г/м²

Шар розклинювання,щебінь Øфр.=5-20 мм  товщ.2см

Несучий шар,щебінь Øфр.=20-40 мм  товщ.20см

Ущільнений грунт
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3,6

БР 100.30.15
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20‰

Асфальтобетон  шаром h=5см, покритий

акріловою емульсією з пігментною добавкою

Щебінь Øфр. =5-10мм просякнутий бітумом, h=6cм

Щебінь Øфр. =10-40мм , h=14cм

БР 100.30.15

Пісок  товщ.3см

Плитка тротуарна Авеню товщ. 40 мм (теракота тощо)

 Вирівнюючий шар, відсів Øфр.=0-5 мм  товщ.4см

Геотекстиль щільністю 150г/м²

Шар розклинювання,щебінь Øфр.=5-20 мм  товщ.2см

Несучий шар,щебінь Øфр.=20-40 мм  товщ.20см

Ущільнений грунт
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БР 100.30.15
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Пішохідна доріжка -Тип 2

Пішохідна доріжка -Тип 2

Тип 2- пішохідна доріжка набережної

            поєднана з велосипедною

Тип 1- пішохідна доріжка берегова

Аркуш

ПрАТ "Укрводпроект"

Розробив

Перевірив

Н.контр.

ГІП

Радченко

Остапенко

Арк.

Зм.
Кільк.

Підп.

№док.

Стадія

ТЕО

Дата

Аркушів

П-3

Довженко

Остапенко

Нач. гр.

Довженко

01035101 - 220036 - 00.00 - 03.ГР - 15

Будівництво регулюючої споруди на р.Уж в м. Ужгород

(район Боздоського парку) Закарпатської області

10.20

Формат А2x3

10.20

10.20

10.20

10.20

2

Перетини ПП-17, ПП-18.

3

Набережна Студентська. 

Реконструкція набережних р. Уж

3 черга будівництва.

для захисту території м. Ужгород.
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