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Кріплення берега

Призма упору із негаб. каменю (кр. 0,7÷1,4м);

Укосне кріплення берега, t=1,2÷0,45м .
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Пішохідна доріжка - Тип1

монолітний з/б, (B 30, W8, F200)
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Кріплення берега

Призма упору із негаб. каменю (кр. 0,7÷1,4м);

Укосне кріплення берега, t=1,2÷0,45м .
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Пішохідна доріжка -Тип1

монолітний з/б, (B 30, W8, F200)
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109.10

20‰

Асфальтобетон  шаром h=5см, покритий

акріловою емульсією з пігментною добавкою

Щебінь Øфр. =5-10мм просякнутий бітумом, h=6cм

Щебінь Øфр. =10-40мм , h=14cм

БР 100.30.15

Пісок  товщ.3см

Плитка тротуарна Авеню товщ. 40 мм (теракота тощо)

 Вирівнюючий шар, відсів Øфр.=0-5 мм  товщ.4см

Геотекстиль щільністю 150г/м²

Шар розклинювання,щебінь Øфр.=5-20 мм  товщ.2см

Несучий шар,щебінь Øфр.=20-40 мм  товщ.20см

Ущільнений грунт
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БР 100.30.15

20‰

Пішохідна доріжка -Тип 2

Тип 2- пішохідна доріжка набережної

            поєднана з велосипедною

Тип 1- пішохідна доріжка берегова

Аркуш

ПрАТ "Укрводпроект"

Розробив

Перевірив

Н.контр.

ГІП

Радченко

Остапенко

Арк.

Зм.
Кільк.

Підп.

№док.

Стадія

ТЕО

Дата

Аркушів

П-3

Довженко

Остапенко

Нач. гр.

Довженко

01035101 - 220036 - 00.00- ГР.03 - 16

Будівництво регулюючої споруди на р.Уж в м. Ужгород

(район Боздоського парку) Закарпатської області

10.20

Формат А2x3

Перетини ПП-20, ПП-21.

10.20

10.20

10.20

10.20

3

3

Набережна Студентська. 

Реконструкція набережних р. Уж

3 черга будівництва.

для захисту території м. Ужгород.
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