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- 220036-00.00-ПЗ 

 
Загальна пояснювальна записка  
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2.1 
-2020/36-00.00-ГР.01 Гідровузол підпірних споруд на р. 

Уж. 1черга будівництва  
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-220036-00.00-ГР.01 Споруди відновлення староріччя  р. 

Уж. 1черга будівництва  
 

2.3 

-220036-00.00-ГР.02 Паркова зона (територія  

Боздоського парку). 

2 черга будівництва 

 

2.4 

-220036-00.00-ГР.03 Реконструкція набережних р. Уж 

для захисту території м. Ужгород 

3 черга будівництва  

 

  Додатки   

 01035101-220036-00.00-ІГВ 
1. Інженерно-геологічні умови. 

Звіт. 
 

 2020/036/1 2. Передпроектні роботи   

 2020/036/2  
3. Топографо-геодезичні роботи. 

Звіт. 
 

 2020/036/3 
4. Моделювання гідротехнічних 

споруд  Звіт. 
 

 2020/036/4 
5. Стратегічно-екологічна оцінка  

Звіт. 
 

 2020/036/5 
6. Розробка детального плану те-

риторії Боздоського парку  
 

 2020/036/6 

7. Проект землеустрою щодо від-

ведення земельних ділянок в пос-

тійне користування  

 

 2020/036/7 
8. Оцінка впливу на довкілля.  

Звіт. 
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норм, правил та  стандартів. 

 

 

Головний інженер проекту   Н.В. Радченко
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Головний інженер О. Романишин  

Головний інженер 

проекту 
Н. Радченко   

Головний спеціаліст С. Величко   
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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Техніко-економічне обґрунтування (ТЕО)«Будівництво регулюючої спо-

руди на р.Уж, в м.Ужгород (район Боздоського парку), Закарпатської області» роз-

робляється у рамках реалізація Проекту міжнародної технічної допомоги Європей-

ського Союзу «Спільні заходи з попередження природних катастроф у транскор-

донному басейні р. Уж» (FloodUZH), що реалізовується за Програмою транскор-

донного співробітництва Європейського Інструменту Сусідства (ЄІС) Угорщина-

Словаччина-Румунія-Україна   2014-2020, згідно з Грантовим контрактом     № 

HUSKROUA/1702/8.1/0005 від 29 серпня 2019 року. 

Замовником розробки є Басейнове управління водних ресурсів річки Тиса. 

Мета ТЕО:  

− підвищення протипаводкового захисту прилеглої території міста; 

− збільшення туристично-рекреаційного  потенціалу;   

− покращенні мікрокліматичних умов м.Ужгород;  

− покращення санітарно-екологічного стану ріки в цілому, в т.ч.: 

- В маловодний період - обводнення ділянки річки Уж в межах міста 

Ужгород від підпірної споруди на р.Уж (район Боздоського парку) до пі-

шохідного моста біля Театральної площі; 

- Під час проходження повеней/паводків – захист прилеглої території 

м.Ужгород від підтоплення/затоплення паводковими водами високої за-

безпеченості та запобігання катастрофічних наслідків; 

Використання спеціального обладнання для утримання, вилову та пода-

льшої переробки плаваючих побутових відходів (що накопичуються без-

посередньо в руслі р.Уж); 

 В ТЕО розглянуто: 

- Проект будівництва підпірної споруди на р. Уж (район Боздоського пар-

ку) для  обводнення ділянки річки Уж в маловодний період в межах міста Ужгород 

до пішохідного моста біля Театральної площі. 

- Заходи захисту міської території (набережних) від підтоплен-

ня/затоплення під час проходження повеней/паводків. 

Відповідно до пропонованих проектних рішень: 

- розроблено Детальний план території (ДПТ), (Закон України №3038-VI 

від 17.02.2011р.«Про регулювання містобудівної діяльності»). 

- Здійснено стратегічну екологічну оцінку (СЕО),(Закон України №2354-

VІІI від 20.03.2018р.  "Про стратегічну екологічну оцінку"). 

- Виготовлено проект землеустрою (Земельний Кодекс України №2768-ІІI 

від 25.10.2001р.). 

- Виконано Оцінка впливу на довкілля (ОВД), (Закон України №2059-VIІІ 

від 23.05.2017р.«Про оцінку впливу на довкілля»). 

 

У ТЕО передбачено виділення черг подальшого проєктування та будівництва 

об’єктів проєкту.  

1 черга будівництва - Гідровузол підпірних споруд на р. Уж 

2 черга будівництва - Паркова зона (територія Боздоського парку). 
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3 черга будівництва – Реконструкція набережних р. Уж для захисту території 

м. Ужгород 

ТЕО розроблено згідно з чинними нормативними документами: 
- Закон України «Про благоустрій населених пунктів»;  

- ДБН Б.2.2-5:2011 Благоустрій територій зі Зміною 1; 

- ДБН Б.2.2-12:2019 "Планування і забудова територій"; 

- ДБН А.2.2-3-2014 “Склад та зміст проектної документації на будівництво” зі Зміною 1; 

- ДБН В.1.2-14-2009 “Загальні принципи забезпечення надійності та  конструктивної без-

пеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ”; 

- СНиП 2.01.14-83 Визначення розрахункових гідрологічних характеристик; 

- ДБН В.2.4-3:2010 “Гідротехнічні споруди”. Основні положення; 

- ДБН В.2.3-5-2018 “Вулиці та дороги населених пунктів”; 

- ДБН А.2.1-1-2008“Інженерні вишукування для будівництва” ; 

- ДБН В.1.1-12-2014 Будівництво у сейсмічних районах України; 

- ДБН А.3.2-2-2009 “Охорона праці і промислова безпека у будівництві”; 

- ДБН В.1.2-9-2008 “Основні вимоги будівель і споруд. Безпека експлуатації”; 

- ДБН А.3.1-5-2016 “Організація будівельного виробництва”; 

- ДБН В.1.1-7-2016 “Пожежна безпека об’єктів будівництва”; 

- ДБН В.2.5-76-2014 “Автоматизовані системи раннього виявлення загрози виникнення 

надзвичайних ситуацій та оповіщення населення”; 

- ДСТУ 8773:2018 Склад та зміст розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту 

в складі проектної документації на будівництво об`єктів. Основні положення; 

- ДСТУ 8855:2019 Будівлі та споруди. Визначення класу наслідків (відповідальності). 

При розробці ТЕО уточнено клас (наслідків) відповідності  (п.2,3,7 табл. Г.1, 

п.1  табл.Г.3 ДБН В.2.4-3:2010; ДСТУ 8855:2019). Він відповідає– СС 2 

Строк служби споруд у відповідності до п.2.3.10, ДБН В.2.4-3:2010 становить 

50років.  

Як вихідні дані для проектування отримано Технічні умови: 

Для уточнення планових відміток зони проектування виконані додаткові ін-

женерно-геодезичні вишукування. 
 

 

  

1. Управління ДСНС України у Закарпатській області 

2. Служба автомобільних доріг у Закарпатській області 

3. Держпродспоживслужба Закарпатської області 

4. Закарпаттярибохорона 

5. КП «Боздоський парк» 

6. КП «Водоканал» 

7. Закарпатський обласний центр з гідрометеорології (Закарпатський  ЦГМ) 

8.  ПАТ «Укртелеком» Закарпатська філія. Технічні умови від 16.04.2021 

р.№21-27 

9.  УЖКГ ДМГ 
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1. ПРИРОДНІ УМОВИ. 

1.1. Стисла фізико-географічна і кліматична характеристика. 

1.1.1. Загальні дані. 

В даному розділі розглядаються природні умови в басейні річки Уж, лівої 

притоки Лаборця (басейн Дунаю), на якій планується будівництво регулюючої спо-

руди у межах м. Ужгород з метою обводнення території під час маловодних періодів 

та заходів із захисту території міста від затоплення.  Зона проектування розміщена в 

центральній частині м. Ужгород  В зоні проектування розміщено гідрометеорологі-

чну станцію «Ужгород». Для визначення кліматичних умов використовується  ме-

теорологічна станція Ужгород.  

Абсолютні відмітки водозбірної площі знаходяться в діапазоні 971...102,4м. За 

виток річки Уж прийнято злиття річки Уж та потічка Ужок. У верхній та середній 

течії річка має гірський характер, вище м. Ужгород виходить на рівнину.  

1.1.2. Кліматичні умови. 

Басейн річки Уж характеризується помірно-континентальним кліматом. У фо-

рмуванні клімату велику роль відіграють Карпати, що розташовані в південно-

західній частині України, де створюється свій гірський клімат, який відзначається 

яскраво вираженою вертикальною зональністю. 

Із збільшенням висоти гір знижується температура повітря, зростає вологість і 

збільшується кількість опадів. В горах частіше випадає сніг, ніж в передгір’ях і на 

рівнині, довшим є період залягання снігового покриву. Наявність великої кількості 

долин і ярів впливає на надходження сонячної радіації, зумовлює нерівномірне про-

грівання земної поверхні, змінює напрямок і швидкість вітру. 

Карпатські гори впливають на клімат навколишньої території. Вони є природ-

ною перепоною, що захищає Закарпаття від вторгнення холодних арктичних мас по-

вітря з північного сходу та сходу. В зв’язку з цим в басейні річки спостерігаються 

м’які та теплі зими, помірно тепле літо та осінь. 

Термічний режим  території залежить від радіаційних факторів і властивостей 

повітряних потоків, що надходять на поверхню басейнів,  вагому роль відіграє підс-

тильна поверхня, рослинний і сніговий покрив.  

Для характеристики клімату використано дані гідрометеорологічної станції 

Ужгород, що розташована вище пішохідного мосту Театральної площі (0 водпосту 

має відмітку 112,38 м).  



 

 12 

 

З
ам

.і
н

в
.№

 

 

П
ід

п
и

с 
і 

д
ат

а 

 

Ін
в
.№

 о
р
. 

       

01035101-220036-00.00-ПЗ 

Аркуш 

      
12 

Змін. Кільк Арк. №док Підпис Дата 

 

 

 

Середньорічні температури в м Ужгород складають +9,7 °С (табл. 1.1).  Пока-

зники  по місяцях наведені на графіку (Рис. 2.1). Абсолютний максимум температу-

ри повітря досягає 38,6°С, а абсолютний мінімум – мінус 32,0°С. Амплітуда коли-

вання температури повітря становить 70,6°С. 

Таблиця 1.1. 

Температура повітря, С 
Рік 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Середня багаторічна 

-2,6 -0,2 4,7 10,7 15,6 18,5 19,9 19,4 15,5 10,3 4,6 -0,4 9,7 

середні максимальні 

0,8 3,1 9 16 21,1 24,1 26 25,4 21,2 15,4 8 3,1  

середні мінімальні 

-6 -4 0 5,1 9,6 12,8 14,4 13,8 10,1 5,1 1,4 -2,5  

 

 
Рис.1.1. Температурний режим м. Ужгород. 

 

Аналіз наведених у таблиці 1.1 та рис 1.1 даних свідчить, що самим теплим 

місяцем є липень, середня місячна температура якого становить +19,9°С, а самим 

холодним – січень, середня місячна температура його становить мінус -2,6°С.  

Середньорічна температура за останні 20 років в Ужгороді, так само як і в ці-

лому в Україні, підвищилась як у теплому періоді, так і в періоді активної вегетації. 

Підвищення місячних температур відбулося головним чином за рахунок зимових 

(січень – на 2 °С) і літніх (липень-серпень – на 1,7-1,8 °С) величин, тоді як у решті 

місяців воно було значно меншим (на 0,3-1,1 °С). Також мало місце збільшення час-

тоти температурних аномалій, серед яких абсолютно переважали додатні. В окремих 

роках ряду (2008, 2014, 2015) взагалі не було місяців із середніми температурами 

менше 0 °С. Середні температури найтепліших місяців (липень, серпень) також ви-

йшли за межі норми. 
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За початок весни звичайно приймається дата настання стійкої середньодобової 

температури 0оС. При переході температури через 0оС настає загальне сніготанен-

ня, розмерзання поверхневого шару ґрунту, а також випадіння опадів переважно у 

вигляді дощу. 

Середні дати переходу середньодобової температури повітря через 0С (поча-

ток весни – кінець осені ), через 5С (початок і кінець вегетаційного періоду), через 

10С (період активної вегетації ) та через 15С ( початок і кінець літа). Весна в ба-

сейні річки Уж розпочинається в кінці лютого, а осінь закінчується в середині груд-

ня. Літо утримується до середини вересня, продовжується, в середньому, 125 днів. 

Тривалість вегетаційного періоду становить 235 днів. Осінь продовжується в серед-

ньому 80-90 днів. За останні 20 років тривалість теплого та вегетаційного періодів у 

середньому збільшилася на 4-7 діб. Дати першого і останнього заморозків та трива-

лість безморозного періоду наведені в таблиці 1.2. 

Таблиця 1.2. 

Дата заморозків Тривалість безморозного 

періоду, дні останнього першого 
середня найраніша найпізніша середня найраніша найпізніша середня найменша найбільша 

18.04 07.03 01.06 28.10 27.09 12.12 192 153 249 

 

Середньорічна відносна вологість повітря становить 73 %. Найменша величи-

на вологості спостерігається в квітні (63 %), а найбільша – в грудні (84 %)  

Найбільші середні місячні кількості опадів спостерігаються в літній період – 

71-88 мм. Максимальні місячні кількості опадів спостерігаються в літньо-осінній 

період і досягають 170-288 мм(табл. 1.3, рис. 2.2). 

Середні багаторічна кількість опадів на рік у верхів’ї Ужа складає 1000-

1100мм, в передгір’ї кількість опадів знижується до 800-1000мм, а на рівнинній час-

тині басейну до 530-700мм. Середньорічна кількість опадів в м. Ужгород складає  

748 мм.  

Таблиця 1.3. 

Характе- 

ристика 

Кількість опадів, мм 

Рік 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

мст. Ужгород 

Середня 57 47 49 46 71 88 86 71 54 50 59 70 748 

Максим. 133 106 125 108 165 242 206 233 170 288 141 136 1134 

Мінімальні 6 1 1 10 3 31 17 12 3 0 3 6 443 

 

Середня кількість днів з опадами для м. Ужгород складає 155, це означає, що 

опади потягом року випадають майже через день. 
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Рис.1.2. Розподіл середньомісячних опадів. 

 

Максимальна добова кількість опадів наведена в таблиці 1.4. 

Таблиця 1.4, мм. 

Місяць I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Кількість опадів, 

мм 
29 32 42 47 68 75 62 69 64 53 43 39 

 

Добова кількість опадів коливається в межах 29-75мм. Максимальні їх зна-

чення наступають частіше влітку. 

За останні 20 років  річна кількість опадів зменшилася на 19 мм (3%).При 

цьому кількість опадів в червні та грудні зменшилась  на 17 і 12 мм, а натомість у 

січні-лютому і вересні збільшилася на 5 і 13 мм відповідно. Частота аномалій з над-

лишком зволоження становила 11%, причому більшість із них припадали на вере-

сень-жовтень. Екстремальні показники фіксувалися у жовтні 2002 і 2003 р., коли ви-

пало більше 2-х місячних норм опадів (103 і 113 мм), серпні 2006 р. (171 мм), верес-

ні 2007 р. (139 мм); а також у травні 2010 р. (169 мм).  

Частота аномалій з дефіцитом зволоження становила 43%, з екстремумами у 

липні й вересні 2006 р. та у серпні 2015 р., коли випадало всього по 7-10 мм опадів. 

Також посушливі умови спостерігали у квітні 2002 р., травні й серпні 2003 р., червні 

2004 р., жовтні 2005 р., квітні, липні й серпні 2007 р., вересні 2008 р., травні й липні 

2009 р., квітні-червні й серпні-вересні 2011 р., серпні 2012 р., липні, серпні та жовтні 

2013 р., вересні 2014 р., квітні, червні й липні 2015 р. – тобто у 13 з 15 років ряду.   

Строки появи та сходження снігового покриву значною мірою залежать від 

погодних умов, і з року в рік можуть дуже варіювати та відрізнятися від середніх ба-

гаторічних величин. Найбільша висота снігового покриву спостерігається в лютому. 

Середня висота снігового покриву в лютому змінюється від 5 до 10 см. Найбільша 

спостережена висота снігового покриву становила 40 см, а середній із найбільших за 

0

50

100

150

200

250

300

350

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

О
п

ад
и

, 
м

м

місяці

Середні місячні опади Максимальні місячні опади



 

 15 

 

З
ам

.і
н

в
.№

 

 

П
ід

п
и

с 
і 

д
ат

а 

 

Ін
в
.№

 о
р
. 

       

01035101-220036-00.00-ПЗ 

Аркуш 

      
15 

Змін. Кільк Арк. №док Підпис Дата 

 

 

 

зиму запас води в сніговому покриві - 35 мм. Досить часті відлиги (дні з плюсовими 

максимальними температурами) спостерігаються в Ужгороді більше 60 днів.  

Напрямок вітру та його швидкість залежить від сезонного розподілу баричних 

систем і взаємодії між ними, а в приземному шарі від особливостей рельєфу. Так, за 

даними метеостанції Ужгород переважають вітри південно-східного напрямку. В 

осінньо-зимово-весняний період року (вересень-квітень) переважає південно-

східний вітер (27-40%). В травні, серпні частіше поряд з південно-східним (20%), 

відмічається східний вітер (17%). В червні-липні майже однаково імовірні вітри пів-

денно-східні (17%), північні та східні (15-17%), північно-західні (16-17%). Штиль 

складає 13-27% від загального числа спостережень за вітрами протягом року. Най-

менш імовірний штиль в квітні – всього 13%. Вітер зі швидкістю більше 6-9 м/с від-

мічається частіше з грудня по квітень. 

Середня річна швидкість вітру 2,5 м/с. В таблиці 1.5 наведені значення серед-

ньомісячної швидкості вітру,в таблиці 1.6 повторюваності тана графіку (рис. 1.3) 

наведена повторюваність напрямку вітрів.   

Таблиця 1.5. 

Швидкість 

вітру, м/с 

Період (місяць, рік) 

Рік 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

мст. Ужгород 

Середні 2,2 2,5 2,8 3,1 2,7 2,4 2,3 2,1 2,3 2,3 2,5 2,3 2,5 

Максим. 24 24 25 21 20 22 26 30 25 18 24 22  

    Таблиця 1.6 

Напрямок вітру 
Пн ПнС С ПдС Пд ПдЗ З ПнЗ Штиль 

Повторюваність за на-

прямками, % 
12,2 9,9 15,7 26,2 11,2 5,2 6,6 13 20,4 
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Рис. 1.3. Графік повторюваності напрямку вітрів (%). 

 

Максимальні швидкості вітру різної повторюваності наведені в таблиці 1.7. за 

даними спостережень на метеостанції м. Ужгород 

Таблиця 1.7 

повторюваність один 

раз на 

1 рік 5 років 10 років 15 років 20 років 

швидкість вітру, м/с. 16 19 20 21 22 

 

Випаровування з поверхні суші (таблиця 1.8) випаровування розподіл випаро-

вування з водної поверхні по місяцях прийняті згідно Схеми розподілу випарову-

вання з водної поверхні за безльодоставний період відповідно до рекомендацій, на-

ведених  в "Ресурсах поверхневих вод СРСР", том 6, вип. 1 (табл. 1.9) а в маловодні 

роки (табл. 1.10).  

 

Таблиця 1.8 

Період  І ІІ ІІІ ІV V VI VII VIII IX X XI XII Рік 

Величина випаровуван-

ня з поверхні суші, мм 
18 26 57 60 66 80 77 75 47 30 18 9 563 

 

Таблиця 1.9 

Показник Норма, 

мм 

Сv Випаровування розрахункової забез-

печеності (за річним стоком), мм 

50% 75% 95% 

Випаровування з водної поверхні 

за безльодоставний період (ІІІ-

XI), мм 

609 0,13 609 660 745 

 

Розподіл випаровування з водної поверхні за безльодоставний період, в серед-

ній та маловодні роки (мм) наведено в  таблиці 1.10  

Таблиця 1.10 

Характеристика року за вод-

ністю  

Місяць За 

сезон ІІІ ІV V VI VII VIII IX X XI 

Середній  -  50% 12 61 91 97 110 104 73 43 18 609 

Маловодний 75% 13 66 99 106 119 112 79 46 20 660 

Маловодний 95% 15 75 112 119 134 127 89 52 22 745 

 

1.1.3. Гідрографія 

Річка Уж належить до басейну р. Тиси, є правою притокою четвертого поряд-

ку. 

 Річка Уж бере початок з джерела, впадає у р.Лаборець. Верхня частина басей-

ну розміщена на схилах Верховинського і Полонинського хребтів, нижня частина – 

на Закарпатській низовині. Рельєф у верхній частині басейну середньо - і низько гір-

ський, у середній частині рельєф пагорбистий, у низовинах рівнинний. 
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Довжина річки 128 км, площа водозбору 2750 км2 (в межах України відповід-

но 107 км і 2010 км2), загальне падіння річки 775 м, середній похил 7,2 ‰, серед-

ньозважений  3,9 м/км , коефіцієнт звивистості річки 1,62. Басейн асиметричний. 

Грушовидної форми. Річка має 13 приток довжиною більше 10км, загальна довжина 

приток – 378 км, найбільші притоки наведені в таблиці 1.11. Коефіцієнт густоти річ-

кової системи (без врахування річок з довжиною менше 10км) складає 0,14 км/км2. 

Залісеність водозбору 57%. Долина звивиста, V-образна у верхів'ї, у с. Жорнава  має 

вид ущелини, нижче м. Ужгорода вже нечітко виражена. Ширина долини від 0,1-0,3 

до 2,5 км у м. Ужгорода.  

 

Таблиця 1.11.. 

Основні притоки річки Уж Довжина, км Площа водозбору, 

км2 

Уг (пр.) 13,0 86,0 

Улічка (пр.) 27,0 207 

Убля (пр.) 25,0 217 

Люта (л) 47,5 274 

Тур'я (л.) 49,3 467 

 

У верхів`ї  на схилах долини р. Уж виклинюються постійно діючі джерела з де-

бітом від 0,5 до 2 л/с , деякі з них мінеральні.  Заплава двостороння, що  чергується 

по берегах, шириною 50-150 м, біля с. Зарічеве до 1 км. Заплава у м. Ужгород відсут-

ня. 

Русло слабо звивисте,  через 5-10 км зустрічаються острови. Вище с. Зарічеве 

річка має порожистий характер. Ширина річки від 1,0 м до 185 м. Береги круті і об-

ривисті, висотою 1 - 2м. Складені береги суглинистими ґрунтами з великим вмістом 

гальки і каменю. Береги легко руйнуються. Дно нерівне, крупнокам'янисте  і кам'яни-

сто-галькове. 

Русло помірно розгалужене, звивисте, шириною у м. Ужгород 135 м, найбільша 

глибина 2,6 м. Швидкість течії в межень 0,8 - 1,1м/с. 

Максимальні рівні води спостерігаються, здебільшого, в холодний період, ви-

сота підйому складає 1,5-2,0м, в багатоводні роки – 2,5-3,0м з інтенсивністю підйому 

води 2,2-3,0 м/доб. В літній період спостерігаються дощові паводки з максимальними 

витратами значно нижче паводків холодного періоду.  

Льодостав нестійкий: в теплі зими льодоставу на річці не має; в суворі зими 

річка покривається льодом, середня товщина льоду 20-25 см, максимальна – 81см. 

Вода відноситься до гідрокарбонатного класу, з максимальною мінералізацію 

під час межені – 204мг/л, а самою низькою в період паводку – 133мг/л.  



 

 18 

 

З
ам

.і
н

в
.№

 

 

П
ід

п
и

с 
і 

д
ат

а 

 

Ін
в
.№

 о
р
. 

       

01035101-220036-00.00-ПЗ 

Аркуш 

      
18 

Змін. Кільк Арк. №док Підпис Дата 

 

 

 

До розрахункового створу річка характеризується гідрографічними і морфоме-

тричними даними, приведеними у таблиці 1.12, а схема басейну річки Уж на терито-

рії України показана на рисунку 1.4. 

 

 

 

Таблиця 1.12.. 

р
о
зр

ах
у
н

к
о
-

в
и

й
 

ст
в
о
р

 

Річка – 

 

Площа 

водозбору, 

км2 

Довжина 

річки, 

км 

Середньо- 

зважений 

уклон 

річки, 

м/км 

Середній 

уклон 

водо-

збору, 

‰ 

Залісне- 

ність, 

% 

1 Уж 1976 101,3 3,9 7,2 57 

 
Рис.1.4. Схема басейну р. Уж на Українській території. 
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1.1.4. Гідрологічна вивченість. 

З матеріалів австрійської, угорської, чеської і словацької гідрографічних 

служб відомо, що водомірні станції і пости на р. Тисі та її притоках були відкриті в 

середині XIX і на початку XX століття. Після першої світової війни Закарпатська 

область була включена в склад Чехії. За період з 1921 по 1928 рр. гідрометрична ме-

режа значно збільшилась .Були відкриті водомірні пости майже на всіх основних 

притоках р.Тиси (в тому числі і на річці Уж). На цих постах проводились спостере-

ження рівнів води, які на більшості постів були припинені в 1931-1935 рр. 

Рис.1.5  Верхня межа зони впливу проектування. 

 

Після включення Закарпатської області до складу України гідрологічна мере-

жа була переглянута і відновлена. Відновлення і відкриття нових річкових станцій і 

постів відноситься в основному до кінця 1945 - початку 1946 років. В наступні роки 

гідрологічна мережа постів весь час збільшувалась. В 1988р. частина водпостів була 

закрита. З 2003 по 2007 роки на р. Уж були встановлені гідрометричні пости АІВС-

«Тиса», що надають інформацію в центр Басейнового управління водних  ресурсів 

річки Тиса. На цей час всього в басейні річки Уж працюють 7 автоматичних водпос-

тів з тривалістю спостережень до 20 років.  Крім того в басейні р Уж діє 5 гідрологі-
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чних постів, які належать Держгідромету України, з періодом спостережень понад 

50 років. 

Для обґрунтування проекту використані матеріали спостережень на водомір-

них постах р. Уж (Основні відомості про діючі та закриті в останні роки водомірні 

пости наведені в таблиці1.13). 

Таблиця  1.13 

 

№ 

п/п 

Річка 
Гідрологічний 

пост 

Відстань 

від гир-

ла, 

км 

Площа 

водо-

збору, 

км2 

Позначка 

нуля графі-

ка, 

м БС 

Станом на 2020 рік: 

відкри- 

тий 

Діє/ 

Дата  

закриття 

1 

Уж 

Жорнава 84,6 286 328,29 01.10.1946 діє 

Жорнава 

 (АІВС -Тиса) 
100 286 328.29 2005 діє 

2 Вел. Березний 61,0 653 196,26 27.06.1946 01.10.1988 

 Вел. Березний 61,0 653 196,26 1994 діє 

 
Вел. Березний 

(АІВС -Тиса) 
78,0 653 196.26 2005 діє 

3 Зарічеве 42,1 1280 154,50 10.10.1946 17.08.1964 

 Зарічеве 42,4 1280 154,56 18.08.1964 діє 

 
Зарічеве  

(АІВС -Тиса) 
60 1280 154.563 2007 діє 

4 Ужгород 11,0 1970 0,0 умовн. 16.05.1946 31.07.1948 

 Ужгород 13,4 1970 112,38 01.08.1948 діє 

 
Ужгород  

(АІВС -Тиса) 
33,0 1970 112.377 01.09.2003 Діє 

5 

Туря 

Туря Поляна 25,0 98,6 278,46 18.09.1964 01.10.1988 

 
Тур`я Поляна 

(АІВС -Тиса) 
28,0 98.6 278.46 2005 Діє 

6 
 

Сімер 

 

1.4 

 

464 

 

151.23 

 

22.10.1957 

 

діє 

 
Сімер  

(АІВС -Тиса) 
1.4 464 151.23 2007 діє 
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1.2. Гідрологічні умови 

1.2.1. Річний стік 

Для визначення основних характеристик річного стоку р. Уж у розрахунково-

му створі підпірної споруди використані матеріали багаторічних спостережень у 

створі гідрологічного посту м. Ужгород, за яким визначено статистичні параметри  

річного стоку та його величини різної забезпеченості. По гідрологічному посту м. 

Ужгород є матеріали спостережень за період з 1946 по сьогоднішній день. 

Статистичні параметри кривих забезпеченостей річного стоку р. Уж у створі 

гідрологічного поста м. Ужгород, обчислені за багаторічний період, наведено в таб-

лиці 1.14.  

Таблиця 1.14 

 

 

Річка – 

гідрологічний 

пост 

 

Площа 

водоз-

бору, 

км2 

 

Параметри кривої забезпеченості 

Річний стік 

(м3/с /млн.м3/рік) 

забезпеченістю: 

норма стоку коеф. 

варіації, 

Cv 

коеф. 

асиметрії, 

Cs 
25% 50% 75% 95% 

м3/с 
л/с 

км2 

Уж - Ужгород 
1976 29,6 15,0 0,29 0,43 

34,1 

1075 
28,3 

893 

22,9 

723 

16,0 

505 

 

Річний стік різної забезпеченості у розрахунковому створі наведено в таблиці 

1.15. 

 Таблиця 1.15  

 

 

Річка –

розрахунковий створ 

 

Площа 

водо-

збору, 

км2 

 

Параметри кривої забезпеченості 

Річний стік 

(м3/с /млн м3/рік) 

Забезпеченістю 

норма стоку коеф. 

варіації, 

Cv 

коеф. 

асиме-

трії, 

Cs 

25% 50% 75% 95% 
м3/с л/с км2 

Уж створ 4 

м. Ужгород  
1976 29,8 14,7 0,29 0,43 

34,4 

1085 

28,4 

896 

23,1 

728 

16,9 

533 

 

Розподіл річного стоку річок за сезонами і місяцями обумовлено, головним 

чином, закономірностями внутрішньорічного змінення основних складових водного 

балансу: опадів та випаровування, що  є зональними факторами формування стоку, а 

також впливу азональних факторів: геоморфологічної будови басейну, розвитку гід-

рографічної мережі і гідрогеологічних умов, характеру ґрунтів, рослинного покрову 

і господарської діяльності в басейнах окремих річок.  

Живлення річок, що протікають в Карпатах змішане: снігове, дощове та ґрун-

тове, з різною долею участі  кожного з них в загальному стоці. До 40% річного стоку 
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проходить в березні-квітні, під час проходження весняної повені, що формується  

звичайно за рахунок тало-дощових паводків. Дощові паводки спостерігаються в 

будь-який період року.Зимою під час відлиг буває декілька змішаних паводків. В 

період літо-осінь проходить 31% стоку, а взимку – 29% стоку. Із зменшенням водно-

сті року доля весняного стоку зменшується, а зимового -  збільшується (рис.1.5). 

 

Рис. 1.5. Внутрішньорічний розподіл стоку річки Уж для багатоводних (синій колір), серед-

ніх (зелений) та сухих (червоний) років. 

 

Внутрішньорічний розподіл стоку р. Уж у розрахунковому створі в роки різної 

забезпеченості прийнято за схемами розподілу фактичних років по аналогії з розпо-

ділом стоку на гідрологічному посту м. Ужгород. Як розрахункові прийнято роки, 

забезпеченість стоку в яких за рік, лімітуючий період і лімітуючий сезон близькі між 

собою і приблизно відповідають розрахунковим забезпеченостям. Для року забезпе-

ченістю Р = 50 % прийнято схему середнього багаторічного розподілу стоку. Для 

багатоводного року Р=25% прийнята схема осередненого стоку багатоводних років 

2001, 2004, 2005, 2008, для  маловодних років забезпеченістю Р = 75 % прийнята по 

1997 р, та Р = 95 % прийнято  по 2003 маловодному року.  

При прийнятих стандартних схемах внутрішньорічного розподілу стоку по мі-

сяцях (%) у роки ймовірністю - Р = 50 % та в маловодні роки (Р = 75 % і Р = 95 %) 

для стоку наведена в таблиці 1.16. 
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Таблиця 1.16 

Показник  Величина показника за місяцями  
Рік 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Ймовір-

ність 
Р = 25 % 

Розподіл 

стоку, % 
3,7 20,8 20,0 11,9 6,5 5,6 4,4 2,2 1,7 3,9 6,6 12,7 100 

Ймовір-

ність 
Р = 50 % 

Розподіл 

стоку, % 
4,5 17,7 23,0 14,7 5,6 6,8 3,8 2,0 1,6 4,4 9,1 6,9 100 

Ймовір-

ність 
Р = 75 % 

Розподіл 

стоку, % 
3,6 13,7 22,9 17,5 8,3 9,0 5,5 3,0 1,6 2,5 5,7 6,7 100 

Ймовір-

ність 
Р=95% 

Розподіл 

стоку, % 
1,1 2,5 30,1 21,9 10,8 10,1 4,4 3,2 2,3 3,3 5,7 4,6 100 

 

Розрахунковий розподіл річного стоку р. Уж по місяцях (млн м3) у багатовод-

ний рік Р=25%, середній рік Р = 50 % та в маловодні роки (Р = 75% і Р = 95%) у роз-

рахунковому створі наведено в таблиці 1.17. 

Таблиця 1.17 

‘ 

Показник 
Місяці Рік 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII  

Ймовірність Р =25  % 

С
ті

к
 млн.м3 

40 226 217 129 70 61 48 24 18 42 72 138 1085 

м3/с 
14,8 92,2 80 49 26 23,2 17,6 8,9 6,9 15,6 27,3 51,3 34,4 

Ймовірність Р=50% 

С
ті

к
  млн.м3 

40 158 206 132 51 61 34 17 15 40 81 62 896 

м3/с 
14,7 64,5 76,5 50 18,9 23,4 12,6 6,5 5,7 14,4 31,1 23 28,4 

Ймовірність Р = 75 % 

С
ті

к
  млн.м3 

26 100 167 127 60 66 40 22 12 18 41 49 728 

м3/с 
9,8 41,2 62,3 49,1 22,6 25,3 15,0 8,2 4,5 6,8 16,0 18,2 23,2 

Ймовірність Р = 95 % 

С
ті

к
  млн.м3 

6 13 153 111 55 51 22 16 12 17 29 23 508 

м3/с 
2,1 5,3 57,1 42,9 20,5 19,8 8,3 6,1 4,5 6,3 11,2 8,7 16,1 
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1.2.2. Максимальний стік. 

 

Для басейну р. Уж характерні дощові паводки як в теплий, так і в холодний 

періоди року. Для холодного періоду характерні паводки змішаного походження, 

тобто сформовані в результаті інтенсивного сніготанення і зливових опадів. Найбі-

льшими в окремі роки можуть бути як паводки теплого так і холодного періодів, але 

в розрізі багаторічного періоду переважають паводки холодного періоду по величи-

ні витрату та об’єму стоку.  

Паводки холодного періоду. 

В результаті нестійкого термічного періоду з частим відлигами в басейні р. Уж 

формуються високі паводки холодного періоду. Якщо в період сходу снігу випада-

ють дощі, то спостерігається висока повінь. Самі високі паводки холодного періоду 

спостерігались у лютому 1955, грудні 1957, у лютому 1968, у листопаді 1992, листо-

паді 1998, березні 2001. 

Паводок 14 грудня 1957  та лютневий паводок 1968 р. мали змішаний харак-

тер: після настання потепління випали рясні дощі з добовим максимумом 135мм, що 

призвело до формування найбільшого за період спостережень паводку на водпосту 

м. Ужгород 1680 м3/с в 1957 р. Середня швидкість течії в м. Ужгород складала 

4,20м/с.  

В жовтні 1992 р. в басейні р. Тиси пройшов дощовий паводок: за тиждень ви-

пала потрійна норма опадів, дощі продовжувались до середини листопада. В резуль-

таті сильного перезволоження і інтенсивних дощів рівні води в басейні р. Уж в м. 

Ужгород піднялись на 461см та досягли відмітки 115,88м, що відповідає паводковій 

витраті 1280 м3/с. Середня швидкість течії в м. Ужгород складала 2,72м/с.  

Літньо-осінній сезон 1998 р. був дощовим, в наслідок чого перед паводком пе-

ревищували на 2-4,2м звичайні меженні відмітки. Інтенсивні і тривалі дощі 28-29 та 

30 жовтня сформували високий листопадовий 1998 р. паводок з паводковою витра-

тою 1050м3/с та перевищення рівнів на р. Уж становило 2,0-2,8м,. 

Паводок 3-5 березня 2001р. також відносять до високих. В басейні р. Уж опади 

за 5 днів березня становили місячну норму а паводкова витрата в м. Ужгород скла-

дала 752 м3/с. 

В розрахунковому створі максимальні витрати визначались за гідрометричним 

постом аналогом м. Ужгород, для чого була здійснена вибірка максимальних витрат 

і об’ємів стоку паводків холодного періоду.  Початок і кінець паводку визначались 

по гідрографам одиночних паводків, що відповідають максимальним витратам. 
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Емпіричну щорічну ймовірність перевищення Рm гідрологічних величин ви-

значена за формулою: 

𝑃𝑚 =
𝑚

𝑛 + 1
∙ 100% 

 

де m – порядковий номер членів ряду гідрологічної характеристики, ранжова-

них у спадному порядку; 

 n – загальна кількість членів ряду. 

Емпірична крива розподілу щорічних ймовірностей перевищення максималь-

них витрат і об’ємів паводкового стоку побудовано на сіткці ймовірностей. Тип сіт-

ки ймовірностей вибраній відповідно до прийнятої аналітичної функції розподілу 

ймовірностей і одержаного відношення коефіцієнта асиметрії СS до коефіцієнта ва-

ріації СV. Для згладжування та екстраполяції емпіричних кривих прийнято логариф-

мічно-нормальний розподіл. 

Оцінку статистичних параметрів аналітичних кривих забезпеченості виконано 

графоаналітичним методом, для чого використано такі формули: 

 

𝑆 =
𝑄5%+𝑄95%−2𝑄50%

𝑄5%−𝑄95%
; 

 

𝜎 =
𝑄5%−𝑄95%

Ф5%−Ф95%
,    ;,  

 

𝑄̅ = 𝑄50% − Ф50% ∙ 𝜎; 

 

С𝑣 =
𝜎

𝑄̅
; 

 

де  S– коефіцієнт скошеності кривої забезпеченості; 

СS – коефіцієнт асиметрії (визначається як функція коефіцієнта скошеності за 

таблицею);  

Q5%, Q50% та Q95%– величини максимального стоку відповідної забезпеченості;  

Ф5% , Ф50% , Ф95%– нормовані відхилення від середнього значення ординат ло-

гарифмічно-нормального розподілу кривої забезпеченості відповідно до обчислених 

значень коефіцієнта скошеності S; 

 σ – середнє квадратичне відхилення;  

СV – коефіцієнт варіації розрахункової величини. 

Розрахункову величину максимальної витрати або об'єму стоку різної забезпе-

ченості визначено за формулою: 

𝑄р
̅̅ ̅ = 𝑄 + 𝜎 ∙ Фр 

 



 

 26 

 

З
ам

.і
н

в
.№

 

 

П
ід

п
и

с 
і 

д
ат

а 

 

Ін
в
.№

 о
р
. 

       

01035101-220036-00.00-ПЗ 

Аркуш 

      
26 

Змін. Кільк Арк. №док Підпис Дата 

 

 

 

Величини статистичних параметрів паводків холодного періоду р. Уж у створі 

гідрологічного поста Ужгород наведено в таблиці 1.18. 

Таблиця 1.18 

Річка – 

гідрологічний пост 

Площа водоз-

бору, км2 

Статистичні параметри стоку: 

середнє CV CS/CV 

 

Уж – м. Ужгород 

 

1970 

максимальні витрати, м3/с 

651 0,55 2,7 

об’єми стоку, млн м3 

117 0,51 1,8 

 

Величини різної забезпеченості максимальних витрат та об’ємів стоку павод-

ків холодного періоду р. Уж у створі гідрологічного поста м. Ужгород наведено в 

таблиці 1.19. 

Таблиця 1.19 

Річка – 

гідрологічний пост 

Площа водо-

збору, км2 

Величини, забезпеченістю, % 

0,2 0,5 1,0 3,0 5,0 10 

 

Уж – м. Ужгород 

 

1970 

максимальні витрати, м3/с 

2582 2058 1844 1475 1347 1134 

об’єми стоку, млн. м3 

360 320 294 248 231 196 

 

Паводки теплого періоду 

За географічним положенням і кліматичними умовами Закарпаття розташова-

не в зоні розвиненої зливової діяльності, що є причиною формування дощових па-

водків на річках. В теплий період року найбільші витрати води спостерігались вере-

сні 1968,  в липні 1980, серпень 1998, травень 2005. 

Ряди максимальних витрат та об’ємів стоку паводків теплого періоду покла-

дено в основу визначення розрахункових величин різної забезпеченості в створі гід-

ропосту м. Ужгород. Статистична обробка рядів, визначення розрахункових параме-

трів аналітичних кривих та величин максимального стоку паводків теплого періоду 

виконано аналогічно паводкам холодного періоду. 

Величини статистичних параметрів паводків теплого періоду р. Уж у створі 

гідрологічного поста Ужгород за період спостережень наведено в таблиці 1.20. 
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 Таблиця 1.20 

Річка – 

гідрологічний пост 

Площа водоз-

бору, км2 

Статистичні параметри стоку: 

середнє CV CS/CV 

 

Уж – м. Ужгород 

 

1970 

максимальні витрати, м3/с 

357 0,75 3,4 

об’єми стоку, млн. м3 

55,1 0,78 3,8 

 

Величини різної забезпеченості максимальних витрат та об’ємів стоку павод-

ків теплого періоду р. Уж у створі гідрологічного поста м. Ужгород наведено в таб-

лиці 1.21. 

Таблиця 1.21 

Річка – 

гідрологічний пост 

Площа водо-

збору, км2 

Величини, забезпеченістю, % 

0,2 0,5 1,0 3,0 5,0 10 

 

Уж – м. Ужгород 

 

1970 

максимальні витрати, м3/с 

1961 1664 1371 1096 840 650 

об’єми стоку, млн. м3 

321 259 218 160 135 105 

 

 

Паводковий стік в розрахунковому створі 

Аналіз величин максимальних витрат у басейні р. Уж свідчить, що для визна-

чення максимальних витрат у розрахунковому створі слід використати редукційну 

формулу: 

𝑄𝑝% = 𝑞1% (
𝐹𝑎

𝐹
)

𝑛
𝜆𝑝% ∙ 𝐹, 

де  Q P% – максимальна витрата води в розрахунковому створі, м3/с; 

 q1% a – модуль максимальної витрати 1 % забезпеченості у створі річки-

аналога, м3/с км2;  

Fa – площа водозбору річки-аналога, км2; F – площа водозбору в розрахунко-

вому створі, км2;  

λ – коефіцієнт переходу від максимальної витрати 1% забезпеченості до ви-

трат інших забезпеченостей; 

 n – коефіцієнт редукції модуля максимальної витрати залежно від площі во-

дозбору. 

Аналіз величини коефіцієнта редукції модуля максимальної витрати в басейні 

р. Тиси показав, що його величина є близькою до n = 0,40. Слід відзначити, що таку 
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ж величину коефіцієнта редукції модуля максимальної витрати рекомендує і СНиП 

2.01.14-83 “Определение расчетных гидрологических характеристик”. Аналогом для 

визначення максимальних витрат води і об’ємів стоку паводків в розрахункових 

створах на р. Уж був прийнятий гідрологічний пост Ужгород. 

Величини максимального стоку р. Уж у розрахунковому створі з площею во-

дозбору 1976 км2 наведено в таблиці 1.22. 

 

Таблиця 1.22 

Забезпе- 

ченість 

Холодний період: Теплий період: 

Q, м3/с W, млн. м3 Q, м3/с W, млн. м3 

0,2% 2587 361 1961 322 

0,5 % 2062 321 1664 259 

1,0 % 1847 295 1371 218 

3,0 % 1478 248 1096 160 

5,0 % 1349 231 840 135 

10 % 1136 196 650 105 

 

Розрахункові гідрографи 

Гідрографи паводків р. Уж у розрахункових створах побудовано згідно з ре-

комендаціями СНиП 2.01.14-83 “Определение расчетных гидрологических характе-

ристик”. Нормативний документ рекомендує метод аналогії як один з основних . 

Аналогом при розрахунках є гідрологічний пост м. Ужгород на р. Уж. За мо-

дель розрахункових гідрографів прийнято досить високий паводок 16-24.11.1992 рр. 

Перехід від гідрографа-моделі до розрахункових гідрографів здійснювали з 

використанням двох коефіцієнтів: 

К𝑄 =
𝑄𝑝

𝑄𝑀
та𝐾𝑡 = (

𝑞𝑀

ℎ𝑀
) ∙ (

ℎ𝑝

𝑞𝑝
), 

де Qм і QP – максимальна витрата води паводка відповідно для гідрографа-

моделі та розрахункового гідрографа, м3/с;  

qм і qP – модуль максимальної витрати води відповідно для гідрографа-моделі 

та розрахункового гідрографа, м3/с км2 ;  

hм і hP – шар стоку паводка відповідно для гідрографа-моделі та розрахунково-

го гідрографа, мм. 

Значення коефіцієнтів KQ і Kt  наведено в таблиці 1.23 
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Таблиця 1.23 

Коефіцієнт 

р. Уж – створ  (F = 1976 км2) 

Забезпеченість, % 

0,2 0,5 1,0 3,0 5,0 10 

KQ 3,166 2,524 2,261 1,809 1,652 1,391 

Kt 0,675 0,753 0,772 0,814 0,83 0,837 

 

Координати розрахункових гідрографів визначили залежно від коефіцієнтів 

KQ  і Kt  за формулами: 

𝑄𝑖 = 𝑄𝑖,𝑀 ∙ 𝐾𝑄, 

𝑡𝑖 = 𝑡𝑖,𝑀 ∙ 𝐾𝑡, 

де Qi м і Qi – максимальні витрати води в i -ту одиницю розрахункового часу 

відповідно для гідрографа-моделі і розрахункового гідрографа; 

 ti м і ti – ордината часу відповідно для гідрографа-моделі і розрахункового гі-

дрографа.                  

За початок відліку часу ti м прийнято початок підйому паводка. 

Координати гідрографів паводків різної забезпеченості р. Уж у розрахунково-

му створі  (F = 1976 км2) наведено в таблиці 1.24, а самі розрахункові гідрографи – 

на рисунку 1.6. 

Таблиця 1.24 

Гідрограф- 

модель 

Координати розрахункових гідрографів 

0,2% 0,5% 1% 3% 5% 10% 

ti м, Qi м ti Qi ti Qi ti Qi ti Qi ti Qi ti Qi 
0 49,9 0 158 0 126 0 113 0 90 0 82 0 69 

24 817 16 2587 18 2062 19 1847 20 1478 20 1350 20 1136 

48 581 32 1839 36 1466 37 1314 39 1051 40 960 40 808 

72 198 49 627 54 500 56 448 59 358 60 327 60 275 

96 110 65 348 72 278 74 249 78 199 80 182 80 153 

120 72,6 81 230 90 183 93 164 98 131 100 120 100 101 

144 54,2 97 172 108 137 111 123 117 98 120 90 121 75 

168 42,4 113 134 127 107 130 96 137 77 139 70 141 59 

192 34,9 130 110 145 88 148 79 156 63 159 58 161 49 
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Рис.1.6. Розрахункові гідрографи р. Уж в створі  (F = 1976 км2) 

 

1.2.3. Мінімальні витрати води. 

Розрахунки мінімального стоку р. Уж виконані для середньомісячних витрат 

води літньо-осіннього і зимового періодів. Мінімальні витрати води спостерігаються 

як в теплий, так і в холодний період року. Перший мінімум встановлюється у серп-

ні-жовтні і пов’язаний з різким зменшенням опадів, другий формується в січні-

лютому, коли відсутній поверхневий стік і вичерпуються запаси підземних вод. 

Стійка літня межень спостерігається у 20 % випадків, а стійка зимова межень - у 40 

% випадків. Початок літнього меженного періоду припадає на червень - липень, за-

кінчення цього періоду спостерігається на початку листопаду. Середня тривалість 

днів літнього меженного періоду від 100 до 160 днів. Закінчення зимової межені на 

річках басейну припадає на лютий - березень. Середня тривалість зимового межен-

ного періоду від 45 до 80 днів. 

Для аналізу розподілу мінімальних витрат води р. Уж використано дані бага-

торічних спостережень гідрологічного поста м. Ужгород. 

Зібрані вихідні дані у вигляді гідрометричних рядів мінімальних витрат води 

за літньо-осінній та зимовий періоди покладено в основу визначення розрахункових 

величин різної забезпеченості. Емпіричну щорічну ймовірність перевищення вели-

чин визначали за формулою: 
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𝑃𝑚 =
𝑚

𝑛+1
∙ 100%, 

 

де  m – порядковий номер членів спадного ряду гідрологічної характеристики;     

   n – загальна кількість членів ряду. 

Після відповідного аналізу і ранжування у спадному порядку, побудовано ем-

піричні криві забезпеченості мінімальних середньомісячних витрат води літньо-

осіннього та зимового періодів на р. Уж у розрахункових створах. Теоретичні криві 

забезпеченості проведені графічним способом. 

Мінімальні середньомісячні витрати води різної забезпеченості за літньо-

осінній і зимовий періоди знято з відповідних кривих забезпеченостей. Мінімальні 

витрати води р. Уж в створі гідрологічного поста м. Ужгород у роки різної ймовір-

ності перевищення наведено в таблиці 1.25. 

Таблиця 1.25 

Річка – 

Гідрологічний 

пост 

Площа 

водозбору,км2 

Середньомісячні мінімальні витрати води, м3/с 

літньо-осінні зимові 

P=50% Р=75% Р = 95 % P=50% Р=75 % P= 95% 

р.Уж – м. Уж-

город 
1970 3,26 1,57 1,22 10,9 5,63 1,33 

 

Мінімальні середньомісячні витрати води у розрахунковому створі на р. Уж 

знято з відповідних кривих ймовірностей і наведено в таблиці 1.26. 

Таблиця 1.26 

Річка – 

Гідрологічний 

пост 

Площа 

водозбору,км2 

Середньомісячні мінімальні витрати води, м3/с 

літньо-осінні зимові 

P=50% Р=75% Р = 95 % P=50% Р=75 % P= 95% 

р.Уж – м. Уж-

город 
1970 3,28 1,57 1,22 10,95 5,65 1,33 

 

Санітарні витрати це –– витрати, які повинні залишатися в річці для підтри-

мання нормальних санітарних умов і згідно ИВН 33–5.1.07–87 (инструкция водного 

надзора) "Методические Указания о составе, содержании, порядке разработки, сог-

ласования, утверждения и уточнения схем комплексного использования и охраны 

водных ресурсов"  забезпечувати збереження не менше 75% мінімальної середньо-

місячної витрати води року 95%-ної забезпеченості. Прийнята санітарна витрата во-

ди у розрахунковому створі 1 становить Qсан.= 0,920 м3/с.   

Тривалість витрат води (мінімального стоку – середнього і різної забезпечено-

сті) характеризує інтегральний розподіл витрат протягом року.   Тривалість прохо-
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дження витрат мінімальних середньомісячних води р.Уж – м.Ужгород  приведено у   

таблиці 1.27. 

Таблиця 1.27 

Показник  Величина показника  

Тривалість, дні 30 90 180 270 355 

Ймовірність, % 8,3 25 50 75 97 

Витрата,  м3/с 82,2 31,3 13,7 5,89 1,98 

 

1.2.4.Льодовий  режим 

В осінньо-зимовий період при переході температури повітря до від’ємних зна-

чень на річках спостерігаються льодові явища: забережні, сало, шуга, шугохід, дон-

ний лід, льодостав, льодохід, затори та зажори льоду.  

Для характеристики льодового режиму р. Уж у розрахунковому створі  вико-

ристано дані спостережень гідрологічного поста м. Ужгород. Спостереження за льо-

довим режимом на цьому посту проводять з 1946 року. 

Річка Уж належить до річок з нестійким льодоставом, тобто періоди з 

від’ємними температурами повітря чергуються з відлигами різної тривалості.  

Внаслідок частих відлиг у середні (за температурою) і особливо у теплі зими 

спостерігаються кілька разові скресання річки і утворення льодоставу, іноді – повне 

очищення річки від льодових явищ. На деяких ділянках річки в теплі зими взагалі 

відсутні льодові явища. 

Основні характеристики льодового режиму наведено в таблиці 1.28. 

 

Таблиця 1.28 

Характеристика 

Дата Тривалість, діб 

початку 

льодових явищ 

закінчення 

льодових явищ 
льодових явищ льодоставу 

Середня 03.XII 01.IIІ 89 43 

Рання (найбільша) 

Рік (% випадків) 
06.XІ.1988 

27.I.1990, 

1995 

129 

1983–1984 

85 

1987–1988 

Пізня (найменша) 

Рік (% випадків) 
22.ХII.1992,1996 22.III.1987 

57 

1994–1995 

4 

1982-83 

 

З наведених в таблиці 1.28 даних видно, що середні дати початку льодових 

явищ припадають на початок грудня, найбільш ранні – на початок листопада, найпі-

зніші – на кінець грудня. На р. Уж середня тривалість льодових явищ – 43 дні, най-

більша – 85 днів, найменша – 4 дні.  
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З моменту встановлення льодоставу до кінця лютого спостерігається збіль-

шення товщини льоду. На початку першої декади лютого товщина льоду досягає 

найбільших значень.    

Товщину льоду (см) у створі гідрологічного поста наведено в таблиці 1.29. 

Таблиця 1.29 
Характеристика XI XII I II III 

20 30 10 20 31 10 20 31 10 20 28 10 20 

Середня      12 12 14 16     

Найбільша 

Рік(% випадків) 
4 

1993 

7 

1988 

16 

1957 

21 

1973 

16 

1972 

36 

1964 

38 

1964 

38 

1964 

40 

1982 

39 

1963 

23 

1982 

12 

1971 

4 

1962 

Найменша 

Рік (% випадків) 
нб 

96% 

нб 

88% 

нб 

69% 

нб 

67% 

нб 

63% 

нб 

46% 

нб 

33% 

нб 

42% 

нб 

46% 

нб 

67% 

нб 

71% 

нб 

92% 

нб 

98% 

 

На р. Уж біля гідрологічного поста м. Ужгород найбільша товщина льоду.що 

становила 40см,була зареєстрована 15 лютого 1956 року та 10 лютого 1982р. 

 

1.2.5. Режим твердого стоку. 

Систематична вивченість стоку наносів в басейні р. Тиси (до якого відносить-

ся   басейн р. Уж) розпочата  практично в післявоєнний період з 1947-1948 рр. В на-

ступні роки мережа спостережень  над стоком наносів збільшувалась, однак, в 

останнє  десятиріччя вона зменшилась за рахунок закриття або припинення спосте-

режень на деяких водомірних постах. В даний час спостереження  над стоком нано-

сів ведуться в 13 створах з площами водозборів, головним чином, від 200 до 2000 

км2.  

Аналіз руслових процесів на річках басейну Тиси дозволяє визначити загальну 

схему транспорту наносів в них:  

- активне надходження, розмив і переміщення наносів у верхів'ях річок (гірсь-

кі умови,  більшість наносів є транзитними);  

-ерозійно-акумулятивні процеси з переважанням транспорту транзитних нано-

сів в умовах низькогір'я та передгір'я (середня течія більшості річок);  

- перевалювання акумулятивних процесів (транспорт наносів має місце, але 

переважає його руслоформуюча складова) на фоні багаторукавних русел в нижній 

течії.   

Акумуляція транзитних наносів відбувається переважно на ділянках річок пе-

ред вузькими мостами, де в зоні підпору потоку активно формувалися великі осере-

дки. Значні за об'ємами валунно-галечникові відклади у вигляді осередків були сфо-

рмовані перед  мостами. Вплив підпорів перед мостами,  крупних руслових форм 
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(осередків, островів) викликав також активізацію  процесів меандрування та блу-

кання русла. 

В басейні р. Уж спостереження над твердим стоком обмежувалися лише вимі-

рюванням мутності води і підрахунком стоку завислих наносів та гранулометрич-

ним складом наносів завислих та донних. Гранулометричний склад завислих наносів 

досить неоднорідний: під час літньо-осіньої межені наноси представлені пилувати-

ми, глинистими та піщаними фракціями. Під час паводків та повеней питома вага 

великих фракцій 0,5-0,1 мм підвищується. Донні наноси представлені сумішшю 

гальки (від крупної до дрібної) і гравію, кількість піску незначна до 5% під час ме-

жені. Середній діаметр донних відкладів за фазами водності річки: літньо-осіння 

межень – 20-50мм, в літньо-осінній паводок – 50-100 мм. 

Середні багаторічні значення стоку води і наносів, характерну мутність води 

та модуль твердого стоку наведені в таблиці  1.30.  

Таблиця 1.30  

Ріка-пункт 

Площа 

басейну, 

км2 

Витрата 

води, 

м3/с 

Витрати 

наносів, 

кг/с 

Мутність, 

г/м3 

Модуль 

твердого 

стоку, 

т/рік.км2 

Уж-Жорнава (1965-71, 

1973-76, 1978-2000) 
286 7,00 1,70 230 190 

Уж-Зарічеве (1964-2000) 1280 21,4 8,0 340 190 

Уж-Ужгород (1950-1998) 1970 29,6 8,4 280 130 

 

Для річок басейну р. Тиси характерне поступове зменшення мутності та моду-

ля твердого стоку вниз по течії. Основним чинником цього є зростання віддаленості 

від гірських схилів. Водночас на річках Латориця і Уж деяке зростання мутності 

вниз по течії зумовлене перетином річковими  долинами Вулканічного хребта. 

Розподіл стоку завислих наносів по сезонам року на різних річках Закарпаття 

не однаковий. На річці Уж  71% річного об'єму наносів формується в зимово-

весняний період з його характерними для Закарпаття тало-дощовими паводками. 

Найменша кількість наносів 12% переноситься річками восени.  

Кількість наносів, що переноситься річками протягом року, залежить від вод-

ності року.  Звичайно найбільшому об'єму річного стоку води відповідає і найбіль-

ший річний стік наносів (рис 1.7) 
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Рис.1.7. Співвідношення між розподілом середньої багаторічної витрати та витрати завислих 

наносів. 

 

Наноси, що пересуваються водним потоком по дну та в придонній зоні, так 

звані донні відклади  складають для річок Української Карпат 20-30% від завислих 

наносів [1,2]. Узагальнення  багаторічних даних по стоку наносів за період спосте-

режень на водомірному посту Ужгород дозволили отримати середню багаторічні  

значення витрати наносів в сторі: 

𝑅зав = 31,54 ∙ 106 ∙ 𝑄𝑐ер ∙ 𝜌сер = 31,54 ∙ 106 ∙ 29,8 ∙ 280 = 263,2 тис. т/рік 

Донні  рухомі наноси складають 30%: Rдон.н=263,2 ∙0,3=79,0 тис.т/рік. 

За 50 років експлуатації у межах підпору може бути заакумульовано наносів 

17,1 млн.т, приймаючі вагу донних відкладень 1,2т/м3,  об’єм можливої акумуляції 

буде складати: 14,25 млн.м3. 

В той же час на даній стадії проектування враховуючи, що завислі та тягнені 

наноси мають відносно не великий об’єм, можливо вважати, що вони будуть пере-

міщуватись транзитом під час промивки через трубу донного водовипуску і лише 

незначна частина цих наносів може бути відкладена в межах підпору. 

1.2.6. Режим рівнів. 

Перші відомості про режим рівнів в басейні р. Тиси відносяться до середини 

ХІХ століття. Але використати  всі дані спостережень не можливо, так як в резуль-

таті того, що в різний час водомірні пости знаходились в управлінні різних країн ча-

стина спостережень втрачена, а відомості про рівні, що збереглися,  виявились  не-

зрівнянними через неодноразове перенесення водомірних постів без ув'язування 

спостережень а також через зміну режиму рівнів в результаті будівництва меліора-
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тивних систем, ГЕС, сплавних гребель або  обвалування ділянок річок в цілях захис-

ту від затоплення.  

В даній роботі використані спостереження  на водомірному посту р. Уж Ужго-

род. Коливання рівнів води на річках  басейну Ужа є характерним для гірських рі-

чок. Вони характеризуються  частим настанням зливових паводків, а також наявніс-

тю високих паводків змішаного походження (дощових і снігових). Характерним є 

невелика  тривалість паводків (3-4 дні) та їх часте повторювання до 10-12 паводків 

протягом року. По величині підйому рівня вони часто бувають надзвичайними, ви-

кликаючи повені, що  спричиняють великі розрухи і  нещастя.  

В залежності від температурних умов зими і характеру випадання опадів одні 

роки характеризуються високою весняною повінню і невеликими паводками  протя-

гом року, інші роки – низькою весняною повінню і високими зливовими паводками, 

а деякі роки – безперервним чергуванням  паводків, однаково високих  на протязі 

всього року.  

Підйом рівня весняної повені  звичайно починається в середині – кінці березня 

одночасно з початком сніготанення в горах. Весняна повінь часто посилюється до-

щами, що випадають в цей час, або зменшується  поверненням холодів, тому прохо-

дить декількома піками. Інтенсивність підйому рівня при високих повенях більша, 

ніж при низьких. Спад рівнів весняної повені значно повільніший за підйом. Закін-

чується весняна повінь  на початку-середині квітня.  

В літній період  спостерігаються паводки, які викликані дощами,  з максиму-

мом, звичайно  перевищуючим по висоті максимум весняної повені на 0,5-1,0 м, і 

тільки в засушливі роки, коли опадів випадає менше норми, паводки по висоті знач-

но нижчі весняної повені.  

Осінні дощі характеризуються  значним підвищенням рівнів. Часто осінній під-

йом продовжується і при переході річки до зимового  стану. Осінні підйоми рівнів 

води також інтенсивні, і паводки, які проходять, іноді  сягають катастрофічних роз-

мірів. Висота паводків може перевищувати рівні  весняної повені і літних дощових 

паводків.  

Зимою рівні також малостійкі. Коливання їх обумовлюється частими відлига-

ми, що  супроводжуються дощами. В таких випадках  бувають  значні підйоми рівня 

води в річках,  що сягають від 1-1,5 до 2-3,5 м над  передпаводковим рівнем.  

Аналіз режиму формування рівнів води в річках Закарпаття показує, що макси-

мальні рівні води за походженням і  часом їх спостереження  розподіляються: сніго-

дощові (14. ХІІ.1957, 25.ІІ.1967, 29.І.1979, 27.ІІ.1988, 17.ХІ.1992, 5.ХІ.1998, 

5.ІІІ.2001 рр.) і дощові ( 23.VІІ.1980 р.).  

В таблиці 1.31 наведені максимальні рівні води в сантиметрах на "0" графіку в 

басейні р. Уж за період спостережень.   
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Таблиця 1.31  

Ріка Пункт 
Період 

спостережень 

Відмітка 

"0" графіка, 

м 

Hmax за період 

спостережень, 

см над "0" графіка 

Дата 

Уж Жорнава 1946-2000 328,29 296 14.12.1957 

Уж Великий Бере-

зний 

1947-1988, 

1994-2000 

196,26 527 14.12.1957 

Уж Зарічеве 1947-2000 154,56 446 29.01.1979 

Уж Ужгород 1949-2000 112,38 350 17.11.1992 

Тур'я Тур'я Поляна 1957-2000 278,46 348 05.11.1998 

Тур'я Сімер 1965-1988, 

1999 -2000 

151,23 332 23.07.1980 

 

Мінімальні річні рівні води  на річках басейну  Уж спостерігаються в літньо-

осінній період  або зимою. Рівні зимової межені звичайно дещо вищі рівнів літньо-

осінньої межені, але іноді, вони порушуються  досить значними підйомами в період 

відлиг. В таблиці 1.32  наведені мінімальні рівні води за період спостережень на во-

домірних постах в басейні р. Уж.  

 

Таблиця 1.32. 

Ріка Пункт Період 

спостережень 

Відмітка 

"0" графіка, 

м 

Hmin за період 

спос-

тережень, см 

над "0" гра-

фіка 

Дата 

Уж Жорнава 1946-2000 328,29 1 06.08.,28.09.1999 

Уж Великий Березний 1947-1988, 

1994-2000 

196,26 184 16-21.09.1999 

Уж Зарічеве 1947-2000 154,56 70 21-22.09.1999 

Уж Ужгород 1949-2000 112,38 -169 23.08.1997 

Тур'я Сімер 1957-2000 151,23 5 15.10.1963 

Тур'я Тур'я Поляна 1965-1988,  

1999 -2000 

278,46 110 09-11.12.2000 

 

Максимальні річні амплітуди коливання рівнів в басейні р. Уж спостерігають-

ся в роки з найвищими рівнями. Мінімальні річні амплітуди коливання рівнів спос-

терігаються в маловодні роки. Абсолютні амплітуди коливання  рівнів води р. Уж м. 

Ужгород змінюються від 117 до 506 см.  

В розрахунковому створі максимальні рівні води визначались за кривою віль-

ної поверхні, побудованої від гідрометричного поста м. Ужгород, для чого була 

здійснена вибірка максимальних рівнів паводків холодного періоду та паводків теп-

лого періоду.   

Емпіричну щорічну ймовірність перевищення Рm гідрологічних величин ви-

значають за формулою: 

𝑃𝑚 =
𝑚

𝑛+1
∙ 100%, 
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де  m – порядковий номер членів ряду гідрологічної характеристики, ранжова-

них у спадному порядку; 

n – загальна кількість членів ряду. 

Емпіричну криву розподілу щорічних ймовірностей перевищення максималь-

них витрат і об’ємів паводкового стоку будували на сітках ймовірностей. Тип сітки 

ймовірностей вибирали відповідно до прийнятої аналітичної функції розподілу ймо-

вірностей і одержаного відношення коефіцієнта асиметрії СS до коефіцієнта варіації 

СV. Для згладжування та екстраполяції емпіричних кривих було прийнято логариф-

мічно-нормальний розподіл.  На основі кривих розподілу максимальних рівнів води 

холодного і теплого періодів була розрахована узагальнена крива:  

𝑃𝑦 = (𝑃𝑥 + 𝑃𝑇 − 𝑃𝑥 ∙ 𝑃𝑇) ∙ 100%, 

де  Ру – ймовірність перевищення узагальненої величини стоку; 

 Рх – ймовірність перевищення величини стоку холодного періоду; 

РT – ймовірність перевищення величини стоку теплого періоду. Ймовірності 

перевищення  Рх і Рт  виражають у частках одиниці. 

Максимальні рівні води теплого, холодного періодів та узагальнені різної за-

безпеченості р. Уж у створі гідрологічного поста м. Ужгород наведено в таблиці 

1.33. 

Таблиця 1.33 

Річка – 

гідрологічний 

пост 

«0» графіка, 

м  

Величини, забезпеченість, % 

0,2 0,5 1,0 3,0 5,0 10 

 

Уж – м. Ужгород 

 

112,38 

Рівні паводків холодного періоду, м 

116,88 116,41 116,18 115,54 115,25 114,86 

Рівні паводків теплого періоду, м 

115,91 115,48 115,13 114,6 114,18 113,75 

 

Для розрахунку максимальних рівнів води при проходженні паводків різної 

забезпеченості в якості програмного забезпечення використовувалася програма 

МІКЕ 11, яка базується на вирішенні повних нелінійних рівнянь Сен-Венана для по-

токів у  відкритих руслах. Розрахунок проводився в нестаціонарному режимі потоку 

завдяки неявній кінцево-різнісній схемі розрахунку.  

При гідравлічних розрахунках рівнів шорсткість по ділянках річки приймалася 

згідно рекомендацій довідкової літератури по гідравліці («Справочник по гидравли-

ческим расчетам» про редакцией П.Г.Кисельова; "Справочник по гидравлике" под 

редакцией В.А.Большакова, Р.Р.Чугаев "Гидравлика") з урахуванням характеру річ-

ки - 0,03... 0,06. 
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В основу розрахунку покладена цифрова модель місцевості ділянок річки Уж 

від водомірного посту м. Ужгород до розрахункового створу, включаючи їх заплави 

до відміток, які перевищують історично зафіксовані максимуми. Інформація стосов-

но рельєфу місцевості у цифровій моделі наведена у вигляді поперечних розрізів, які 

прив'язані по довжині до мостів по форватеру річки рис. 1.8. 

 

 
Рис.1.8. Розрахункова схема для визначення рівнів води в розрахунковому створі. 

 

В таблиці 1.34 наведено розрахункові максимальні рівні при проходженні па-

водків різної забезпеченості в природних умовах. На рис. 1.9 наведено поздовжній 

профіль з розрахунковими максимальними рівнями води при проходженні паводків 

0,2%, 0,5%, 1% 3% та 10% забезпеченості в природних умовах. На Рис 1.8 – 1.9 в 

якості «нуля» пікетажного положення прийнято міст по вул. Баб’яка. 

Таблиця 1.34.  

№ 

п/п 

Місце розташування 

перетину 

Відстань, 

м 

Забезпеченість (Р) 

Максимальні розрахункові рівні води, м 

0,2% 0,5% 1,0% 3,0% 5,0% 10% 

1 Водпост Ужгород 130 
116,88 116,41 116,18 115,54 115,25 114,86 

2 
Пешохідний міст 

Театральний 
912 

116,86 116,38 116,16 115,50 115,08 114,63 

3 
Автодорожний міст 

Масарика 
1561 

116,21 115,64 115,47 114,63 114,36 113,90 

4 
Пешохідний підвіс-

ний міст 
1608 

115,67 115,15 114,94 114,15 113,84 113,39 

5 
Автодорожний міст 

на вул. Баб’яка 
0 

114,44 113,91 113,67 112,87 112,57 112,10 

 

Максимальні узагальнені рівні води різної забезпеченості р. Уж у розрахунко-

вому створі наведено в таблиці 1.35. 
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Таблиця 1.35 

Річка – 

Місце перетину 

Забезпеченість, % 

Узагальнені рівні води, м 

0,2 0,5 1,0 3,0 5,0 10 

Уж – створ перего-

роджуючої споруди 
115,67 115,18 114,96 114,17 113,87 113,38 

Уж –створ водос-

кидної споруди 
114,72 114,27 113,59 113,23 112,90 112,37 

Уж –створ водов-

пускної споруди 
115,86 115,38 115,13 114,35 114,07 113,53 

 
 

 

Рис. 1.9. Поздовжній профіль з розрахунковими максимальними рівнями води 

при проходженні паводків 0,2%, 0,5%, 1% 3% та 10%. 
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1.3. Інженерно - геологічні умови 

1.3.1 Геологічна будова 

Обстежена територія знаходиться в Закарпатському регіоні на Закарпатській 

акумулятивній рівнині (регіон З-3, згідно прийнятої схеми інженерно-геологічного 

районування карти масштабу 1 : 500 000).  

Район акумулятивного рівнинного рельєфу Закарпатської низовини займає не-

значну частину басейну ріки Уж на південь від міста Ужгород і утворився в резуль-

таті інтенсивного постійного опускання цієї території. 

Морфологічно район являє собою рівнину з абсолютними відмітками 100 –

120м, яка зливається з першими надзаплавними терасами р. Уж. 

Комплекс споруд для забезпечення підпірної регулюючої здатності на  річці 

Уж в районі Боздоського парку м. Ужгород розташовується на заплаві та надзаплав-

ній терасі. 

Заплава та надзаплавна тераса складена алювіально-делювіальними ґрунтами 

верхньочетвертинного і сучасного віку, представленими суглинками, супісками, пі-

сками, суглинками з включенням гальки та алювіальними відкладами середньо - 

верхньочетвертинного віку представленими гравійно-галечниковими ґрунтами з су-

глинистим, супіщаним та піщаним заповнювачем, перекритими шарами суглинків 

гравелистих. Галечникові та гравійні відклади без помітної  закономірностей замі-

щають одна одну і не виділяються у окремі інженерно-геологічні елементи. 

Загальна потужність алювіальних ґрунтів за матеріалами розвідки підземних 

вод для водопостачання міста Ужгород сягає 40 м. Нижче залягають аргілітоподібні 

глини чопської світи. 

З поверхні на території розповсюджено грунтово-рослинний шар представле-

ний  гумусованними суглинками або супісками потужністю 0,2 – 0,3м. 

Загалом на території благоустрою виділено три стратиграфо-генетичних ком-

плекси. 

Стратиграфо-генетичний комплекс техногенних ґрунтів (t QIV) представлений 

насипними суглинками, галькою, гравієм з супіщаним заповнювачем, місцями з бу-

дівельним сміттям.  

Стратиграфо-генетичний комплекс сучасних та верхньочетвертинних алювіа-

льно-делювіальних відкладів (ad QIII-IV) представлений супісками, суглинками, пі-

сками та суглинками з гравієм.  
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Стратиграфо-генетичний комплекс верхньо-середньочетвертинних алювіаль-

них відкладів (a QII-III) представлений суглинками ґравелистими, гравійно-

галечниковими ґрунтами з супіщано – суглинистим та піщаним заповнювачем.   

Виходячи з геологічної будови, зважаючи на просторову мінливість, склад, 

стан та властивості ґрунтів, на території, що розглядається в ТЕО виділено такі ін-

женерно-геологічні елементи: 

У стратиграфо-генетичному комплексі техногенних сучасних насипних ґрун-

тів (t QIV) :ІГЕ – 1 – Суглинок бурувато-сірий з прошарками піску, з галькою та 

гравієм від 15 до 25%, місцями з вмістом будівельного сміття (щебінь, цегла) від 5 

до 10%, твердий. З цих ґрунтів споруджена насип існуючого пішохідного паркового 

мосту та водозахисні дамби. Потужністю від 2,5 до 6,5м. 

У стратиграфо-генетичному комплексі сучасних та верхньочетвертинних алю-

віально-делювіальних відкладів (ad QIII-IV) : 

ІГЕ – 2 – Суглинок бурувато-сірий, жовто-сірий, пилуватий, з лінзами супіску 

та піску, з окремими вкрапленнями напіврозкладеної органіки, напівтвердий. Заля-

гання пластове, розповсюджені на заплаві та надзаплавній  терасі  під грунтово-

рослинним шаром та потужність від 1,0 до 2,0 м; 

ІГЕ – 3 – Супісок бурувато-сірий, пилуватий, з прошарками суглинку та піску, 

пластичний. Залягання пластове, розповсюджені на заплаві та надзаплавній  терасі  

під  грунтово-рослинним  шаром. Потужність від 1,0 до 2,0 м; 

ІГЕ – 4 – Пісок жовтувато-сірий, пилуватий з прошарками дрібного та супіску. 

Залягання лінзове, розповсюджені в основному під ІГЕ – 2 та ІГЕ – 3. Потужність 

від 1,0 до 2,0 м.  

ІГЕ – 4а – Пісок жовтувато-сірий, середньої крупності з прошарками мілкого 

та супіску. Залягання лінзове, розповсюджені в основному під ІГЕ–2 та ІГЕ – 3. По-

тужність від 1,2 до 1,5 м.  

ІГЕ – 5 – Суглинок бурувато-сірий, з галькою від 15 до 25 %, з прошарками 

піску та супіску, твердий та тугопластичний. Залягання лінзовидно-пластове, розпо-

всюджені під ІГЕ – 2 та ІГЕ – 3 або під грунтово-рослинним шаром. Потужність від 

1,0 до 3,2 м; 

У стратиграфо-генетичному комплексі верхньо-середньо-четвертинних алюві-

альних відкладів (a QII-III) : 

ІГЕ-6 – Суглинок бурувато-сірий, галечниковий (вміст часток крупніше 2 мм 

від 25 до 50 %), інколи з лінзами супісків, тугопластичний. Залягання лінзовидне, 

потужність від 2,0 до 3,0 м; 
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ІГЕ-7 – Гравійно - галечниковий ґрунт з включенням мілких валунів до 10% та 

з суглинистим тугопластичним заповненням до 30 %. Зустрічається лінзоподібно 

(3,0-5,0 м) у потужному шарі гравійно - галечникового ґрунту з піщаним заповнен-

ням; 

ІГЕ–8 –Гравійно - галечниковий ґрунт з включенням мілких валунів до 10% та 

з супіщаним пластичним заповненням до 30 %. Зустрічається лінзоподібно (2,0-3,0 

м) у шарі гравійно - галечникового ґрунту з піщаним заповненням; 

ІГЕ–9 –Гравійно - галечниковий ґрунт з включенням мілких валунів до 10% та 

піщаним заповненням, водонасиченний. Залягання пластове, викритою потужністю 

8,0 - 10,0 м. 

Розповсюдження інженерно-геологічних елементів по території Боздоського 

парку для попереднього проектування комплексу споруд забезпечення підпірної ре-

гулюючої здатності на річці Уж наведено на інженерно-геологічних розрізах 1-1’….. 

5-5’. На свердловинах інженерно-геологічних розрізів консистенція гравійно-

галечникових ґрунтів показана для ґрунтів заповнення. Інженерно-геологічні розрізи 

побудовані по архівним матеріалам інженерно-геологічних вишукувань виконаних у 

1988 році інститутом «Укргіпроводхоз» для робочого проекту «Регулювання р. Уж в 

м. Ужгород». 

Для остаточного визначення основи фундаментів об’єктів які проєктують-

сянеобхідно виконати додаткові інженерно-геологічні вишукування під кожен 

об’єкт згідно ДБН А.2.1-1-2008.  

Інженерно-геологічні умови території, що розглядається в ТЕО належать до ІІ 

(середньої) категорії складності, згідно з додатком Ж, ДБН А.2.1-1-2008 „Інженерні 

вишукування для будівництва ”. 

1.3.2 Гідро-геологічні умови території. 

Територія приурочена до Закарпатського артезіанського басейну, тут розпо-

всюджений водоносний горизонт алювіальних відкладів (a QIII-IV), який міститься 

в потужній алювіальній товщі акумулятивних відкладів неоднорідних по своєму 

гранулометричному складу і не витриманих по потужності. Водозбагаченність алю-

віальних відкладів знижується по мірі переходу від низьких терас до більш високих. 

Живлення водоносного горизонту відбувається за рахунок інфільтрації атмосферних 

опадів та гідравлічного зв’язку з водами річки Уж. Алювіальний водоносний гори-

зонт є основним джерелом водопостачання населених пунктів. 

На території  Боздоського парку (за вишукуваннями у вересні-жовтні 1988 ро-

ку) зафіксовано безнапірний водоносний горизонт у алювіальних відкладах на гли-
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бинах  2,70 – 3,00 м  від поверхні землі, що відповідали абсолютним відміткам 

108,10 – 108,46 м.   

Прогнозний підйом рівня підземних вод  пов'язаний з режимом  рівнів р. Уж. 

У паводковий період при затопленні заплави, ґрунтові води піднімаються до повер-

хні землі.   

За хімічним складом ґрунтові води прісні, гідрокарбонатно-кальцієві,  неагре-

сивні за всіма показниками до бетонів  марок W4 , W6, W8   на  будь - яких  типах  

цементу, але згідно таблиць Б.2 - Б.5 ДСТУ Б В.2.6-145:2010 «Захист бетонних і за-

лізобетонних конструкцій від корозії», володіють слабим ступенем хлоридної агре-

сивної дії на арматуру конструкцій при періодичному змочуванні. 

1.3.3 Фізико-геологічні явища в басейні річки Уж. 

Фізико-геологічні явища в басейні ріки проявляються у вигляді площинної та 

лінійної ерозії, а в заплавах річок зводяться до глибинної та бокової ерозії. В періо-

ди інтенсивних атмосферних опадів паводки приводять до підтоплення території та 

затоплення заплави. 

Зона відпочинку Боздоського парку згідно ДБН В.1.1-25-2009 розташована ча-

стково на потенційно підтоплюваній території, а частково на підтопленій. 

Керуючись таблицею 5.1 ДБН В.1.1–12:2014, згідно показників фізико-

механічних властивостей ґрунтів та базуючись на архівних матеріалах, ґрунти шарів 

у десятиметровій товщі, віднесено до II (другої) категорії за сейсмічними властивос-

тями. 

Згідно карт загального сейсмічного районування (ДБН В.1.1-12:2014 Додаток 

Б) територія, де передбачається будівництво споруд з класом відповідальності СС1 

та СС2, знаходиться в межах зони з інтенсивністю впливів 7 балів, карта ЗСР 2004-

В, ймовірність 5% перевищення сейсмічної інтенсивності в балах шкали MSK-64 

протягом 50 років (період повторюваності – один раз на 1000 років). 

1.3.4 Узагальнені фізико-механічні характеристики ґрунтів. 

Виходячи з узагальнених фізико-механічних характеристик, рекомендовані 

для розрахунків нормативні та розрахункові значення - для розрахунків підвалин за 

деформаціями коефіцієнти довірчої імовірності - 0,85 та для розрахунків за несучою 

здатністю –0,95, наведені у Таблиці 2.1.  

Враховуючи сезонне підняття рівня ґрунтової води при повенях, для розраху-

нків фундаментів будівель та споруд слід керуватися нормативними та розрахунко-
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вими значеннями фізико-механічних характеристик ґрунтів для прогнозного стану 

по вологості, що наведені у знаменниках Таблиці № 2.1.  

Всі інженерно-геологічні елементи крім насипних ґрунтів, можливо викорис-

товувати в якості основи проектованих споруд згідно їх розрахункових показників 

фізико-механічних характеристик. Слід мати на увазі, що насипні ґрунти характери-

зуються неоднорідністю і невидержаністю літологічного складу та низькою щільніс-

тю, що може приводити до нерівномірних їх осідань, а в подальшому - до деформа-

цій побудованих на них будівель.   

Для забезпеченості стійкості нових дамб, необхідно ущільнення ґрунтів вико-

нувати згідно з рекомендаціями ДСТУ-Н Б В.2.1-28:2013, глава 4. 

Нормативну глибину промерзання рекомендується приймати від 0,4 м для су-

глинків до 0,6 м для гравійно-галечникових відкладів, в середньому - 0,5 м.  

Фізико-механічних характеристик ґрунтів наведено в таблиці 2.1. 

1.3.5 Характеристика гуртів за важкістю розробки 

Групи ґрунтів за важкістю розробки (згідно з ДСТУ Б.Д. 2.2-1:2012) наведено вТаблиці 2.3. 

Таблиця 2.3.  

Найменування 

ґрунтів 

Таблиця 1  

ДСТУ Б.Д. 

2.2-1:2012 

Групи  ґрунтів 

одноков-

шовий 

екскава-

тор 

буль-

дозер 

вруч-

ну 

Суглинок з галькою та гравієм від 15 до 25%, твер-

дий, насипний ІГЕ-1 
п. 35 г 3 2 3 

Суглинок пилуватий, напівтвердий з лінзами супіску 

та піску           ІГЕ-2 
п. 35 в 2 2 2 

Супісок пилуватий,  пластичний               ІГЕ-3 п. 36 б 1 2 1 
Пісок пилуватий, водонасиченний   ІГЕ-4 п. 29 а 1 2 1 
Пісок середньої крупності, водонасиченний   ІГЕ-4а п. 29 а 1 2 1 

Суглинок  з галькою від 15 до 25 %,  твердий  ІГЕ-5 п. 35 г 3 2 3 
Суглинок галечниковий (вміст часток крупніше 2мм 

від 25 до 50%), твердий   ІГЕ-6 
п. 35 г 3 2 3 

Гравійно-галечниковий ґрунт з включенням валунів 

до 10%, з суглинистим  заповненням до 30 %, ІГЕ-7 
п. 6 в 3 3 3 

Гравійно-галечниковий ґрунт з включенням валунів 

до 10%, з супіщаним заповненням до 30%,  ІГЕ-8 
п. 6 в 3 3 3 

Гравійно-галечниковий ґрунт з включенням валунів 

до 10%, з піщаним заповненням,   ІГЕ-9 п. 6 в 3 3 3 
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1.3.6 Родовища будівельних матеріалів. 

У геологічній будові басейну р. Уж бере участь комплекс порід з різноманіт-

ним літологічним складом. В Ужгородській області є сировина (глина) для цемент-

ної, скляної промисловості та цегельно-черепичної та цементної сировини. Родови-

ща цих корисних копалин по території області розміщуються нерівномірно. Основні 

із них знаходяться в межах Закарпатського прогину. Використовуються глини алю-

віального та елювіально-колювіального походження четвертинного віку, рідше па-

леогенового та неогенового.  

Родовища будівельних матеріалів,інформація про які наведена в таблиці 2.2 за 

даними Щорічника «Мінеральні ресурси України» 2019 р. може бути рекомендована 

для будівництва споруд, що розглядаються в ТЕО. Корисною копалиною на цих ро-

довищах є андезит, але для відсипки огороджувальних дамб, підсипки території міл-

ководдя, рекомендується використовувати відвали цих кар’єрів, які представлені су-

глинками та супісками з включенням щебенистого матеріалу. Для укріплення бере-

гів кам’яною кладкою можливо використовувати щебінь та глиби андезиту. 

Геотехнічні характеристики ґрунтів, що будуть використовуватися для відсип-

ки дамб повинні бути вивченими при подальшому проектуванні.  

Таблиця 2.2. 

№ 

пп 
Найменування та місцезнаходження 

Номер паспорта 

кар’єра 

Корисна 

копалина 
Примітка 

1. 

Кам’янецьке, 0,5 км на північний схід від с. 

Кам’яниця, в 12-15 км на північний схід від м. 

Ужгород 

1081 Андезит Діючий 

2. 

Оріховецьке, 2 км на південний захід від с. 

Оріховиця, 7 км на північний схід від залізнич-

ної станції Ужгород 

2996 Андезит Діючий 

3. 

Гутинське, 2 км на північний схід від с. Гута, 

10 км на північний схід від 

 м. Ужгород 

4627 Андезит Діючий 
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3. ЗОНИ ВПЛИВУ ПРОЕКТУ. 

3.1. Зона проектування по руслу річки Уж. 

Згідно технічного завдання межі зони впливу проекту по річці Уж знаходиться  

між автодорожніми мостами по вул. Бабʼяка –  та мостом по вул. Анкудінова,  оріє-

нтовна довжина – 5,0км. У зоні впливу проекту річку перетинають: пішохідний міст 

від площі Театральна, транспортний міст «Масарика» і пішохідний підвісний міст в 

районі Боздоського парку.  

Східною межею зони є транспортний міст розташований на перетині річки та  

вул. Анкудінова (Рис.3.1). 

Характерні відмітки елементів у створі мосту:  

✓ дорожнього полотна мосту – 121,28м;  

✓ низу прольотної споруди – 119,30м;  

✓ землі на бровках русла лівобережної - 111,90; правобережної - 112,50м; 

✓ дна русла – 109,55м; 

✓ землі на набережних правобережної –120,40м, а лівобережної – 120,40м. 

 

 
Рис. 3.1 Транспортний міст по вул. Анкудінова. 

 

Відмітки рівнів води в р. Уж при повенях та паводках різної забезпеченості  у 

створі автодорожнього мосту по вул. Анкудінова, визначені попередніми аналітич-

ними розрахунками, наведені в таблиці 3.1. 

Таблиця 3.1.    

Забезпеченість, % 0,2 0,5 1,0 3,0 5,0 10 

Розрахункові рівні води , м 117,01 116,58 116,23 115,65 115,35 114,91 

 

За результатами моделювання у створі мосту видно, що відмітка рівня води за 

витрати1% забезпеченості може встановитися на позначці 118,25м, а 5% – 117,19 м. 



 

 49 

 

З
ам

.і
н

в
.№

 

 

П
ід

п
и

с 
і 

д
ат

а 

 

Ін
в
.№

 о
р
. 

       

01035101-220036-00.00-ПЗ 

Аркуш 

      
49 

Змін. Кільк Арк. №док Підпис Дата 

 

 

 

Як видно з вище наведеного при рівнях води рідкої повторюваності повені та 

паводки проходять нижче відміток прольотних споруд мосту, а бровки русла річки 

затоплюються вже під час проходження повеней і паводків забезпеченістю більше 

10%.  

По заплаві правого берегу під мостом проходить дитяча залізниця з відмітка-

ми колії 115,54м. При підйомі води під час проходження паводку 5% забезпеченості 

та більш рідкої повторюваності полотно дитячої залізниці буде затоплюватися. 

В 50м нижче мосту по вул. Анкудінова знаходиться скельний перекат з відмі-

тками дна річки – 111,85м (на Рис. 3.1 виділено червоним).  

На відстані 912м від мосту по вул. Анкудінова вниз за течією розташований  

пішохідний міст від Театральної площі (Рис.3.2). 

Між  мостом по вул. Анкудінова та пішохідним мостом від Театральної площі 

лівий берег захищає від розмиву Православна набережна, а правий – Ботаніч-

на.(Детальний опис –Том 2.4-3 черга будівництва . )  

Відмітки елементів у створі пішохідного мосту: 

✓ дорожнього полотна - 119,30м;  

✓ низу прольотної споруди – 118,20м;  

✓ бровок русла:правобережної– 113,14; лівобережної– 113,34м; 

✓ дна в руслі  – 109,69м; 

✓ поверхні набережних: правобережної –119,27м, лівобережної - 119,16м. 

 
Рис.3.2Пішохідний міст від Театральної площі. 

 

Відмітки рівнів води у створі мосту при повенях та паводках різної забезпече-

ності  визначені попередніми аналітичними розрахунками наведені в таблиці3.2. 
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Таблиця 3.2.    

Забезпеченість,  % 0,2 0,5 1,0 3,0 5,0 10 

Розрахункові рівні води , мБc 116,86 116,38 116,16 115,50 115,08 114,63 

 

За результатами моделювання у створі мосту 1% витрати проходять на відміт-

ках 115,05м, а 5% – 114,44м, що дещо нижче ніж попередні розрахункові значення. 

Необхідно звернути увагу на те, що результати моделювання неоднозначно вказу-

ють на те, що цей міст є значною гідравлічною перепоною в руслі річки.  При пове-

нях та паводках з витратою 1% забезпеченості в створі мосту прогнозується підпір 

до 1м, а в швидкості районі опор очікуються до 5,6м/с.  

Із розрахунків видно,що повені та паводки рідкої повторюваності проходять 

нижче відміток прольотних споруд мосту, а бровки русла та заплава затоплюються 

за витрати забезпеченістю 10%  і більше.  

Нижче за течією на відстані 920м від пішохідного мосту знаходиться транспо-

ртний міст «Масарика» (Рис.3.3). 

Між  пішохідним мостом від Театральної площі та транспортним мостом «Ма-

сарика» лівий берег р. Уж захищений від затоплення Київською набережною, а пра-

вий – набережною Незалежності. 

Характерні відмітки створу транспортного мосту «Масарика»:  

✓ дорожнього полотна – 119,53м;  

✓ низу прольотної споруди – 118,29м;  

✓ землі на бровках русла: лівобережної – 111,70, правобережної - 111,90м; 

✓ дна русла  – 109,18 м; 

✓ верху набережної:лівобережної – 115,82м, правобережної -115,50 м.  

Згідно попередніх аналітичних розрахунків повені та паводки різної забезпе-

ченості  у створі мосту «Масарика» проходять з відмітками рівнів води, що наведені 

в таблиці 3.3. 

✓ Таблиця 3.3.    

Забезпеченість, % 0,2% 0,5% 1,0% 3,0% 5,0% 10% 

Розрахункові рівні води , мБc 116,21 115,64 115,47 114,63 114,36 113,90 

 

За результатами моделювання у створі мосту 1% витрати проходять з досяг-

ненням відмітки 115,34м, а 5% – 114,43м, що практично співпадає з попередніми ро-

зрахунковими рівнями. 
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Рис.3.3 Транспортний міст «Масарика». 

Як видно з вище наведеного, навіть при проходженні повені \ паводку рідкої 

повторюваності рівні води встановлюватимуться нижче відміток прольотних споруд 

мосту, а бровки русла і заплава затоплюються за повені\ паводкузабезпеченістю10%.  

Нижче за течією на відстані 1300м від транспортного мосту «Масарика» в 

районі Боздоського парку  знаходиться підвісний пішохідний міст (Рис.3.4). 

Між  транспортним мостом «Масарика» та підвісним пішохідним мостом лі-

вий берег р. Уж захищається від затоплення Слов’янською набережною, а правий – 

Студентською та Парковою. 

Підвісний пішохідний міст розміщено нижче чаші колишнього ставка та гирла 

каналізованого староріччя, що перетинає Боздоський парк. В   нинішньому стані на-

звані водні об‘єкти вимагають корінної  реконструкції. 

Характерні відмітки елементів створу підвісного пішохідного мосту в районі 

Боздоського парку:  

✓ верху полотна - 116,25м;  

✓ низу прольотної споруди – 116,12м;  

✓ землі на бровках русла лівобережної- 108,20; правобережної - 109,40м; 

✓ дна в руслі  – 103,30м 

верха набережної:  лівобережної– 116,12 м, правобережної -116,25 м.  
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Рис.3.4 Підвісний пішохідний міст в районі Боздоського парку. 

 

Згідно вищенаведених попередніх розрахунків повені та паводки різної забез-

печеності  у створі підвісного пішохідного мосту в районі Боздоського парку  про-

ходять за відміток рівнів води, що наведені в таблиці3.4. 

         Таблиця 3.4.    

Забезпеченість, % 0,2% 0,5% 1,0% 3,0% 5,0% 10% 

Розрахункові рівні води, м 115,67 115,15 114,94 114,15 113,84 113,39 

За результатами моделювання у створі мосту 1% витрата проходять з відміт-

кою 114,62м, а 5% – 113,88м, що незначно нижче ніж значення за попередніми роз-

рахунками. 

Як видно з вище наведеного при проходженні повені \ паводку рідкої повто-

рюваності рівнях води встановлюються нижче відміток прольотних споруд мосту, а 

бровки русла і заплава затоплюються під час проходження повеней і паводків 10% 

забезпеченості. Найбільшу шкоду висока вода завдає території Боздоського парку. 

Штучно створений поріг на вході до староріччя створює, за моделюванням, гідрав-

лічну перепону, яка не зменшує площ затоплення парку, але сприяє підвищенню рі-

внів води в основному руслі.  При повені чи паводку 5% забезпеченості вода пере-

ливається через перегороджуючу дамбу ставку в Боздоському парку та затоплює йо-

го територію.  

Нижче за течією на відстані 1700м від підвісного пішохідного мосту на пере-

тині р. Уж та вул.  Бабʼяка розташовано транспортний міст (Рис.3.5). 
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Між  підвісним пішохідним мостом та межею впливу проекту в створі мосту 

по вул. Бабʼяка лівий берег захищає від затоплення Слов’янська набережна, а пра-

вий –Паркова. На довжині 850м вниз за течією від підвісного мосту на лівобережній 

заплаві продовжується територія Боздоського парку до злиття староріччя з основ-

ним сучасним руслом.(Характеристику території парку подано у розділі 3.2). 

Характерні відмітки елементів транспортного мосту по вул. Бабʼяка:  

✓ дорожнього полотна у -118,15м;  

✓ низу прольотної споруди -116,72м;  

✓ землі на бровках русла: лівобережної- 107,20, правобережної - 109,00м; 

✓ дна в руслі  – 103,30м; 

✓ верха набережної:лівобережної – 116,87м, правобережної -116,72 м.  

 

 
Рис. 3.5Транспортний міст по вул.  Бабʼяка. 

 

Згідно виконаних аналітичним методом попередніх розрахунків повені та па-

водки різної забезпеченості  у створі транспортного мосту по вул. Бабʼяка проходять 

з відмітками рівнів води, що наведені в таблиці 3.5. 

Таблиця 3.5.    

Забезпеченість, % 0,2% 0,5% 1,0% 3,0% 5,0% 10% 

Максимальні розрахункові рівні води, м 114,44 113,91 113,67 112,87 112,57 112,10 

За результатами моделювання у створі мосту 1% витрати проходять на відміт-

ках 113,41м, в 5% на рівнях 112,52м, що практично співпадає з попередніми розра-

хунковими рівнями з урахуванням незначного підпору перед мостом. 

Як видно з вище наведеного при проходженні повені \ паводку рівні води 

встановлюються нижче відміток прольотних споруд мосту. Бровка русла і заплава 

лівого берегу, (Боздоський парк) затоплюється смугою до 40м.Заплава на правому 

березі затоплюється смугою шириною до 20м, далі територія захищена дамбою гі-

пермаркету «Нова Лінія» з відмітками гребня- 116,00м.  
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За математичним моделюванням визначено, що у періоди маловодних років 

витрати води на всій ділянці річки, що розглядається, при наявності поверхневого 

потоку, будуть становити: 

− 20 м3/с – у  період переважання позитивних температур за переважання 

підземного живлення у період літньо-осінньої межені,   

− 50 м3/с – у період переважання позитивних температур за переважання 

дощового живлення у період літньо-осінніх паводків. 

За попередніми аналітичними розрахунками мінімальні розрахункові витрати 

близькі до наведених в таблиці 3.6 через незначну відстань між створом гідрологіч-

ного посту та створом мосту по вул. Анкудінова. 

Таблиця 3.6 

Річка – гідрологі-

чний пост 

Площа во-

дозбору, км2 

Середньомісячні мінімальні витрати води, м3/с 

літньо-осінні зимові 

P=50% Р=75% Р=95% P=50% Р=75% P=95% 

Уж – Ужгород 1970 3,28 1,57 1,22 10,95 5,65 1,33 
 

З вище наведеного видно, що у маловодні роки з витратами 50% забезпечено-

сті переважає підрусловий потік, з утворенням у руслі річки окремих, ізольованих 

блюдець де вода  швидко нагрівається улітку та промерзає узимку через незначні 

глибини.    В критичні роки поверхневий потік зникає, окремими відокремлені дзер-

кала води зустрічається в чаші існуючого ставку на території Боздоського парку. 

Все це приводить до часткової загибелі водної флори та фауни на ділянці річки Уж, 

що розглядаєтся.   

3.2. Боздоський парк. 

Боздоський парк являє собою пам’ятку садово-паркового мистецтва місцевого 

значення, розташований на лівому березі р. Уж на околиці центральної частини міс-

та Ужгорода і належить до земель водного фонду, оскільки знаходиться в прибере-

жній захисній смузі р. Уж. 

Парк був закладений у 1954 році на території 58 гектарів, а свій статус отри-

мав у 1969 році. (Рішення облвиконкому №414 від 18.11.1969 р., №243 від25.07.1972 

р. Рішення облради №220 від 26.05.2011 р.).  Він обмежується Слов’янською набе-

режною на півдні і закрутом річки Уж з трьох сторін. Назва парку походить від на-

зви  історичної місцевості навколо нього. У 1999 році,  рішенням Закарпатського 

облвиконкому в межах міста Ужгорода по вулиці Боздоська дорога, 5, була відведе-

на територія для створення парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого 

значення «Парк Боздоський» загальною площею 50 га. У 2000 році було утворене 

комунальне підприємство «Парк культури і відпочинку Боздоський» Ужгородської 

міської ради. До 2010 року облаштовано три алеї. Справжнього розквіту Боздоський 

парк досяг в останні кілька років.  
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Боздоський парк закладався як французький парк з регулярним плануванням 

пішохідних доріжок, що і сьогодні спостерігається в його центральній частині. Бо-

кові доріжки, що починаються від Слов’янської набережної утворюють в централь-

ній частині квадрат, перехрещуючись з доріжками, які відходять від центрального 

входу. Насадження представлені, в основному, щільними деревними масивами, які є 

загущеними і невпорядкованими. Через недостатній або відсутній догляд зелені на-

садження втрачають свої декоративні та санітарно-гігієнічні властивості. У масивах 

переважають Граб звичайний (Carpinus betulus L.), Клен гостролистий (Acer 

platanoides L.), Ясен звичайний (Fraxinus exelsior L.), Каштан кінський звичайний 

(Aesculus hippocastanum, Phellodendron amurense Rupr.), Софора японська(Sophora 

japonica L.), Катальпа́ бігнонієподіб́на, (індіанське бобове дерево)(Catalpa 

bignonioides Walt). тощо. Вздовж головної осі парку та другорядних осей прослідко-

вуються алеї із Липи  сердцевидної (Tilia cordata), Тополі пірамідальної(Populus 

pyramidalis), Тополі білої(Populus alba). Багато живоплотів із Бирючи́ни звичайної 

(Ligustrum vulgare L). Форзиції середньої (Forsythia intermedia Zab). В північній час-

тині парк тяжіє до англійського типу з нерегулярними доріжками та стежинами. Тут 

переважають місцеві види деревної рослинності та кущів, що утворюють щільні за-

рості. Берега річки зарослі різними видами тополь та верб. Парк тематично поділено 

на три зони: зона насаджень, зона атракцій та зона відпочинку.  

Зона атракцій розташована в південній частині Боздоського парку та вздовж 

доріжки,  що йде від центрального входу на північний-захід. Центральний вхід у 

парк зі Слов’янської набережної створено між вулицями Олександра Хіри та Петра 

Лінтура (Рис.3.6).  Східний вхід – в районі вул. Драгоманова, а західний – за 250 м 

до вул .Баб’яка. 

 Потрапити до Боздоського 

парку можна з правого берега, пе-

рейшовши підвісний пішохідний 

міст через р. Уж з боку вул. Глен-

ца. 

На території парку  в зоні 

атракцій (Рис. 3.7) облаштовано як 

безкоштовні дитячі майданчики, 

так і платні атракціони на любий 

смак.  

Рис.3.6  Центральний вхід в Боздоський парк.  

Діє прокат роликів, дитячих машин, велосипедів тощо. Працюють кафе. Улю-

бленим заняттям у зимовий період є катання на ковзанах. 
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Рис. 3.7 Зона атракцій. 

 

У парку відбуваються заходи під відкритим небом. Популярним стало прове-

дення різноманітних дитячих змагань, конкурсів, розважальних заходів, тощо. Що-

річно організовуються й гастрономічні фестивалі, ярмарки, концертні програми, 

спортивні змагання та інші заходи розважально-пізнавального характеру. 

Парк став улюбленим місцем для занять спортом. Так, прогулюючись парком 

можна зустріти любителів бігу, велоспорту, а на вихідні – збираються поціновувачі 

петанку, з якого проводяться чемпіонати та любительські зустрічі. 

Деревна рослинність висаджена алеями і  представлена як місцевими видами - 

грабами, кленами та ясенями так і екзотами тополя канадська, бархат амурський, ка-

тальпа гібридна, софора японська, робінія тощо.  З боків доріжок за часту висаджені 

живоплоти з грабу та місцевих кущів. 

Відмітки поверхні землі в зоні атракцій 114,00 -114,50м. За попередніми роз-

рахунками рівнів води при проходженні паводків та повеней рідкої повторюваності  

можуть підтоплювати територію при повенях 3% забезпеченості (один раз на 33 ро-

ки), шар води, що йде через територію зони атракцій може сягати до 40см, а при 1% 

забезпеченості (один раз на 100 років) – до 1м. один раз в 200 років рівень затоплен-

ня може досягнути 1,3м, а раз на 500 років 1,8м. Широка заплава з достатньо щіль-

ною рослинністю сповільнить течію води і вона на буде перевищувати 0,3м/сек.     

Зона відпочинку розташована в західній (нижній за течією) частині парку 

(Рис.3.8).  Вона прилягає до південного берегу каналу, що пересікає парк недалеко  

https://bozdosh-park.com/wp-content/uploads/2020/09/IMG_8415_DxO.jpg
https://bozdosh-park.com/wp-content/uploads/2020/09/IMG_8301_DxO.jpg
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від впадіння в р. Уж. На території зони відпочинку облаштовані платні місця для пік-

ніків. Є джерело мінеральної води.  

 
Рис. 3.8   Зона відпочинку 

 

Деревна рослинність в цій зоні частково висаджена, а частково утворювалась 

природним шляхом. Вона  представлена здебільшого  місцевими видами – грабами, 

кленами, тополями, ясенями та вербами. Зустрічаються в зоні відпочинку і екзоти – 

тополя канадська, бархат амурський, робінія псевдо акація тощо. Кущі місцевих по-

рід по краям зони відпочинку утворюють щільний підлісок.  

З північного краю зони знаходяться артезіанські свердловини– джерела міне-

ральної води. Наявні також природні джерела типу “Нарзан”, цінні в лікувальному 

відношенні але їх використання характеризується, як обмежене та нераціональне. 

Джерела та свердловини потребують благоустрою, зокрема особливо свердловина 

№ 8-Уж. 

В зоні відпочинку відмітки поверхні землі порядку- 110,80 -111,50м. За попе-

редніми розрахунками рівнів води при проходженні паводків та повеней рідкої по-

вторюваності ця зона  може затоплюватися: 

 при повенях 5% забезпеченості (один раз на 20 років) шаром води до 1,0 м,  

при 1% забезпеченості (один раз на 100 років) – до 2,0 м.  

один раз в 200 років рівень затоплення може досягнути 3,0 м,  

  раз на 500 років - 3,5 м.  

Широка заплава  в районі зони відпочинку звужується до 200 м та при достат-

ньо щільній рослинності швидкості течію води не будуть перевищувати 0,5 м/с. 

Зона насаджень займає всю північну частину Боздоського парку вздовж р.Уж 

(Рис. 3.9).  

Ця частина парку найменше доглянута.  Деревна рослинність утворювалась 

природним шляхом серед штучних насаджень. Вона  представлена здебільшого  мі-

сцевими видами – вербами, кленами, тополями, ясенями тощо. Зустрічаються в зоні 
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відпочинку і екзоти – тополя канадська, бархат амурський, робінія псевдоакація то-

що.  

Кущі місцевих порід  утворюють щільний підлісок. 

Рис. 3.9 Зона насаджень на півночі Боздоського парку. 

 

Особливо зарослими є береги р. Уж. У руслі в деяких місцях, де мулисте дно і 

слабка течія, рослинність представлена судинними трав’янистими рослинами – ро-

гозом та осоками (осока прибережна та осока гостра). У воді, так само у слабко про-

точних місцях, трапляється уруть та рдест. Зону насаджень перетинає доріжка, що 

зв’язує пішохідний підвісний місток з центральною частиною парку. 

Зона насаджень має виражений похил з півдня на північ. Відмітки поверхні зе-

млі в південній частині  111,00 -113,50м збігають до русла до відміток 110,80 – 

110,60 м. За попередніми розрахунками рівнів води при проходженні паводків та 

повеней рідкої повторюваності  може підтоплюватися при повенях 10% забезпече-

ності (один раз на 10 років), а при повені 1% забезпеченості (один раз на 100 років) 

затоплюватися шаром води 0,5-2,5 м. Один раз в 200 років рівень затоплення може 

досягнути 3,2 м, а раз на 500 років – 2,5-4,0 м. Заплава  в районі зони насаджень 

найширша але при достатньо щільній рослинності швидкості течію води не будуть 

перевищувати 0,5м/с.   

Існуючий став знаходиться у південно-східній частині парку (верхній за течією) 

і займає більше 8,0 га (Рис. 3.10). Став утворено шляхом відгородження дамбою ча-

стини заплави з низькими відмітками, що затоплювалася при будь якому підйомі рі-

внів води в р. Уж. При цьому дамба перекрила староріччя.  

Відмітки гребню дамби 112,80-114,00 м, ширина гребню  4 м. Закладення уко-

сів 1:1,5  -1: 2,0. Наповнення ставка здійснювалося через труби діаметром 1,0 м у 

верхньому (південно-східному) та нижньому (північно-східному) краях дамби. Дно 

ставка має відмітки 108,30 – 107,80 м. Водну поверхню видно в північній частині 

ставка,  де мулисте дно 
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Рис.3.10 Верхів’я ставка  

На теперішній час  тіло дамби пош-

коджено водною ерозією. Спостеріга-

ються промоїни по укосам, опливання 

брівок гребню. Водоперепускні труби 

замулені. Гребінь, укоси дамби і практи-

чно вся площа ложа ставку заросли само-

сійними деревами та кущами. Водовпус-

кні труби знаходяться в аварійному стані 

і не підлягають реконструкції. 

 

Староріччя первісно перетинало парк по центру від сходу на захід. При фор-

муванні ставу вхідну ділянку перекрили дамбою – створили східний берег водойми, 

а за 150 м було влаштовано поріг з ґрунтових матеріалів з відмітками верху 110,40 – 

111,20 м. В тілі порогу встановлена водовипускна труба діаметром 0,2 м необлашто-

вана затвором. Поріг утворив західний борт ставу. 

Відмітки дна колишнього водотоку  понижуються від 110,70 м (за порогом) до 

108,50 м в створі примикання до річки на заході. Відмітки дна р. Уж в районі при-

микання староріччя 105,30 м.   

Ширина каналу біля переливної споруди по дну 22м по верху 36м, відмітки дна 

108,80м. На ділянці каналу до існуючого пішохідного моста дно каналу піднімається 

і біля мосту відмітки становлять 111,60м. Його  ширина по дну досягає 42м, а по 

верху – 56м. Нижче мосту канал не має сталого похилу, ділянки підйому до 108,50м 

чергуються спадами до 108,40м.   Відмітки по дну в районі мосту 109,80м, в районі 

впадіння в основне русло – 108,50м. Відмітки поверхні землі по руслу річки Уж в 

місті впадіння каналу 105,40 – 107,00м. Ширина по дну каналу коливається від 20м 

до 40м, а по бровках від 30м до 60м. Похил укосів каналу від 1:0,5 до 1:4.  

Практично на всій своїй довжині водотік заріс густою, молодою порослю робі-

нії. Береги – уривчасті зі слідами водної ерозії: промоїнами, зсувами, обвалами то-

що. Рослинність представлена судинними трав’янистими рослинами – рогозом та 

осоками (осока прибережна та осока гостра), трапляється уруть та рдест.  

На перетині каналу та центральної алеї парку збудовано двосекційний пішохі-

дний місток, що потребує реконструкції. Основою містка є  понтони, що спираються 

на центральний стояк зі сталевих труб, берегові стояки змонтовані з обрізків залізо-

бетонних паль. 

При піднятті рівнів води в р. Уж в першу чергу затоплюється заплава (відміт-

ки поверхні землі 109,50 – 110,80 м) між дамбою та брівкою русла.  При повенях та 

паводках 10% забезпеченості вода переливається через дамбу і затоплює чашу ста-

ву.  
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При повенях та паводках 5% забезпеченості вода виходить з основного русла, 

староріччя та чаші ставка на прилеглі пониженні ділянки берегів.  

При повенях та паводках 1% забезпеченості вода затоплює практично всю 

площу Боздоського парку окрім частини, що примикає до Слов’янської набережної.  

   

3.3. Набережні р. Уж у зоні проектування. 

Зона проектування при розробці ТЕО будівництва комплексу гідротехнічних 

споруд на р. Уж у м. Ужгород, обмежується  ділянкою між автодорожніми мостами 

по вул. Бабʼяка –  та вул.Анкудінова. На даний момент в м. Ужгород існує шість на-

бережних на р.Уж, а найближчим часом планується будівництво ще двох нових - в 

районі Боздоського парку та біля одного з найбільших будівельних гіпермаркетів 

Ужгороду. Схема розміщення набережних наведена на Рис. 3.11. 

 

 
1. Ботанічна набережна 

2. Православна набережна 

3. Набережна Незалежності 

4. Київська набережна 

5. Слов’янська набережна  

6. Студентська набережна 

7. Паркова набережна 

 

Рис. 3.11 Схема розміщення набережних у м. Ужгород. 

Детальний опис набережних, що входять у зону проєктування наведено у Томі 

2.4 - 3 черга будівництва. 
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4. ЗАПРОПОНОВАНІ ЗАХОДИ. 

У ТЕО передбачено виділення черг подальшого проєктування та будівництва 

об’єктів.  

І черга будівництва - Гідровузол підпірних споруд на р. Уж 

2 черга будівництва - Паркова зона (територія Боздоського парку). 

3 черга будівництва – Реконструкція набережних р. Уж для захисту території 

м. Ужгород 

Черги будівництва виділені як окремі вузли, що можуть самостійно покращи-

ти гідрологічний стан ділянки річки та надати позитивний ефект в соціальному, 

економічному або екологічному аспекті у центральній частині м. Ужгород. У складі 

черг будівництва виділено окремі пускові комплекси, що можуть функціонувати са-

мостійно виконуючи своє призначення. 

 

4.1  Черга будівництва 1 - Гідровузол підпірних споруд на р. Уж. 

 

Перша черга будівництва передбачає виділення двох пускових комплексів: 

1. Гідровузол підпірних споруд на р.Уж. 

2. Комплекс робіт по староріччю. 

 

До першого пускового комплексу віднесено: 

− Вузол підпірних споруд на основному руслі р.Уж -  низьконапірна гребля, 

представлена у вигляді двосекційного поверхневого сегментного затвору із 

опускним клапаном. 

− Підпірна споруда на стариці р.Уж – Впускна -  низьконапірна гребля, що 

складається із односекційного поверхневого сегментного затвору із опускним 

клапаном. 

− Підпірна споруда на стариці р.Уж – Випускна -  низьконапірна гребля, що 

складається із односекційного поверхневого сегментного затвору із опускним 

клапаном. 

− Берегоукріплення р.Уж по загальній довжині 5,598 км. 

− Влаштування пішохідної доріжки (вздовж тимчасової водойми на р.Уж) по 

загальній довжині 5,156 км. 

Детально перший пусковий комплекс описано в Томі 2.1. Планове розташу-

вання регулюючих підпірних та протиерозійних споруд - берегоукріплення і їх 

конструктивне виконання наведене на відповідних кресленнях (01.ГР.02 ÷ 01.ГР.07). 

В другому пусковому комплексі розглядається комплекс робіт, пов’язаних з 

проблемою відновлення староріччя як складової гідровузла: 

- Відновлення функціонування староріччя шляхом розчищення; 

- Будівництво ділянки огороджувальної дамби (північний берег ставу\лівий бе-

рег староріччя) з нарощенням її висоти до відміток захисту від витрати 1% забезпе-

ченості до позначки 116,00 м,  
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-  Будівництво автоматизованої водоперепускної споруди для відведення води з 

чаші ставу, реконструкцію ставу передбачається здійснити як 2-гу чергу будівницт-

ва.  

Детально другий пусковий комплекс описано в Томі 2.2. Планове розташуван-

ня споруд, їх конструктивне виконання наведене на відповідних кресленнях (Т. 2.2. 

арк. 2- 4). 

Реалізація проектних рішень 1-ої черги будівництва дозволить створити в ос-

новному руслі р. Уж заплановану водойму загальним об’ємом до 500 тис.м3. Навіть 

при мінімальних літніх витратах в сухі роки 95% забезпеченості за водністю (5 років 

із 100) коли витрата в р. Уж 1,22м3/с, вода в ставку буде обмінюватися менш ніж за 

5 діб, що гарантує добрий стан водного середовища.  

Будівництво першої черги дасть наступні ефекти: 

1. Екологічні: - На час сухих періодів, коли переважає підрусловий потік, а по ру-

слу річки остаються мілкі, замкнуті озерця, які прогріваються сонцем достатньо 

швидко, водойма зі значним об’ємом води буде слугувати резерватом для вод-

ної флори та фауни; 

− при значних глибинах вода буде менше прогріватися, що  покращить якість 

води; 

− ємність стане кормовою базою для багатьох птахів на критичний період по-

сухи тощо. 

Відновлення природного стану староріччя: 

− спрощує доступ до води птахам та тваринам, що живуть, або відвідують парк; 

− створює сприятливий мікроклімат в парку під час посушливих періодів… 

2. Соціальний: - створення водойми у якій буде підтримуватися сталі рівні води у 

маловодний період дозволить покращити рекреаційні властивості території, що 

примикає до русла у центру міста дозволить: 

− створить базу для розвитку водних видів спорту; 

− покращить мікроклімат по берегам річки у жаркі та посушливі періоди року; 

− створить базу  для розвитку тихого відпочинку по берегам водойми та інше… 

Створення водойми в староріччі, що перетинає Боздоський парк,в якій буде 

підтримуватися сталі рівні води у маловодний період дозволить: 

− покращити рекреаційні властивості території, що примикає до неї; 

− покращить мікроклімат по берегам у жаркі та посушливі періоди року; 

− створить базу для нових локацій в парку для розвитку тихого відпочинку по бе-

регам староріччя та інше… 

3. Економічний: - створення нових соціальних, рекреаційних та мікрокліматич-

них умов по берегам водойми: 

− пожвавить економічну діяльність та підприємництво в зоні проектування; 

− збільшить туристичну привабливість всього міста Ужгород та інше, що витікає 

з цього.  
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4.1.1  Пусковий комплекс 1.  

Регулююча споруда на основному руслі р. Уж (низьконапірна гребля) є ком-

плексом гідротехнічних споруд куди входять: 

- гребля (поверхневий сегментний затвор із опускним клапаном, двосекційний); 

- донний шлюз для промиву наносів твердого стоку; 

- рибопропускна споруда; 

-  будівля оператора (закритого типу, герметична). 

Окремо розташована водозабірна споруда (боковий поверхневий водоприймач, 

для наповнення та водообміну ставка та паркової зони). 

Створ гідровузла на основному руслі р.Уж в складі підпірної споруди плану-

ється розмістити на основному руслі, вище за течією на 60м від підвісного пішохід-

ного мостика в Боздоському парку в м.Ужгород, Закарпатської області. В період 

проходження повеней та паводків дана  територія частково затоплюється. 

Основне її призначення – підтримання сталого рівня води в річці Уж,  в осно-

вному в посушливий період (меженний), для збереження біорізноманіття та покра-

щення санітарно-екологічного стану водойми в цілому, а також забезпечення ряду 

інших можливостей: 

- забезпечення сталого забору води для водообміну ставка та паркової зони в ціло-

му; 

- створення додаткової рекреаційної зони, на всій ділянці підпору води; 

- створення додаткової пішохідно-транспортної розвʼязки у напрямку «Боздоський 

парк – місто», та ін. 

В ТЕО розглядається вузол перегороджуючої споруди на основному руслі із 

таких основних частин: 

- підпірна споруда (поверхневий затвор двосекційний на основному руслу р. 

Уж та односекційний на каналі, що перетинає Боздоський парк); 

- водозабірна споруда (боковий поверхневий водоприймач, вище по течії на 

відстані 580м, що розглянуто в Том 2.2); 

-  будівля оператора (закритого типу, герметична) 

- донний шлюз-регулятор (для промиву наносів твердого стоку) 

- рибопропускна споруда. 

Після проведеного детального обстеження та аналізу подібних гідротехнічних 

споруд на річках Закарпаття, було визначено основні два варіанти підпірної споруди 

на р.Уж : 

Варіант №1. Регулююча споруда на р.Уж у вигляді низьконапірної греблі ком-

бінованого типу: - основа – фундаментна частина монолітний залізобетон та рухома 

частина греблі- представлена у вигляді двосекційного поверхневого сегментного за-

твору із опускним клапаном. 

Варіант №2. Регулююча споруда на р.Уж у вигляді низьконапірної греблі ком-

бінованого типу: - основа – фундаментна частина монолітний залізобетон  та рухома 

частина греблі- представлена у вигляді односекційної надувної гумової греблі, що 

наповнюється водою. 

На засіданні членів технічної ради БУВР Тиси по обʼєкту: ТЕО «Будівництво 

регулюючої споруди на р.Уж, у м.Ужгород (район Боздоського парку) Закарпатської 
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області», яке відбулося 09 вересня 2021 року у місті Ужгород де зокрема було прий-

нято рішення: 

− затвердити в цілому проектні рішення подані в ТЕО. Подальше проєкту-

вання продовжувати згідно з ТЕО Варіант №1 з урахуванням  всіх заува-

жень і пропозицій, що було виконано;  

− подати пропозиції щодо виділення в чергах будівництва окремих пускових 

комплексів по кожному об’єкту, що було виконано. 

Варіант, що прийнятий на технічній раді  пропонує будівництво регулюючої 

споруди на р.Уж у вигляді низьконапірної греблі комбінованого типу. До її складу 

(вузла двосекційної, низьконапірної греблі із поверхневим сегментним затвором із 

опускним клапаном) входить комплекс гідротехнічних споруд:- гребля;  будівля 

оператора; донний шлюз-регулятор; рибопропускна споруда. 

 

Гребля є двосекційним поверхневим сегментним затвором із опускним клапа-

ном з такими характеристиками як:  

- основа (фундаментна частина) - з монолітного залізобетону, шириною по-

верху Bф= 4,8м, Нф=2,08м;   

- рухома частина греблі – металева (нержавіюча сталь) у вигляді двосекційно-

го поверхневого сегментного затвору із опускним клапаном, шириною по-низу від-

повідно L1= 14.25м та L2= 14.25м, і висотою в робочому положенні Нкл=2,8м.  

Рух затвору відбувається через гідропідйомний механізм, який розташований з 

обох боків греблі.  Гідропідйомний механізм спрацьовує автоматично під час під-

няття рівня води у верхньому б'єфі (в період проходження паводку в руслі ріки), з 

метою підтримання сталого рівня води із відміткою НПР=110,20м (в подальшому 

відмітка буде уточнюватися).  При піднятті рівня води  у річці вище 2,0м від межен-

ного рівня,  металевий  сегментний затвор  із опускним клапаном приймає плавно 

горизонтальне положення, що зумовлює плавне проходження паводку в районі во-

дозабірної споруди.   

 

 

Рис. 4.2 Загальний вигляд підпірної споруди з поверхневим сегментним затвором із 

опускним клапаном 
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Промивний канал розташовано перед трубою зі сміттє-утримуєчою решіткою 

шириною 2,0 м, забезпечує видалення наносів твердого стоку. Водоприймальна час-

тина  обладнана сміттєутримуючою  решіткою грубої очистки та сміттєутримуючою  

решіткою із дрібної очистки (із розміром отворів 30мм). Потік води проходить під 

зануреною стінкою та досягає сміттєутримуючою  решіткою дрібної очистки з отво-

рами 30 мм. Вхідна частина водоприймача передбачає відкладення та видалення на-

носів твердого стоку і побутового сміття.  

 

Рибопропускна споруди запроектована з врахуванням біологічних особли-

востей основних представників іхтіофауни річки (струмкова форель, харіус євро-

пейський, марена карпатська, бистрянка) і передбачає, що найбільша швидкість по-

винна бути забезпечена при переході з одного басейну в інший, а в самих басейнах 

швидкість менша. Для ефективного використання рибопропускної споруди проек-

том передбачено автоматичний  пропуск постійної витрати води через отвір шлюза-

регулятора у верхньому б'єфі 600-700 л/с (максимально 920 л/с). 

Рибопропускна  споруда має наступні розміри:  ширина  4,4 - 5,5м;  загальна 

довжина  32,0м; кількість басейнів - 15шт. Детально рибопропускна  споруда пред-

ставлена в Том2.1. 

 

 

Заходи автоматизації гідротехнічного вузла. 

В ТЕО передбачається автоматизувати роботу гідровузла в складі: перегоро-

джуючої споруди на основному руслі, на транзитному каналі та затворі регуляторів 

на впускній і випускній спорудах в першому варіанті реконструкції існуючого ста-

вка. Ця системи буде  складатися з комплексу програмно-технічних засобів, персо-

налу, регламентів роботи для виконання встановлених функцій автоматизації. 

Складові системи: 

- контролери управління і введення / виводу; 

- модулі портів введення / виводу; 

- комунікаційні модулі мережевих інтерфейсів; 

- датчики та виконавчі пристрої; 

- панелі та пульти управління; 

- SСADA системи управління. 

Центр управління системою розміщується в окремому приміщенні, що буде 

розташоване біля двох-прольотного  шлюзу на основному руслі р. Уж. Сюди буде 

збиратися вся вхідна інформація стосовно рівні і витрат води в річці від датчиків 

системи та прогнозна інформація на основі даних АІВС «Тиса». 

Вхідну прогнозну інформацію планується отримувати від існуючої на тери-

торії Закарпатської області автоматизованої системи, що включає в себе 152 авто-

матизованих станцій, з них в області функціонують 50 автоматизованих вимірюва-

льних станцій: 30 гiдрометеорологiчних і 13 метеорологiчних автоматизованих ви-

мірювальних станцій. За допомогою спеціального програмного забезпечення (про-

грамне забезпечення для обробки гідрологічної інформації; програма “Radar” для 
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роботи з даними метеорологічного радара; програмне забезпечення DIWA для мо-

делювання розвитку повені на основі даних АІВС «Тиса») 

Шлюзи та затвори гідровузла буде обладнано датчиками рівнів води, що до-

зволить оперативно управляти ними. При перевищенні критичних рівнів води 

двох-прольотного  шлюзу на основному руслі р. Уж та одно-прольотний на транзи-

тному каналі будуть автоматично опущені до відновлення автоматичного управ-

ління системою. Затвори, що передбачаються на впускній і випускній спорудах 

опускаються для ізоляції ставка від стоку річки та каналу. 

Всі операції контролю здійснюються за допомогою програмованого логічно-

го контролера Siemens 315-PN зі всіма необхідними цифровими та аналоговими 

модулями введення та виведення. Всі компоненти панелі управління та контролю 

будуть розроблені таким чином, щоб дозволити автоматичне та ручне керування. 

Щит управління споруди має містити всі необхідні елементи для контролю шлюзів 

та затворів,  фіксування рівня води, передачі положення окремих шлюзів та затво-

рів (у першому варіанті реконструкції ставка). Електричне живлення щита управ-

ління здійснюється за рахунок з’єднання з мережею та відповідно забезпечується 

буферними добре сконструйованими батареями. 

Система дистанційного управління базується на операційній системі 

Windows control center та дозволяє використовувати всі можливості системи 

SCADA: збір, архівація та виведення даних споруди як на ПК, що знаходиться у 

будівлі чергового, так і на інші ПК через модемне чи інтернет з’єднання. 

GSM система оповіщення 

Про кожен збій чи помилку  персонал,  що відповідає за нагляд споруди та 

зацікавлені особи та організації (Басейнове управління водних ресурсів річки Тиса, 

комунальне підприємство «Парк культури і відпочинку Боздоський» Ужгородської 

міської ради та інші)  повинні  отримати попередження на мобільний телефон. Ко-

жна подія надсилається у вигляді текстового повідомлення списку осіб зі змінним 

пріоритетом важливості. Текстове повідомлення мінімум наступної інформації: рі-

вні води в р. Уж; назва споруди; дата та час події; місце помилки; повідомлення 

події; тип повідомлення; збій, попередження, сигналізація. 

Паралельно до надсилання текстового повідомлення відбувається дзвінок на 

заданий номер, який триває так довго як і сповіщення про помилку чи збій. Підтве-

рдження наявності несправності здійснюється по мобільному телефону. 
 

Односекційні споруди на вході та виході зі староріччя з умови уніфікації 

приймаються тотожними одному з прольотів перегороджуючої споруди на основ-

ному руслі.  

До складу впускної та випускної споруди на стариці р.Уж  із поверхневим 

сегментним затвором із опускним клапаном (односекційні), входять: 

 - основа – фундаментна частина монолітний залізобетон   (С 25/30, W8, 

F300), шириною по-верху Bф= 4,8м, Нф=2,08м;  

-  рухома частина греблі- представлена у вигляді односекційного поверхне-

вого сегментного затвору із опускним клапаном (металева, із нерж. сталі) із ши-

риною по-низу L= 14.25м, і висотою в робочому положенні Нкл=2,8м. 
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У робочому  положенні затвор створює підпір  із відміткою НПР=110,00 м   

чим забезпечує  постійний  рівень води у стариці р.Уж (територія Боздоського пар-

ку). 

Поверхневий сегментний затвор  із опускним клапаном має ширину 14,25м, та 

висоту в робочому положенні 2,8м. В поперечному перерізі кут між затвором  в ро-

бочому положенні та горизонтальною основою буде складати  70° (дещо нахилений  

за течією).  Рух затвору відбувається через гідропідйомний механізм, який розташо-

ваний з правого боку споруди.  Гідропідйомний механізм спрацьовує автоматично 

під час підняття рівня води у верхньому б'єфі (в період проходження паводку в руслі 

ріки), з метою підтримання сталого рівня води із відміткою НПР=110,00м.  При під-

нятті рівня води  у річці вище + 0,8м від меженного рівня,  металевий  сегментний 

затвор  із опускним клапаном приймає плавно горизонтальне положення, що зумов-

лює плавне проходження паводку в районі Боздоського парку.  Планове розташуван-

ня гідротехнічних споруд та їх конструктивне використання наведене на відповідних 

кресленнях  Том 2.1. 

 

Кріплення берегів та пішохідна доріжка вздовж р.Уж розглянуто згідно із 

завданням на проектування та на підставі обстеження ділянки, матеріалів вишуку-

вань, проведених інженерних розрахунків та погоджень технічних рішень, а також 

умов будівництва та експлуатації  споруд на р.Уж в м.Ужгород. 

 В ТЕО  також передбачено виконання  укріплення берегової лінії на всій про-

тяжності підпору води, що займає Тимчасова водойма, на ділянці   обводнення  річки 

Уж в межах міста Ужгород від створу підпірної споруди - греблі на р.Уж (район Боз-

доського парку) до пішохідного моста біля Театральної площі. 

Кріплення лівого берега  р.Уж шляхом влаштування поздовжнього  кріплення  

у вигляді   призми упору із негабаритного каменю крупн.0,7-1,4м, довжиною 

3,203км,  шляхом влаштування мостінням із каменю на дрібнозерн. бетоні (бутобе-

тоні) товщ.1,2 ÷ 0,45м, довжиною 2,313км. Влаштування пішохідної доріжки вздовж 

лівого берега – монолітний залізобетон   Нсер.=0,2м, В=4,5м.  (С 25/30, W8, F200), 

довжиною 2,115км. 

Кріплення правого берега р.Уж пропонується укісне з призмою упором у дна. 

Укісне кріплення довжиною 2,115км, виконується шляхом влаштування мостінням із 

каменю на дрібнозернистому бетоні (бутобетоні) товщиною1,2 ÷ 0,45м. Довжина 

призми-упору із негабаритного каменю крупністю 0,7-1,4 м – 2,395 км. 

Влаштування пішохідної доріжки вздовж правого берега – монолітний залізо-

бетон (С 25/30, W8, F200) шаром 0,2 м, шириною 4,5м, довжиною 3,041км. 

Опис та планове розташування гідротехнічних споруд та їх конструктивне ви-

рішення наведене на відповідних кресленнях Том 2.1. 

 

4.1.2  Пусковий комплекс 2.  

Заходи передбачені другим пусковим комплексом першої черги будівництва 

включають: 

- Відновлення функціонування староріччя шляхом розчищення; 
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- Будівництво ділянки огороджувальної дамби (північний берег ставу\лівий 

берег староріччя) з нарощенням її висоти до відміток захисту від витрати 1% забез-

печеності до позначки 116,00 м,  

-  Будівництво автоматизованої водовипускної споруди з чаші ставу.  

 

Відновлене староріччя  

Для зменшення ризиків затоплення та підтоплення прилеглих до зони проекту-

вання кварталів м. Ужгород більш активно має використовуватися староріччя для 

пропуску повеневої, паводкової витрати, що вимагає відновлення його пропускної 

здатності.  

Загальна довжина водотоку 878 м. Реконструкцію русла староріччя пропону-

ється здійснити з максимальним дотриманням ландшафту, який склався. Ширина 

водотоку по дну після розчищення до проектних відміток витримується в межах 

14,3-20,6 м. Поперечний профіль трапецієвидний, з бермами шириною 4,0 м. Вздовж 

лівого берегу берма влаштовується на відмітці 112,00 м; вздовж правого на відмітці 

111,00 м. Закладення укосів від дна до берми 1:3, вище берми 1:1,5 … 1:3, в залеж-

ності від ландшафту.  

Круті укоси (1:1,5) необхідно закріпити для забезпечення їх стійкості під впли-

вом атмосферних явищ. Для кріплення рекомендується застосувати геомати Енкамат 

по шару геотекстилю в поєднанні з родючим ґрунтом та посівом трав. Детальний 

склад робіт з  відновлення староріччя наведено в Томі 2.2. 

Ділянка нового будівництва огороджуючої дамби 

Будівництво ділянки нової дамби між існуючою дамбою вздож основного ру-

сла та підпірною спорудою на вході в староріччя передбачена для відмежування 

ставу від каналізованого русла староріччя. Конструкція дамби прийнята з наступни-

ми показниками: 

1. Відмітка гребеню дамби – 116,00 м (на 0,5 м вище РВ1%). Відмітка дна старо-

річчя та чаші ставу планується – 107,00 м. Таким чином висота земляної спору-

ди становитиме 9,0 м. Передбачено влаштувати берм з обох сторін дамби на 

відмітці 112,00 м. 

2. Ширина дамби по верху та ширина берм прийняті –  4,0 м  з урахуванням: 

-  нормативних вимог (не менше 3,0 м при висоті понад 5,0 м); 

- стислих умов спорудження;  

- необхідності забезпечити експлуатаційний догляд за об‘єктом; 

- створити безпечні умови для рекреантів (теренкур, проїзд велосипедистів 

тощо).   

Детально будівництво нової дамби  описане в Том 2.2, а реконструкція існую-

чої дамби, що утворює чашу ставка (2 черга будівництва) – в Том 3.  



 

 69 

 

З
ам

.і
н

в
.№

 

 

П
ід

п
и

с 
і 

д
ат

а 

 

Ін
в
.№

 о
р
. 

       

01035101-220036-00.00-ПЗ 

Аркуш 

      
69 

Змін. Кільк Арк. №док Підпис Дата 

 

 

 

В місці встановлення споруди на гребені влаштовують розширення – майданчи-

ки для будівництва приміщення автоматизації. Край майданчику передбачається за-

кріпити підпірною стінкою.  

Підпірна  стіна рекомендується армо-ґрунтова, що здатна витримувати великі 

динамічні і статичні навантаження. Комбінована підпірна конструкція, споруджу-

ється з блоків «MaxiBlock» з пошаровим армуванням ґрунту зворотної засипки гео-

синтетичним матеріалом (георешiтка, геотекстиль тощо). 

Кріплення укосів  

Стислі умови розміщення споруди в плані, необхідність спорудження берм, 

обумовили закладання укосів 1:1,5. Проектна крутизна укосів вимагає в 

обов‘язковому порядку передбачати їх кріплення. Цим ТЕО пропонується для кріп-

лення застосувати два варіанти: 

Варіант І - протиерозійний геомат (Enkamat®), що  має такі переваги: 

− матеріал виготовлений з високоякісної сировини (поліамід); 

− стійкий до впливу ультрафіолетового випромінювання; 

− більше 90% площі матеріалу становить відкрита поверхню; 

− матеріал хімічно нейтральний і не токсичний;  

Варіант ІІ - габіон типу Матрац Рено є об'ємною конструкцією що  має такі 

переваги: 

− гнучкість - за рахунок металевої сітки спорудження з легкістю сприймає оса-

дку грунту, що не деформуючись; 

− підвищена міцність - армуючий елемент, сітка подвійного кручення, дозволяє 

витримувати значну вагову навантаження, до 5 тонн; 

− висока водопроникність за рахунок пористості конструкції; 

− екологічність - грає роль в збереженні корисних грунтових речовин для росту 

і розвитку рослинності. 

На подальших етапах проектування можуть застосовуватися як окремо кож-

ний з варіантів кріплення укосів, так і їх комбінація. Наприклад підводна частина за 

другим варіантом, а надводна за першим. 

По гребеню та бермах дамби передбачаються велосипедно-пішохідні доріжки 

з виділеною полосою для руху на велосипедах, інвалідних колясках, міні-

електротранспорту, немоторизованих засобів пересування, що передбачено познача-

ти дорожніми знаками та горизонтальною розміткою. Загальна ширина велосипед-

но-пішохідних доріжок складає 3м. 

Випускна споруда– трубчатий донний водовипуск з оголовками з монолітного 

залізобетону. (Бетон кл. С12/15 (В15) F150 W6). 

 Труба – діаметром 1200 мм, довжиною 35,5 м. По довжині труби встановлюють 

діафрагми для мінімізації негативного впливу фільтрації крізь тіло ґрунтової спору-
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ди - дамби. Кількість діафрагм та відстань між ними визначається розрахунком фі-

льтраційного потоку з урахуванням фізико-механічних властивостей ґрунту, який 

може бути застосований для спорудження дамби. 

Вхідний оголовок – відкрита камера баштового типу, прямокутна в плані, розмі-

ром 1,8х2,3 м. Відмітка кромки переливного фронту - 109,95 м.  

В камері встановлюють пазові конструкції сміттязатримувальної решітки та ша-

ндор. В цій споруді шандори виконують роль передньої переливної стінки, яка за-

безпечує утримання води у ставку на заданому рівні. При знятих шандорах споруда 

виконує роль водоперепускної труби –  донного випуску.  

Для обслуговування решіток, маневрування шандорами, передбачено металевий 

службовий місток. Відмітка настилу містка – 112,00 м.  

Кріплення дна на вході споруди та ділянки каналу за вихідним оголовком перед-

бачено габіонними матрацами «Рено» висотою 23 см по шару геотекстилю щільніс-

тю 250 г/м2.  

Проектними рішеннями передбачається, що споруди мають в автоматичному 

режимі забезпечувати: 

-  стабільне підтримання проектного рівня води; 

- нормативний водообмін; 

- захист від затоплення повеневими\паводковими водами.  

Споруди забезпечення водності (впускна та випускна) розраховані на роботу при 

проходженні в р. Уж меженних витрат років забезпеченості за водністю 50%, 75%, 

95%. У водопільні періоди надходження води до водойми планується припиняти на 

час проходження паводків та повеней. Проектними рішеннями враховано, що за ре-

зультатами моделювання паводкова витрата має бути пропущена як основним рус-

лом, так і староріччям.  Для попередження надходження води зі староріччя до ставу, 

передбачено здійснювати перекриття труби. Для цього водовипускну трубу облад-

нують затвором поворотним дисковим з електроприводом. 

 Управління затвором – автоматизоване  за рівнями води в староріччі та\або у 

ставку. Сигнал на (перекриття випускної труби подається у випадку підняття рівня 

води: 

а) в староріччі до відмітки 110,50 м; 

б) у чаші ставу до відмітки 111,00 м (випадіння на власну площу дощу інтенси-

вність якого перевищує пропускну спроможність відвідної споруди). 

Приміщення автоматизації для встановлення обладнання передбачається на-

земним.  
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Розмір будівлі в плані в осях 2,680х2,605 м. Середня висота 3,125 м. Стіни – з 

керамічної цегли.  

Фундаменти стрічкові збірні бетонні з елементів стін підвалів марки ФБС 

ДСТУ Б В.2.6-108:2010. Перекриття – плити ПК 30-20-8 ДСТУ Б.В.2.6-53:2008.  По-

крівля  пласка, шарувата. 

Двері сталеві. Підлога – керамічна плитка. Внутрішнє оздоблення поліпшене.  

Вентиляція – природна приточно-витяжна.  

В приміщенні розміщують: розподільчий пункт з ввідним та мережним автома-

тами; шафи силову та управління; коробку давачів рівня. 

Давачі рівня з поплавковими вимикачами монтують на вхідному та вихідному 

оголовках споруди 

4.2  Черга будівництва 2 -Паркова зона (територія Боздоського парку). 

Друга черга будівництва включає наступне: 

− реконструкція ставка з розчисткою ложа; 

− реконструкція огороджуючих дамб; 

− кріплення берегів та благоустрій прилеглої території.  

− реконструкція існуючого пішохідного мосту в Боздоському парку. 

2-а черга будівництва дозволить завершити реконструкцію комплексу гідроте-

хнічних споруд в Боздоському парку, що дасть наступні ефекти: 

1. Екологічні.  Відновлення існуючого ставка на території Боздоського парку: 

− збільшить площі доступ до води птахам та тваринам, що живуть, або відві-

дують парк; 

− створить сприятливий мікроклімат на території не тільки парку під час по-

сушливих періодів, а і на прилеглій ділянці набережної Слов’янська; 

− ємність ставка стане кормовою базою для багатьох птахів на китичний період 

посухи та інше… 

2. Соціальний. Реконструкція існуючої водойми в Боздоському парку в якій 

буде підтримуватися сталі рівні води у маловодний період, та захищеній від павод-

ків та повеней 1% забезпеченості дозволить: 

− покращити рекреаційні властивості території, що примикає до неї з будівни-

цтвом постійних будівель та споруд; 

− покращить мікроклімат по берегам у жаркі та посушливі періоди року, ство-

рюючи зону тихого відпочинку в будь яку пору року; 

− створить базу для  розвитку спорту, локацій тихого відпочинку по берегам 

ставка та на прилеглій до Боздоського  парку території та інше… 
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3. Економічний – створення нових соціальних, рекреаційних та мікрокліматич-

них умов навкруги ставка  в Боздоському парку: 

− пожвавлять економічну діяльність та підприємництво на захищеній огоро-

джуючими дамбами території та навкруги території парку в цілому; 

− збільшать туристичну привабливість парку та прилеглої території і інше, що 

витікає з цього.   

4.2.1 Реконструкція ставка. 

Первісна площа водного дзеркала становила 8,0 га. Став утворено шляхом від-

городження дамбою частини заплави, що затоплювалася за будь-якого підйому рі-

внів води в р. Уж. Дамба збудована переливна при проходженні витрати 10% за-

безпеченості. Для підтримання рівнів води в  ставку в межінь в тілі дамби були 

змонтовані труби: дві водовпускні (на південному та північному краю в тілі дамби) 

та водовипускну в західному борту. Існуюча дамба складена з місцевих алювіаль-

но-делювіальних ґрунтів з достатньо високими коефіцієнтами фільтрації. Їх видо-

бували з резервів, що розташовані паралельно дамбі зі сторони основного русла рі-

чки. У бортах чаші ставка переважають суглинки буро-сірі зі включенням гальки 

від 15% до 50%. На теперішній час чаша ставку значно замулена, захаращена нано-

сами різної величини, поваленими деревами, побутовим сміттям. Водну поверхню 

видно лише в південній частині колишньої водойми. 

Реконструкція ставка передбачає створення водойми з такими основними хара-

ктеристиками: 

− нормальний підпірний рівень води на відмітці - 110,00 м; 

− площа водного дзеркала - 5,74 га.  

Реконструкція ставка полягає:  

- у розчищенні чаші, укосів дамби від дерево-чагарникової самосійної рос-

линності; 

- у видаленні вищої водної рослинності, мулових відкладів, дрібно- та крупно- 

уламкових наносів, побутового сміття. 

Відмітка дна становитиме 107,00 м. Вздовж західного берегу ставку та в при-

миканні до Слов‘янської набережної (південно-східний край) наявні пониження 

рельєфу. Цим ТЕО пропонується виконати засипку понижень – потенційних блю-

дець в примиканні до проектованої дамби.  
 

4.2.2 Реконструкція огороджуючої дамби 

 

Дамба – східна межа ставу. Позначки гребню дамби 112,80–114,00 м.  

Південна межа – Слов’янська набережна з позначками поверхні землі порядку 

116,00-116,30 м. Північний та західний береги – територія Боздоського парку з поз-

начкам113,50-115,50 м. 

При спорудженні дамби було перекрито староріччя, що перетинає Боздоський  

парк в напрямку  зі сходу на захід. Таким чином староріччя частково стало складо-

вою частиною чаші. Щоб забезпечити утримання води в чаші, по лівому (західно-

му)борту ставку спорудили поріг з ґрунтових матеріалів з позначками верху 110,40 
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– 111,20 м. В тілі порогу змонтували водовипускну трубу. При повенях та паводках 

10% забезпеченості та більше вода переливається з основного русла через дамбу. 

Існуюча дамба складена з місцевих алювіально-делювіальних ґрунтів з достатньо 

високими коефіцієнтами фільтрації. Їх видобували з резервів, що розташовані па-

ралельно дамбі зі сторони основного русла річки. У тілі дамби переважають сугли-

нки буро-сірі зі включенням гальки від 15% до 50%. 

Сучасний стан дамби незадовільний: - в тілі утворився проран з позначками 

108,50 м, присутні сліди ерозії: промоїни по укосах, опливання брівок гребню. 

Гребінь і укоси дамби зарослі самосійною деревинною та чагарниковою рослинніс-

тю. Всі споруди наразі знаходяться в аварійному стані і не підлягають реконструк-

ції. 

Рекомендована проектна конструкція дамби обумовлена: 

- сучасним ландшафтом,  

- проектними відмітками рівня води, які планується утримувати для обводнення 

річки в межах міста,  

- відмітками рівня води при проходженні паводку\повені максимальної розра-

хункової витрати забезпеченістю 1%.  

Реконструкція дамби передбачає будівництво споруди з шириною гребеню 4,0 

м,  та влаштуванням берм з обох сторін на відмітці 112,00 м  шириною 4,0 м. Конс-

трукція споруди прийнята  з урахуванням: 

-  нормативних вимог (ширина гребеню/берми має бути не менше 3,0 м при 

висоті грунтової споруди понад 5,0 м); 

- стислих умов спорудження;  

- необхідності забезпечити експлуатаційний догляд за об‘єктом; 

- створити безпечні умови для рекреантів (теренкур, проїзд велосипедистів 

тощо).   

Загальна довжина дамби складе  959 м, із них 160 м вдовж відновлюваного ста-

роріччя – перша черга будівництва. 

Відмітку гребеню дамби планується прийняти 116,00 м (на 0,5 м вище РВ1%),. 

Контур дамби в плані обумовлений проектними рішеннями будівництва підпір-

ної споруди на р. Уж для  обводнення ділянки річки в межах міста Ужгород до пі-

шохідного моста біля Театральної площі в маловодний період. 

Територія для будівництва дамби обмежена з однієї сторони чашею ставу, з ін-

шої – культурними насадженнями парку-пам‘ятки. Тобто ділянка доступна для бу-

дівництва дамби вельми стисла в плані. Такі умови, наряду з необхідністю спору-

дження берм на відмітці 112,00 м, обумовили закладання укосів 1:1,5. 

Кріплення гребеню та берм – ґрунтово-щебеневе покриття шаром 20 см на ши-

рину 2,25 м з бордюром БР100.30.15. Узбіччя прийнято шириною 1,0 м зі сторони 

води та 0,75 м зі сторони «сухого укосу». 

Для потреб експлуатації передбачено два з‘їди від Слов‘янської набережної зі 

східної та західної сторони ставу.   

Укоси проектованої крутизни вимагають безумовного кріплення по всій дов-

жині – від верху до дна.  

Для потреб функціонування водного об‘єкту передбачається будівництво водо-

перепускних (впускної та випускної) споруд для забезпечення обводнення та водо-
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обміну. В місцях встановлення водоперепускних споруд на гребені влаштовують 

розширення – майданчики для будівництва приміщень автоматизації. Край майда-

нчику передбачається закріпити підпірними стінками.  

Первісно збудовані в тілі огороджувальної дамби споруди обводнення ставу на 

сьогодні зруйновані. Залишки споруд підлягають безумовному демонтажу.  

4.2.3 Впускна споруда  

Конструктивні рішення. Для наповнення ставку та забезпечення водообміну в 

тілі дамби зі сторони основного русла р. Уж передбачається впускна трубчата спо-

руда  з вхідним та вихідними оголовками.   

Підведення води від русла до споруди буде здійснюватися за допомогою під-

відного каналу на заплаві. Відмітка дна каналу - 109,00 м. Закладення укосів 1:3. 

Ширина по дну змінна – лійкуватої форми: від 70 м вздовж берегу до 3,5 м біля 

оголовку споруди. Підвідний канал – матиме ґрунтове русло.  

Перед вхідним оголовком влаштовується понур з монолітного бетону шаром 

10см по армосітці 100/100/5/5 на підготовці шаром 15 см з  піщано-галькового гру-

нту.  

Вхідний оголовок комбінованої конструкції споруджують з монолітного залізо-

бетону: передня частина – трапецевидна в плані з пірнаючими стінками (відмітки 

верху 111,50-113,30 м) та відкрилками. Далі прямокутна камера у якій встановлені 

пазові конструкції сміттязатримувальної решітки та шандор (на випадок ремонту). 

Для спорудження застосовується бетон кл. С12/15 (В15) F150 W6.   

Труба діаметром 1200 мм, довжиною 17,5 м. Відмітка лотка труби – 109,00 м.  

Вихідний оголовок типу водобійного колодязя прямокутного в плані розміром 

3,0х2,20 м встановлюється на бермі. Відмітка верху стінок – 112,00 м. 

За вихідним оголовком – рисберма (по укосу дамби): монолітний бетон кл. 

С10/12 (В10) шаром 15 см по армосітці 100/100/5/5  на підготовці з  піщано-

галькового ґрунту шаром 20 см. Перед ділянкою кріплення на вході та в кінці кріп-

лення на виході влаштовують упорний зуб глибиною 50 см із каменю Ду-25 см.  

Проектними рішеннями передбачається, що споруди мають в автоматичному 

режимі забезпечувати: 

-  стабільне підтримання проектного рівня води; 

- нормативний водообмін; 

- захист від затоплення повеневими\паводковими водами.  

Стабільний рівень підтримується в автоматичному режимі завдяки конструкції 

впускної та випускної споруд. Відмітка рівня води на вході відповідає відмітці во-

ди в ємності, що утворюється в руслі р. Уж – 110,20м. 
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Відмітка в ставку підтримується на позначці 110,00 м за рахунок того, що випу-

скна споруда з  відкритим водозливом з відміткою зливної грані – 109,95 м.  

Пропускна спроможність впускної споруди відповідає пропуску мінімально не-

обхідної санітарної витрати – 0,1 м3/с, що забезпечить потреби у нормативному во-

дообміні  ставу протягом теплого періоду.За такого режиму відбору води до ставу 

витримується вимога обов’язкового скиду санітарної витрати (0,92 м3/с) вниз за те-

чією на основному руслі річки Уж. при проходженні мінімальної літньої витрати 

95% забезпеченості за водністю (5 років із 100) в річці (1,22 м3/с).  

Споруда розрахована на роботу при проходженні меженних витрат років 50%, 

75%, 95% забезпеченості за водністю. У водопільні періоди надходження води до 

водойми планується припиняти на час проходження паводків та повеней основним 

руслом річки.  

Для перекриття водного потоку водопропускну трубу споруди обладнано за-

твором поворотним дисковим з електроприводом. Управління затвором – автома-

тизоване  за рівнями води. Затвор встановлюється в колодязя зі зб.з.б. елементів 

колодязів круглих водопровідних діаметром 1500 мм. Діаметр колодязя прийнято 

за чинними нормами з умов забезпечення безпечних умов експлуатації. Над коло-

дязем передбачається приміщення для встановлення засобів автоматизації та необ-

хідного електрообладнання..  

4.2.4 Реконструкція пішохідного мосту  

Міст, створений свого часу як тимчасовий, не відповідає чинним будівельним 

нормам України.  

Наявний місток на два паралельні про-

гони, споруджений при організації парку в 

1954 році із підручних матеріалів, на теперіш-

ній час вичерпав свій ресурс і підлягає повній 

перебудові.  Основою більшого прольоту міст-

ка є два понтони, що спираються по середині 

на центральний стояк з стальних труб, берего-

ві стояки сформовані з обрізків залізобетонних 

паль.  

Рис. 4.3 Існуючий пішохідний міст. 

Другий прольот з залізобетону, без центральної опори.  

В цьому ТЕО розглянуто варіант будівництва без внесення змін у сучасне пла-

нування парку (Том 2.3). А саме передбачається: 
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- повний демонтаж наявних споруд 

- монтаж двох паралельно поставлених мостиків шириною 3,2 м з шириною 

проходу 3,0 м, довжиною 45,0 м кожен.  

Мостики монтують зі збірних залізобетонних мостових конструкцій вітчизня-

ного виробництва. Опори – стійки встановлені у фундаментні блоки (стаканного 

типу), розміщені на фундаментних плитах. Відстань між опорами: крайніми – 

14,5м, проміжними - 15,0 м. Прогонові конструкції – балки. Покриття асфальтобе-

тон. Перильне огородження металеве. Верх настилу орієнтовно 114,52 м. Відмітки 

встановлюються на рівні доріжок.  

 

Рис.4.4 Схема конструкції мосту що реконструюється 

4.2.5  Кріплення берегів та благоустрій прилеглої території. 

У рамках ТЕО розглядається кріплення берегів і дамб та благоустрій територій 

прилеглих до гідротехнічних споруд. Для кріплення укосів дамб та берегів запро-

поновано два варіанти: протиерозійний геомат   та габіони типу «Рено». Для благо-

устрою прилеглих до гідротехнічних споруд по дамбам та берегам передбачені 

пішохідні доріжки. 

Кріплення берегів та укосів дамб. 

Використання геоматів дозволяє закріпити рослинний шар ґрунту на поверх-

ні укосів дамб і берегів, а тим саме сприяє закріпленню рослинності,рис. 4.11. 

Трав’яний покрив достатньо стійкий до швидкостей води горизонтальної течії та 

при змінах рівнів води в водоймі. Завдяки своїй гнучкості та структурі геомат якіс-

но прилягає до схилу при укладанні, внаслідок чого не відбувається підмив під ге-

оматами. Поліамідний тривимірний геомат є протиерозійним захистом постійної 

дії, тобто він не розкладається з часом, за рахунок чого досягається якісний ефект 

захисту протягом усього терміну служби. 

Габіон типу Матрац Рено  є об'ємною конструкцією з металевого дроту діа-

метром перетину 2,7 мм. Виріб має форму паралелепіпеда з великою площею по-

верхні і низькими бортами. Застосовується в якості підстави для підпірних стінок. 
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До основних рис матраців Рено: 

• гнучкість - за рахунок металевої сітки спорудження з легкістю сприймає оса-

дку грунту, що не деформуючись; 

• підвищена міцність - армуючий елемент, сітка подвійного кручення, дозво-

ляє витримувати значну вагову навантаження, до 5 тонн; 

• висока водопроникність за рахунок пористості конструкції; 

• екологічність - грає роль в збереженні корисних грунтових речовин для рос-

ту і розвитку рослинності. 

Пішохідні та велосипедні доріжки. 

В ТЕО передбачається будівництво пішохідних та велодоріжок. У межах 

ландшафтно-рекреаційних територій, що примикають до гідротехнічних споруд, по 

гребням дамб, а також вздовж водойм та каналів передбачаються велосипедно-

пішохідні доріжки та відокремлені пішохідні та велосипедні доріжки з двосторон-

нім рухом. При цьому, передбачені заходи для розділення потоків велосипедистів 

та пішоходів. 

По гребням та бермам дамб шириною 4,0м між обочинами шириною 0,5м  

передбачаються велосипедно-пішохідні доріжки з виділеною полосою для руху на 

велосипедах, інвалідних колясках, міні-електротранспорту, немоторизованих засо-

бів пересування, що передбачено позначати дорожніми знаками та горизонтальною 

розміткою. Загальна ширина велосипедно-пішохідних доріжок складає 3м. 

По берегам водойм та каналів загальна ширина благоустрою складе 5,0м: - з 

боку кріплення укосу передбачається створення роздільної смуги газону шириною 

0,5м, за нею передбачається пішохідна доріжка з двостороннім рухом  загальною 

шириною 1,5м далі роздільна смуга з газоном шириною 0,5м. Замикає зону благоу-

строю території прилеглої до гідротехнічних споруд – велодоріжка з двостороннім 

рухом загальною шириною - 2,5м.  Пішохідні доріжки односхильні з поперечним 

похилом, як правило, 20 ‰ у бік нижнього б’єфу, в обмежених умовах - до 25 ‰ в 

один рівень з бордюром, що відділяє гідротехнічні споруди, газони та смуги озеле-

нення. Покриття пішохідної зони та велодоріжки передбачається створювати з за-

лізобетону гладким, без зазорів. При цьому, поверхня покриття не повинна бути 

слизькою. Покриття пішохідної зони повинно, за можливості, відрізнятись від пок-

риття інших зон тротуару кольором та/або матеріалом. Детальний опис конструкції 

та деталі благоустрою гідротехнічних споруд наведені в Томі 2.3 

Заходи по розчистці русла річки Уж. 

За ступенем зміни руслових процесів, особливостей гідрологічного режиму 

водойми і умов акумуляції наносів в межах водосховища виділяється три зони: 
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- зона I - нижня глибоководна, примикає до водо підпірної споруди; дно 

водойми замулюється мало; наноси поступають сюди за рахунок розмиву берегів, а 

також зважені наноси, що переносяться річкою; більшість наносів змивається при 

відкритті затворів підпірної споруди при пропуску паводків та повеней; 

- зона II - середня, проміжна, або середніх глибин, в залежності від поло-

ження рівня може бути або при НПР 110,50 (буде уточнено після моделювання) від 

2 до 3 м, або мілководдя меньше 2-х метрів 

- зонаIII - верхня, мілководна, поділяється на дві підзони: власне мілково-

дну (IIIа) і мілководно-осушену (ІІІб); в них за будь-яких положеннях рівня збері-

гаються умови дрібного озера; стокові течії обумовлюються транзитним перемі-

щенням наносів в бік греблі; підзона ІІІб є мілководною при НПР з вираженими 

стічними течіями; при спрацюванні водосховища до рівня мертвого об'єму розви-

ваються руслові процеси, підпір проявляється тільки в зниженні швидкостей течії і 

збільшенні глибини; при наповненні водосховища до НПР вода не виходить за ме-

жі меженний русла, заплава затоплюється внаслідок повені (паводків) на річці. 

Зони І та ІІ не вимагають додаткових заходів.  Зона ІІІ має декілька факторів, 

що можуть негативно впливати на навколишнє міське середовище. При глибині 

води в водоймах з незначною швидкістю течії 1 -1,5м складаються сприятливі умо-

ви для розмноження комарів.  

Вимоги до місць купання: прозорість води повинна дозволяти бачити біле 

коло діаметром 20 см на глибині 4 м. Дно водойми, на якому розміщений басейн, 

повинно бути бажано піщаним, чистим (без коряг, паль, ям), положисто спускати-

ся. Глибина природних басейнів для занять спортивним плаванням рекомендується 

не менше від 1,7 м; для стрибків у воду з висоти 5 м – 3,8 м; з висоти 10 м – 4,5 м. 

Басейни потрібно розміщувати на сонячному боці водойми, довга вісь водойми по-

винна бути спрямована за течією річки, а вишка для стрибків – розміщуватися ви-

ще за течією з торцевого боку водойми, стартові тумбочки – на протилежному бо-

ці. 

4.3  Черга будівництва 3. Реконструкція набережних  р. Уж для 

захисту території м. Ужгород 

До третьої черги віднесено набережні міста Ужгород по обом берегам річки 

Уж. Третю чергу будівництва доцільно реалізувати по кожній з набережних окремо 

так як кожна з набережних являє собою окремий комплекс, спроможний функціону-

вати незалежно від інших. Черговість реалізації пускових комплексів може бути до-

вільною, не відкидаючи можливість паралельної реалізації декількох пускових ком-

плексів. До третьої черги будівництва включає наступні пускові комплекси: 
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1. Пусковий комплекс 1 в складі: 

− Заходи доповнення інженерного захисту на набережній Незалежності. 

2. Пусковий комплекс 2 в складі: 

− Пропозиції по інженерному захисту набережної Ботанічна; 

3. Пусковий комплекс 3 в складі: 

− Пропозиції по впорядженню набережної Паркова; 

4. Пусковий комплекс 4 в складі: 

− Пропозиції по капітальному ремонту на набережній Православній; 

5. Пусковий комплекс 5 в складі: 

− Пропозиції по капітальному ремонту на набережній Київській; 

6. Пусковий комплекс 6 в складі: 

− Пропозиції по капітальному ремонту на набережній Слов’янській; 

7. Пусковий комплекс 7 в складі: 

− Пропозиції по капітальному ремонту на набережній Студентській; 

 

4.3.1  Пусковий комплекс 1.Заходи інженерного захисту на набережній Неза-
лежності. 

Набережна Незалежності починається від площі Театральної,  на яку виходить 

пішохідний міст (позначки поверхні 119,25) до транспортного мосту (міст Масари-

ка) де біля сходів на міст поверхня має позначки 115,40.  

Будівництво пускового комплексу 1,  3 черги дасть наступні ефекти: 

1. Екологічні - створення мобільного захисту: 

− суттєво не вплине на існуючу екологічну систему; 

− захистить існуючі газони та насадження від пошкодження повеневими 

водами, що переливаються через дамбу набережної, та інше… 

2. Соціальний - створення мобільного захисту, що постійно зберігається і 

встановлюється тільки під час ризику повені: 

− в цілому не вплине на архітектурний комплекс набережної; 

− захистить набережну та прилеглу територію від затоплення повенями 

з забезпеченістю по витратам до 1%; 

− захистить мешканців та їх майно від шкідливої дії води, що може пе-

реливатися з основного русла р.Уж, під час повені, та інше… 

3. Економічний – створення мобільного захисту, що захищає від повеней та 

паводків 1%забезпеченості: 

− Збереже від втрат державне, комунальне  та приватне майно; 

− збільшать захищеність центру міста Ужгород.   
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Розглянуті рішення, що були застосовані в європейських державах, представ-

лені в окремому томі, мають свої переваги та недоліки. Відносно недорогі констру-

ктивні рішення дозволять швидко встановити захист для підйому рівня води в річці 

від 0,5 м до 1,5 м при проходженні  паводку на території, що захищається (Варіан-

ти 4 та 6, що описані в Томі 2.4: «3 черга будівництва. Набережні  р. Уж.»). Але ці 

рішення не забезпечать оптимальний захист у разі високих швидкостей потоку в 

річці. Легкі системи захисту, в основному, виготовляються з полімерної мембрани, 

яка не забезпечує достатньої стійкості до проколів, щоб протистояти заторам льоду 

(Варіанти 3; 4 та 6 Томі 2.4 «3 черга будівництва. Реконструкція набережних  р. Уж 

для захисту території м. Ужгород.»). 

Жорсткі системи ( Варіанти 1 та 2 що описані в Томі 2.4 «3 черга будівницт-

ва")          набагато дорожчі, але вони краще протистоять затопленню та мають до-

вший термін служби. Як результат жорсткі конструкції зможуть прийняти наван-

таження до 4м, які були передбачені в початковій конструкції, і забезпечать більш 

тривалий захист від повені. 

Варіанти підвищення захисних можливостей на набережній Незалежності були 

попередньо розроблені в 6 варіантах та запропоновані до розгляду у двох варіантах. 

На засіданні членів технічної ради БУВР р. Тиси з розгляду обʼєкту: ТЕО «Будівни-

цтво регулюючої споруди на р.Уж, у м.Ужгород (район Боздоського парку) Закар-

патської області», яке відбулося 09 вересня 2021 року у місті Ужгород зокрема було 

прийнято рішення про затвердження в цілому проектних рішень поданих в ТЕО і 

подальше проєктування продовжувати згідно з Варіант №1 мобільного захисту, з 

урахуванням  всіх зауважень і пропозицій. Детально запропоновані заходи предста-

влені в Томі 2.4 «3 черга будівництва").         
 

4.3.2   Пусковий комплекс 2. Пропозиції інженерного захисту набережної Бота-
нічна. 

Ботанічна набережна починається від вул. Ольбрахта (позначка 119,00 м), спус-

кається уздовж під’їзду до мосту по вул. Анкудінова і виходить на праву заплаву 

річки у його першого прольоту з позначками 115,20. 

Будівництво пускового комплексу 2,  3 черги дасть наступні ефекти: 

4. Екологічні.У варіантах створення системи протипаводкового захисту: 

− суттєво не вплине на існуючу екологічну систему річки; 

− захистить насадження Ботанічний сад Ужгородського державного уні-

верситету від пошкодження повеневими водами, та інше… 

У варіанті коли -створення системи протипаводкового захисту не перед-

бачається вплив на існуючу екологічну систему відсутній. 

5. Соціальний - створення системи протипаводкового захисту: 
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− створить новий архітектурний комплекс набережної у центрі міста 

збільшив соціальну та туристичну привабливість території; 

− захистить прилеглу територію від затоплення повенями з забезпече-

ністю по витратам до 1%; 

− захистить ботанічний сад та мешканців і їх майно від шкідливої дії 

води, що може переливатися з основного русла р.Уж, під час повені, 

та інше… 

У варіанті коли створення системи протипаводкового захисту не передбача-

ється створення рекреаційної зони та спортивних майданчиків підвищить рекреацій 

ну привабливість території. 

6. Економічний –створення системи протипаводкового захисту: 

− збереже від втрат державне, комунальне  та приватне майно; 

− у всіх запропонованих варіантах заходи збільшать захищеність цент-

ру міста Ужгорода. 

У всіх запропонованих варіантах заходи пожвавлять економічну діяльність 

на цій території.   

 

У відношенні протипаводкового та протиповіневого захисту на Ботанічній 

набережній виділено дві ділянки. Перша з них відноситься до частини від пішохід-

ного мосту в верх з течією до провулку Ботанічний. На цій ділянці існує декілька 

споруд направлених на захист як самої набережної так і території, що примикає до 

неї. Набережна біля будівлі Закарпатської обласної філармонії має відмітки 

118,40м та захищена підпірною стінкою з парапетом з відмітками верху 118,60м, 

цей відтинок набережної захищено від затоплення при проходженні води з відміт-

ками вище 0,2% забезпеченості.  

Вище за течією розташована кінцева станція Ужгородської Дитячої Залізни-

ці. З боку річки вона захищена на відтинку 75м підпірною стінкою з відмітками 

верху 115,20м, що захищає від підйому води при проходженні повені 5% забезпе-

ченості, а при 1% забезпеченості затоплюється  територія вокзалу. Колія дитячої 

залізниці вище за течією затоплюється на всій довжині паводками 10% забезпече-

ності. 

Територія, що примикає до частини Ботанічної набережної від пішохідного 

мосту до провулку Ботанічний  захищена підпірними стінками з різними відмітка-

ми верху, що захищають від паводків та повеней 1% забезпеченості.  

Частина Ботанічної набережної довжиною 450м від провулку Ботанічний до 

автодорожнього мосту по вул.  Анкудінова починає затоплюватися паводком 5% 

забезпеченості, а паводком 1% забезпеченості підтоплює жилі будинки та будівлі 

ботанічного саду УжНУ. 
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Для цієї ділянки запропоновано три варіанти благоустрою  ,два з яких дають 

повний захист території, що примикає. В подальшому проектуванні необхідно все-

бічно розглянути всі запропоновані варіанти, або їх комбінацію. 

 

4.3.3  Пусковий комплекс 3. Пропозиції по впорядженню набережної Паркова. 

Відтинок правого берегу р.Уж між підвісним пішохідним мостом в Боздось-

кому парку та мостом по вулиці Баб’яка пропонується об'єднати в єдину  Паркову 

набережну. Вона стане самою новою з усіх набережних міста Ужгород.  На сьогод-

ні назву носить частина берега між вул. Загорська та гіпермаркетом «Нова лінія». В 

ТЕО пропонується розглядати набережну Паркову від пішохідного підвісного мос-

та, що з’єднує вул. Гленца  з Боздоським парком.  Біля пішохідного підвісного мос-

та паводки та повені 1% забезпеченості  проходять з відмітками рівня води 114,99, 

а біля автодорожного мосту по вул. Баб’яка – 113,72. Відмітки поверхні землі не на 

всій протяжності ділянки берега Уж вищі ніж розрахункові рівні води при прохо-

дженні 1% повеней та паводків, що підтверджено і математичним та фізичним мо-

делюванням. 

Загальна довжина набережної складе 1668м, похил по довжині складає 

0,19‰. Відмітки біля підвісного пішохідного мосту в Боздоському парку 115,59м, а 

біля мосту по вул.  Бабʼяка 115,40м. 

Будівництво пускового комплексу 3,  3 черги дасть наступні ефекти: 

1. Екологічні.  Створення єдиного комплексу набережної Паркова: 

− суттєво не вплине на існуючу екологічну систему; 

2. Соціальний - створення нової набережної: 

− завершить створення нового архітектурного комплексу набережних 

центру міста; 

− дозволить замкнути кільцеву велодоріжку  між вулицями Анкудінова 

та Баб'яка по обом берегам р.Уж; 

− збільшить доступність мешканців прилеглої території до вигод цент-

рального розташування території, та інше… 

3. Економічний –об’єднання в єдиний простір набережних центру міста: 

− Збільшить рекреаційні та комунікаційні можливості; 

− збільшать туристичну привабливість центру міста Ужгород.   

 

На ділянці існує кріплення загальної довжин - 1333м, запроектоване у 1968 

році та реалізоване будівництвом у 1970році. Термін дії властивостей кріплення, за 

проєктом 50 років.   В ТЕО передбачена реконструкція кріплення по дефектними 

актами з запропонованим відновленням пошкоджених ділянок показаним на 

Рис.4.6 
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Рис.4.6   Запропонована конструкція відновлення кріплення набережної Паркова. 

Детально запропоновані заходи представлені в Том 2.4 «3 черга будівництва")     
 

  

4.3.4  Пусковий комплекс 4. Пропозиції по капітальному ремонту набережної 
Православна. 

 

Православна набережна (у минулому Московська) розташована на лівому бе-

регу р. Уж від автодорожнього мосту по вул. Анкудінова з позначки 120,53м. Алея 

набережної на ділянці від вул. Анкудінова до пішохідного мосту в районі площі Те-

атральна з позначкою 117,20 м. загальною довжиною 900 м.Територія, що прилягає 

до Православної набережної, значно перевищує попередньо-розраховані позначки 

води при проходженні повені 1% забезпеченості і не має ризику затоплення. Ця на-

бережна не вимагає додаткових заходів захисту території. Це одна з новіших набе-

режних. На ній висаджено алею софор. Загальний стан набережної задовільний. 

 В ТЕО пропонується у рамках реконструкції доповнити існуючі споруди: 

− пішохідною доріжкою, з відповідним кріпленням по межі русла для дос-

тупу мешканців та гостей міста до води; 

− освітленням пішохідної доріжки; 

− об'єктами ландшафтної архітектури для підвищення рекреаційних якос-

тей і ландшафтно-естетичного збагачення території загалом.  

Малі архітектурні форми що можуть розроблятися за окремими проектами і 

можуть бути представлені такими типами (категорії): 

− декоративні - скульптура, фонтани, вази, декоративні стінки, трельяжі та 

грати, альпійські гірки або рокарії та ін; 

− утилітарного характеру - торгові кіоски, лавки, огорожі та огородження, по-

кажчики, знаки та ін. 

Малі архітектурні форми утилітарного характеру, своєю чергою, поділяються 

такі типи: 
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− МАФ, що організовують рельєф та оформлюють окремі ділянки 

території – відкриті сходи, пандуси, укоси; 

− пристрої для розміщення рослин - квіткарки, трельяжі; 

− огороджувальні МАФ - огорожі, стінки, парапети; 

− пристрої для відпочинку - пляжі, обладнання майданчиків, павіль-

йони, садово-паркові меблі; 

− пристрої для торгових та комунальних послуг — кіоски, намети, 

кіоски, обладнання дитячих та господарських майданчиків та ін. 
  

4.3.5   Пусковий комплекс 5. Пропозиції по капітальному ремонту набережної 
Київської. 

 

Набережна утворена достатньо давно, починається від сходинок біля нинішньо-

го пішохідного мосту, які у минулому вели до пристані.  

Доріжка біля пішохідного мосту має позначки поверхні – 119,00 м з похилом 

0,36‰ спускається до транспортного мосту, де має позначки 115,80 м. 

Паводок 1% забезпеченості з позначками води 115,47 м проходить не заливаю-

чи пішохідної доріжки набережної. 

Територія, що прилягає до Київської набережної, перевищує попередньо розра-

ховані позначки води при проходженні повені 1% забезпеченості більш ніж на 0,3 м 

і не має ризику затоплення – не вимагає додаткових заходів.  

Стан Київської набережної неоднорідний. Доріжка цієї набережної засаджена 

каштанами та тополями і сьогодні доповнюються деревами гінкго білоба. Стан до-

ріжки місцями незадовільний. 

В ТЕО пропонується у рамках реконструкції   доповнити існуючі споруди: 

− пішохідною доріжкою, з відповідним кріпленням по межі русла для дос-

тупу мешканців та гостей міста до води; 

− об'єктами ландшафтної архітектури для підвищення рекреаційних якос-

тей і ландшафтно-естетичного збагачення території загалом.  

− провести капітальний ремонт доріжки з виділенням смуг для пішоходів 

та для їзди на велосипедах і малогабаритному електротранспорті ; 

Малі архітектурні форми що можуть розроблятися за окремими проектами і 

можуть бути представлені такими типами (категорії): 

− декоративні - скульптура, фонтани, вази, декоративні стінки, трельяжі та 

грати, альпійські гірки або рокарії та ін; 

− утилітарного характеру - торгові кіоски, лавки, огорожі та огородження, по-

кажчики, знаки та ін. 

Малі архітектурні форми утилітарного характеру, своєю чергою, поділяються 

такі типи: 
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− МАФ, що організовують рельєф та оформлюють окремі ділянки 

території – відкриті сходи, пандуси, укоси; 

− пристрої для розміщення рослин - квіткарки, трельяжі; 

− огороджувальні МАФ - огорожі, стінки, парапети; 

− пристрої для відпочинку - пляжі, обладнання майданчиків, павіль-

йони, садово-паркові меблі; 

− пристрої для торгових та комунальних послуг — кіоски, намети, 

кіоски, обладнання дитячих та господарських майданчиків та ін. 
 

4.3.6   Пусковий комплекс 6. Пропозиції по капітальному ремонту набережної 
Студентська. 

Студентська набережна розташована на правому березі починаючись від  тра-

нспортного мосту (міст Масарика) тянется до підвісного мосту на території Боздо-

ського парку. Вона являє собою захисну дамбу розраховану на пропуск по р. Уж па-

водку 1% забезпеченості без переливу. Гребінь дамби в районі транспортного мосту 

(міст Масарика) має позначки поверхні землі – 115,91м. По гребеню дамби прохо-

дить пішохідна доріжка шириною. По набережній продовжується липова алея, яка 

закінчується біля підвісного мосту на території Боздоського парку. 

Позначки поверхні землі пойми біля транспортного мосту (міст Масарика) 

становлять зі сторони моста в середньому111,90 м, а зі сторони русла річки – 111,6 

м. Біля підвісного пішохідного мосту на території Боздоського парку заплава має ді-

лянку довжиною 450 м та шириною до 100 з позначками біля нижнього укосу дамби 

111,60 м, а по бровці русла 109,75 – 110,20 м. Заплава, що прилягає до набережної 

затоплюється під час проходження паводку 10% забезпеченості.  

Територія, що прилягає до дамби набережної захищена нею від води при про-

ходженні повені 1% забезпеченості і не має ризику затоплення та не вимагає дода-

ткових заходів по захисту території.  

В ТЕО пропонується у рамках реконструкції доповнити існуючі споруди: 

− пішохідною доріжкою, з відповідним кріпленням по межі русла для дос-

тупу мешканців та гостей міста до води з її виходом до набережної в 

районі сходів мосту Баб'яка; 

− підсипкою території пойми біля підвісного мосту на території Боздось-

кого парку, про що описано у відповідному розділі проєктних пропози-

цій; 

− об'єктами ландшафтної архітектури для підвищення рекреаційних якос-

тей і ландшафтно-естетичного збагачення території загалом.  

− провести капітальний ремонт доріжки з виділенням смуг для пішоходів 

та для їзди на велосипедах і малогабаритному електротранспорті ; 
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Малі архітектурні форми що можуть розроблятися за окремими проектами і 

можуть бути представлені такими типами (категорії): 

− декоративні - скульптура, фонтани, вази, декоративні стінки, трельяжі та 

грати, альпійські гірки або рокарії та ін; 

− утилітарного характеру - торгові кіоски, лавки, огорожі та огородження, по-

кажчики, знаки та ін. 

Малі архітектурні форми утилітарного характеру, своєю чергою, поділяються 

такі типи: 

− МАФ, що організовують рельєф та оформлюють окремі ділянки 

території – відкриті сходи, пандуси, укоси; 

− пристрої для розміщення рослин - квіткарки, трельяжі; 

− огороджувальні МАФ - огорожі, стінки, парапети; 

− пристрої для відпочинку - пляжі, обладнання майданчиків, павіль-

йони, садово-паркові меблі; 

− пристрої для торгових та комунальних послуг — кіоски, намети, 

кіоски, обладнання дитячих та господарських майданчиків та ін. 
   

4.3.7   Пусковий комплекс 7. Пропозиції по капітальному ремонту набережної 
Слов’янська. 

Слов’янська набережна знаходиться на етапі ремонту. Проєкт капітального ре-

монту набережної передбачає асфальтування велосипедної доріжки, мощення брукі-

вкою пішохідної доріжки і встановлення нових лавочок з боку річки, а також обла-

штування трьох пандусів для безперешкодного доступу маломобільних громадян, 

мам із дитячими візочками та велосипедистів. Основні насадження алеї – платани, 

безсоромниці (дерева, які скидають кору зі стовбура).  

Позначки поверхні землі на доріжках алеї, біля транспортного мосту (міст Ма-

сарика) становлять115,94м. Доріжка проходить 750м практично без похилу, і в рай-

оні початку Боздоського парку позначка її поверхні становить 115,78 м. На відтинку 

довжиною 1200 м до набережної зі сторони річки Уж прилягає територія Боздосько-

го парку. На цій ділянці позначки поверхні землі становлять 115,20 м – 115,70м. За 

300 м до мосту по вул. Баб’яка набережна роздвоюється. Приїжджа частина асфаль-

тована та має виїзд на вул. Баб’яка. Пішохідна частина продовжується до сходів 

транспортного мосту (позначка поверхні 114,50м) як ґрунтова доріжка і не має бла-

гоустрою. 

Територія, що прилягає до набережної, перевищує попередньо розраховані поз-

начки води при проходженні повені 1% забезпеченості більш ніж на 0,3 м і не має 

ризику затоплення – не вимагає додаткових заходів.  

Стан Слов’янської набережної неоднорідний. На відтинку від мосту «Масари-

ка» до центрального входу в Боздоський парк завершені ремонтні роботи. Особливо 
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незадовільний стан Слов’янської набережної в районі її примикання до мосту по ву-

лиці Баб'яка. 

В ТЕО пропонується у рамках реконструкції, продовжити набережну до сходів 

мосту Баб'яка і доповнити існуючі споруди: 

− пішохідною доріжкою, з відповідним кріпленням по межі русла для дос-

тупу мешканців та гостей міста до води з її виходом до набережної в 

районі сходів мосту Баб'яка; 

− об'єктами ландшафтної архітектури для підвищення рекреаційних якос-

тей і ландшафтно-естетичного збагачення території загалом.  

− провести капітальний ремонт доріжки з виділенням смуг для пішоходів 

та для їзди на велосипедах і малогабаритному електротранспорті ; 

Малі архітектурні форми що можуть розроблятися за окремими проектами і 

можуть бути представлені такими типами (категорії): 

− декоративні - скульптура, фонтани, вази, декоративні стінки, трельяжі та 

грати, альпійські гірки або рокарії та ін; 

− утилітарного характеру - торгові кіоски, лавки, огорожі та огородження, по-

кажчики, знаки та ін. 

Малі архітектурні форми утилітарного характеру, своєю чергою, поділяються 

такі типи: 

 

− МАФ, що організовують рельєф та оформлюють окремі ділянки 

території – відкриті сходи, пандуси, укоси; 

− пристрої для розміщення рослин - квіткарки, трельяжі; 

− огороджувальні МАФ - огорожі, стінки, парапети; 

− пристрої для відпочинку - пляжі, обладнання майданчиків, павіль-

йони, садово-паркові меблі; 

− пристрої для торгових та комунальних послуг — кіоски, намети, 

кіоски, обладнання дитячих та господарських майданчиків та ін. 
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5. ОХОРОНА ПРАЦІ 

Перелік основних нормативних документів. 

Позначення 

нормативного 

акту 

Назва нормативного 

 акту 

Затвердження 

Дата/ доку-

мент/ № 

Організація 

1 2 3 4 

НПАОП 0.00-

1.71-13 

Правила охорони праці 

під час роботи з інстру-

ментом та пристроями 

Наказ від 

19.12.2013 р. 

№ 966  

Міністерство ене-

ргетики та вугіль-

ної промисловості 

України 

 

НПАОП 

45.2-1.11-97 

Правила безпечного ви-

конання робіт при спору-

дженні об'єктів з моноліт-

ного бетону та залізобе-

тону 

14.03.97 

Наказ № 58 

1.06.97 

Держнаглядохо-

ронпраці       

України 

НПАОП 

45.21-1.03-98 

Провило безпеки праці 

під час проведення робіт з 

будівництва мостів 

09.03.98 Наказ 

№ 31 

Держнаглядохо-

ронпраці 

України 

НПАОП 63.21-

1.01-09 

НПАОП 63.21-1.01-09. 

Правила охорони праці 

під час будівництва, ре-

монту та утримання авто-

мобільних доріг 

Наказ від 

28.12.2009 N 

216 

Державний ко-

мітет України з 

промислової 

безпеки, охоро-

ни праці та гір-

ничого нагляду 

НПАОП 

90.00- 1.05-00 

 

Правила охорони праці 

під час збирання, виве-

зення та знешкодження 

Ц" побутових відходів 

06.10.00 Наказ 

№ 268 

Мінпраці Украї-

ни 

 

 Основні заходи з охорони праці і техніки безпеки: 

- забезпечення всіх працівників, відповідно існуючих норм, засобами інди-

відуального та колективного захисту (спецодяг, взуття, окуляри та ін.); 

- вивчення всіма працівниками правил техніки безпеки під час виконання 

будівельних робіт; 

- проведення перед початком робіт необхідного інструктажу з техніки без-

пеки; 

- облаштування робочих місць плакатами з техніки безпеки виконання від-

повідних робіт; 

- організація перевезення працівників до місця робіт тільки на обладнаних 

автомобілях; 
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- влаштування освітлення у нічні часи робочих місць та відповідне їх ого-

родження; 

- забезпечення будівельних ділянок приміщеннями та спорудами санітар-

но- побутового призначення і відповідно вимог нормативних документів з техніки 

безпеки, виробничої санітарії та ін. 

З питань умов безпеки праці в ПВР повинні бути відображені організаційні 

заходи: 

- з попередження падіння з висоти людей та конструкцій, виробів та мате-

ріалів; 

- з безпечного застосування машин та механізмів; 

- з попередження небезпечної дії електричного струму; 

- з попередження дії на людей шкідливих виробничих чинників та ін.  

Зазначені заходи повинні визначати як перелік робіт, що виконуватимуться за 

нарядами-допусками, так і спільні дії замовника та генпідрядників з виконання робіт 

в зоні діючих споруд, комунікацій та установок, з забезпеченням безпечного їх ви-

конання. 

На основі Правил техніки безпеки повинні бути розроблені інструкції з техні-

ки безпеки, які вивішуються в стаціонарних робочих місцях та видаються на руки 

робітникам. На усіх небезпечних об'єктах робіт і робочих місцях повинні бути виві-

шені плакати та застережні написи з техніки безпеки. Робочі місця повинні бути під-

готовлені з дотриманням усіх вимог правил техніки безпеки, що встановлені для ви-

конуваних видів робіт. 

Експлуатація електрообладнання, підіймальних пристроїв, агрегатів, що пра-

цюють під тиском, будівельних машин і трансмісій необхідно здійснювати відпо-

відно до діючих правил техніки безпеки. ' 

Якщо в зону перебування робітників можуть потрапляти гази, пил, пара, то 

необхідно робітників забезпечити відповідними індивідуальними захисними прист-

роями (респіраторами, протигазами тощо). Робочі місця, недостатньо освітлені при-

родним світлом, включаючи й місце навантажувально-розвантажувальних робіт, 

мають освітлюватись штучним світлом і в денний час відповідно до діючих норм. 

Безладне складання матеріалів і деталей та їх зберігання на буд майданчику 

розкиданими забороняється. Лісоматеріали, що зберігаються на будмайданчику, по-

винні бути без цвяхів, скоб тощо. 

Рухомі частини машин і механізмів, до яких можуть доторкатися робітники 

необхідно надійно огороджувати. Переміщення механізмів під електропроводами 

допускається тільки при відстані між проводами й найвищою точкою механізму не 

менш як 2м. 

Після вимкнення механізму з електромережі проводи, які можуть перебувати 

під напругою, повинні бути повністю вилучені. У разі потреби залишити проводи 

(навіть на короткий час), з них потрібно зняти напругу, а після повного завершення 

робіт їх ізолювати й підняти на висоту не менш ніж 2,5 м від підлоги (помосту, зем-

лі). Вмикати електричні прилади (установки), інструменти та освітлення треба тіль-

ки за наявності відповідних вимикачів або штепсельних з'єднань. З'єднувати кінці 

проводів категорично забороняється. 
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Електрорубильники в приміщеннях необхідно обладнати глухими захисними 

кожухами, щоб виключити всяку можливість контакту з частинами, які перебувають 

під напругою. Рубильники поза приміщеннями обов'язково слід закривати в спеціа-

льні коробки із замком. Зберігати сторонні речі в цих коробках забороняється. 

Напруга для ручних переносних ламп повинна бути не вищою 36 В, а в разі 

роботи в особливо вологих місцях, колодязях, котлах, цистернах, металевих  резер-

вуарах та інших аналогічних умовах - не вищою 12 В. Виконувати будь-який ремонт 

або налагоджувати електроустаткування без відома електромонтера забороняється. 

Прокладання електропроводів у тих місцях, де можливе безпосереднє дотор-

кування до нього працюючих, має відповідати діючим правилам і нормам. Повітря-

ний електропровід влаштовують на стовпах з ізоляторами відповідно до правил 

улаштування електричних установок високої напруги. 

Металеві частини електроустановок та обладнання необхідно заземлювати. 

Неізольовані частини електроустановок треба надійно огороджувати для захисту від 

випадкового доторкання. Захисні кожухи слід виготовляти з вогнетривкого і діелек-

тричного матеріалу. 

Тривалість робочого дня та перерви в роботі для обігрівання в разі роботи на 

відкритому повітрі в умовах низьких температур визначаються відповідно до діючо-

го законодавство. 

Будівельний майданчик повинен бути обладнаний згідно з вимогами чинних 

нормативних документів (положень, правил, норм тощо) у галузі охорони здоров'я 

та безпеки життєдіяльності 

Перед початком робіт машини та механізми потрібно оглянути та перевірити 

їхній технічний стан: справність гальм, електроосвітлення, системи керування, хо-

дового обладнання тощо. Робота на несправних машинах забороняється. 

При роботі машин та механізмів на свіжо відсипаному насипу слід коліс не 

повинен проходити ближче 1 м від краю насипу. 

На машинах та механізмах забороняється провадити ремонтні роботи під час 

руху. 

Після зупинки машин та механізмів навіть на короткий час їх потрібно надій-

но загальмувати, а під ходове обладнання підставити підкладки. 

З водіями та машиністами періодично проводять інструктаж з питань охорони 

праці. Крім загальних правил, вони вивчають спеціальні правила безпеки праці на 

різних типах транспортних та вантажопідйомних машин, силового обладнання, а та-

кож основи технології будівництва. 
 

Основні заходи з пожежної безпеки: 

- дотримання працюючими вимог протипожежного режиму; 

- розроблення та доведення до працюючих схем евакуації людей та техні-

ки; 

- встановлення на об'єктах протипожежних щитів зі знаряддям (хімічні во-

гнегасники, ящики з сухим піском, відра, лопати, багри та ін.); 

- обладнання приміщень вогнегасниками з інструкціями, табличками з прі-

звищами відповідальних за протипожежний стан працівників; 
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- виділення спеціальних місць для куріння, з облаштуванням їх відповід-

ним протипожежним інвентарем та табличками з написом "Місце для куріння"; 

- забезпечення можливого під'їзду пожежних машин до кожної будівлі та 

споруди та належне утримання таких проїздів; 

- на роботи повинні допускатись тільки працівники, які знають технологіч-

ні процеси і пройшли інструктаж з охорони праці та ознайомлені з протипожежни-

ми заходами. 

Заходи з електричної безпеки запобігають виникненню небезпеки вражень 

електричним струмом (заземлення будівельних механізмів, кранів та металевих кон-

струкцій; огорожа електроустановок тощо). Усі металеві частини (корпуса електро-

двигунів, шаф, світильників та інше), які можуть опинитись під дією напруги, зазе-

млюються шляхом  приєднання до "нульового" проводу живлячої мережі. 

Заходи із забезпечення санітарно-гігієнічних вимог. З метою забезпечення са-

нітарно-гігієнічного обслуговування працівників необхідно в межах будмайданчика 

передбачати інвентарні приміщення санітарно-побутового та адміністративного 

призначення: гардеробні, вмивальні, душові, туалети,  приміщення для висушу-

вання та обезпилювання спецодягу, приміщення для обігріву та регламентованого 

відпочинку, укриття від сонячної радіації та атмосферних опадів, буфет та кімнату 

приймання їжі, медпункт та інші приміщення. 

В гардеробних приміщеннях, у відповідності до діючих норм, частину шаф 

необхідно обладнати приладами для сушіння одягу та витяжною вентиляцією. В по-

бутових приміщеннях, складах, майстернях передбачити влаштування умивальників 

з гарячою та холодною водою питної якості. Для робітників в обов'язковому поряд-

ку передбачити постачання питної та гарячої води, гарячої їжі. 

Щоб запобігти пожежі при заправці машин паливом, не можна палити та ко-

ристуватися вогнем. У разі спалаху палива полум'я треба засипати піском, землею 

або накрити брезентом Не можна заливати полум'я водою. 

Відповідальність за впровадження при будівництві природоохоронних заходів, 

заходів з техніки безпеки, охорони праці, пожежної безпеки, електричної безпеки, а 

також заходів із забезпечення санітарно-гігієнічних вимог та дотримання вимог з 

охорони праці працюючих на будівництві покладається на генпідрядну будівель-

нуорганізацію. 
 

5.1 Вимоги до характеристики матеріалів 

Усі матеріали, що будуть використовуватись під час будівництва повинні бу-

ти сертифіковані. Постачання будівельних матеріалів буде виконуватися будівель-

но- монтажною організацією після визначення виконавця робіт за підсумками тен-

деру і конкретно буде вказано в ПВР. 

Прийняття будівельних матеріалів передбачає перевірку продукції на наяв-

ність відповідних сертифікатів, вхідним контролем щодо вимог стандартів (розділ 

9 ДБН А..3.1-5:2009). 
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Постачання будівельних матеріалів буде виконуватися будівельною- монта-

жною організацією після визначення виконавця робіт за підсумками тендеру і кон-

кретно буде вказано в ПВР. 

Прийняття витратних будівельних матеріалів передбачає перевірку продукції 

на наявність відповідних сертифікатів, вхідним контролем щодо вимог стандартів. 

При відвантажуванні споживачу підприємство-виробник супроводжує кожний ав-

томобіль завантажений продукцією (партію), документом про відповідність (пас-

портом), у якому повинні бути вказані результати приймально- здавальних та пері-

одичних випробувань, відповідність вимогам стандарту, в тому числі і сумарна пи-

тома активність природних радіонуклідів (згідно з п.10.8 ДСТЧ Б В.2.7-127:2006 

«Будівельні матеріали. Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон щебенево-

мастикові Технічні умови», п 6.6 ДСТУ Б В.2.7-30:2013 «Будівельні матеріали. Ма-

теріали нерудні для щебеневих та гравійних основ та покриттів автомобільних до-

ріг. Технічні умови», п.8 ДСТЧ Б В.2.7-129:2006 «Будівельні матеріали. Емульсії 

бітумні дорожні. Технічні умови», п 6.13 ДСТУ Б В.2.7-76-98 «Будівельні матеріа-

ли. Пісок для будівельних робіт із відсівів подрібнення скельних гірських порід 

гірничо-збагачувальних комбінатів України. Технічні умови», п 10.9 ДСТЧ Б В.2.7-

1-9:2008 «Будівельні матеріали. Щебінь і щебенево-піщані суміші із шлаків мета-

лургійних для дорожніх робіт. Технічні умови» тощо). 

 

5.2 Вимоги  до охорони праці жінок та неповнолітніх. 

Використання праці жінок і неповнолітніх заборонено згідно Переліку, у 

якому вказано ті види праці, які шкідливі для їх здоров'я і здоров'я майбутніх дітей. 

Перелік важких робіт із шкідливими та небезпечними умовами, на яких забороня-

ється застосовувати працю жінок, затверджено наказом Міністерства охорони  здо-

ров'я України від 29 грудня 1993 р. №256. 

Відповідно до cm.174 КЗпП і ст. 10 Закону України "Про охорону праці" не 

можна допускати жінок до наступних видів робіт: 

- роботи з важкими умовами праці; 

- роботи зі шкідливими або небезпечними умовами праці; 

- підземних робіт; 

- роботи пов'язані з постійним переміщенням протягом зміни вантажів масою 

понад 7кг. 

Забороняється використовувати жіночу працю: 

- в нічний час і надурочно, можна дозволяти, але тимчасово й лише в тих га-

лузях, де це необхідно; 
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- вагітних жінок і жінок, які мають дітей до трьох років, в нічний час, понад-

нормову працю, без  вихідних і відправляти у відрядження. 

Згідно наказу Міністерства охорони здоров'я України від 31 березня 1999 р. 

№А6 вказано перелік робіт на застосування при необхідності праці неповнолітних, 

а саме робіт із шкідливими та небезпечними умовами праці, залучати неповноліт-

ніх до підіймання і переміщення речей, маса яких перевищує встановлені для них 

граничні норми згідно з табл. 6.3.  

6. БЕЗПЕКА ТА НАДІЙНІСТЬ 

Даний розділ розроблений згідно вимог ДБН В. 1.2.-14-2009. «Загальні прин-

ципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель, споруд, будіве-

льних конструкцій та основ (зміна 1)» та ДБН В.1.2-9-2008 «Основні вимоги до бу-

дівель і споруд. Безпеки експлуатації». 

Надійність об'єкта забезпечується проведенням ряду робіт (заходів), прийня-

тими інженерними рішеннями та використанням будівельних матеріалів, які забез-

печують надійність об'єкта на всіх етапах життєвого циклу, а саме: проектування 

об'єкту виконано за діючими нормативними документами; 

В проекті передбачено основні вимоги до фізико-механічних характеристик 

та якості будівельних матеріалів конструкцій, їх виготовлення, транспортування, 

зберігання та монтаж в проектне положення. 

Оцінка технічного стану доріг  регламентується ДСТУ 3587-97. Безпека до-

рожнього руху. Автомобільні дороги,  Вимоги до експлуатаційного стану. 

Прийняті в проекті рішення забезпечують основні вимоги до безпеки експлу-

атації об'єкту згідно п 5.3.7 ДБН В. 1.2-9-2008, а саме:прийняті заходи повинні за-

безпечувати зменшення ризиків нещасних випадків через рух транспортного засо-

бу шляхом влаштування захисних споруд (огороджень), влаштування дорожніх 

знаків з гармонізованими технічними умовами; забезпечення шорсткості покриття.  

7. ОЦІНКА ВПЛИВУ НА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ (ОВНС) 

Згідно Постанови № 560 від 11.05.2011 п. 5 загальних положень : 

Для об’єктів, що підлягають оцінці впливу на довкілля, розробляється звіт з 

оцінки впливу на довкілля. За наявності звіту з оцінки впливу на довкілля матеріа-

ли (розділ) оцінки впливів на навколишнє середовище у складі проектної докумен-

тації розробляються тільки в частині заходів, не включених до звіту з оцінки впли-

ву на довкілля.  

Звіт з ОВД включає всі розділи, які необхідно розробляти згідно ДБН А.2.2-

1- 2003.   
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Заходи по охороні навколишнього природного середовища розроблено у від-

повідності до: 

 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» за-

твердженого 25 червня 1991 Верховною радою України. 

Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів. 

Мінохорони здоров'я України. 1996. 

Закон України "Про охорону атмосферного повітря" 

 Закон України "Про охорону земель" 

ДСН 3.3.6.037-99 «Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інф-

развуку» 

ДБН В.1.1-31:2013 «Захист територій, будинків і споруд від шуму»; 

ДСТУ-Н Б В.1.1-35:2013 «Настанова з розрахунку рівнів шуму в приміщен-

нях і на територіях»; 

ДСТУ-Н Б В.1.1-33:2013 «Настанова з розрахунку та проектування захисту 

від шуму сельбищних територій». 

 

 До заходів  по збереженню навколишнього природного середовища при бу-

дівництві належать: 

- охорона земель від забруднення відходами будівництва; 

- охорона вод ( в т.ч. грунтових і поверхневих) від попадання в них побічних 

відходів будівництва та паливно-мастильих матеріалів; 

- протипожежні заходи. 

Складські приміщення, тимчасові будівлі та споруди виробничого призна-

чення, а також під"їздні дороги розміщуються з мінімальною зайнятістю земель. 

Майданчики для тимчасового складування матеріалів, ремонту техніки, роз-

міщення пунктів енергопостачання та інвентарних будівель необхідно спланувати і 

оконтурити водоскидними канавками з влаштуванням ємкостей для збирання за-

бруднених стічних вод з подальшим іх очищенням.  

При організації робіт по заправці механізмів необхідно проявляти обереж-

ність, уникаючи попадання паливо - мастильних матеріалів на землю і виключати 

можливість попадання їх у відкриті водотоки.  

Протипожежні заходи крім питань техніки безпеки повинні вміщувати вимо-

ги по організації будівельної площадки, які виключають можливість загибелі від 

пожежі посівів, рослинного і тваринного світу, знищення гумусового шару і забру-

днення водних джерел. 

Для запобігання розповсюдження пожежі необхідно забезпечити будівництво 

достатньою кількістю засобів пожежогасіння, дотримуватися правил зберігання, 
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розміщення і обмеження кількості пальних речовин і матеріалів, а також дотриму-

ватись інших вимог. 

Після закінчення робіт на всій площі будівництва необхідно прибрати буді-

вельне сміття, відходи штучних матеріалів, нафтопродуктів та інших токсичних 

речовин. 

Браковані та побиті залізобетонні вироби, залишки будівельних матеріалів, 

тари і упаковки, а також матеріали розбирання споруд необхідно зібрати і вивезти 

за межі будівництва у спеціально призначені місця. 

Заплановані заходи не перетинають зон міграції тварин. 

При проведенні будівельних робіт рослинний покрив за межами дороги не 

буде порушений. Проведення планових робіт з рекультивації території не потрібні. 

Можливі впливи планової діяльності на навколишнє середовище та оцінки 

цих впливів приведені в звіті з "Оцінки впливу на довкілля". 

Для захисту навколишнього середовища ген підрядна будівельна організація 

в проекті виконання робіт повинна передбачати: 

- погодження у встановленому порядку розміщення будівельного майданчика, у 

тому числі його площу (мінімізує ризики впливу на навколишнє середовище). 

- забезпечення мінімально необхідних розмірів будівельного майданчика, з пла-

нуванням, що забезпечить збір та відведення стоку. Частину території будівель-

ного майданчика варто виділяти окремо для тимчасової стоянки автомобілів і 

механізмів, а також для складських приміщень. 

- відновлення в разі порушення при ремонті ґрунтового покриву.  Контроль за 

прибиранням будівельних відходів на будівельних майданчиках. 

- контроль за проведенням рекультивації робіт та робіт з благоустрою  території. 

- заходи по зниженню шуму будівельних інструментів, машин та механізмів 

(знижує ймовірність опосередкованого впливу на тваринний світ). 

Встановлення вимог щодо поводження з відходами, у тому числі: технологі-

чну схему локалізації (із застосуванням ємностей для збору сміття) та наступного 

вивезення будівельних відходів з території будівництва до місць їх переробки, ути-

лізації, тимчасового зберігання та поховання, відповідно до укладених під час бу-

дівництва угод; вимог щодо тимчасового складування будівельних відходів на те-

риторіях будівельних майданчиків (лише у спеціально відведених місцях); вимог 

щодо регулярного транспортування будівельних матеріалів у міру просування ро-

біт (доз складування великих партій на будівельних майданчиках), вимог щодо ор-

ганізованого здору відходів металу, промасленого ганчір'я, нафтопродуктів (вста-

новлення пересувних контейнерів), тощо. 

Впровадження ресурсозберігаючих, захисних, відновлювальних та охорон-

них заходів перелік яких наданий в звіті з ОВД. Дотримання вимог законодавчих 
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актів та нормативних документів з питань охорони праці і техніки безпеки. Зміни 

стану повітряного та водного басейну, а також негативного впливу на здоров’я на-

селення не буде. 

8. ОРГАНІЗАЦІЯ  БУДІВНИЦТВА 

Розділ складений у відповідності з ДБН.А.3.1-5-2016  “Організація будівель-

ного виробництва ”.    

8.1. Підготовка будівельного виробництва 

До початку виконання основних робіт виконується комплекс внутрішньо- 

площадочних підготовчих робіт а саме: 

- геодезичні розбивочні роботи, а також винос в натуру трас   споруд; 

- звільнення будівельної площадки для проведення будівельно – монтаж-

них робіт; 

- улаштування і утримання тимчасових автомобільних доріг; 

- улаштування тимчасових огороджень будівельних майданчиків; 

- створення загальноплощадкового  складського господарства:  

-  улаштування складських площадок, будівництво або пристосування 

приміщень для матеріалів, виробів, конструкцій і обладнання; 

- доставку в зону будівництва необхідних будівельних машин, механізмів, 

обладнання та інвентаря. 

Роботи підготовчого періоду необхідно виконувати з врахуванням природоо-

хоронних вимог і вимог по безпеці праці. 

В місці розташування автокрану для монтажу плит передбачено укладання 

з/б дорожніх плит в кількості 3 шт. Пішохідний рух забезпечується при відповід-

ному огородженню місця проходження людей. Перед  початком будівельних робіт  

необхідно виконати всі заходи  по огородженню місця ведення робіт попереджува-

льними дорожніми знаками, огородженням та блоками ФСБ та погодити з ДАІ. 

8.2. Обгрунтування методів будівництва 

8.2.1 Земляні роботи 

При проведенні земляних робіт необхідно виконувати вимоги  ДСТУ –Н Б 

В.2.1-28:2013 «Настанова щодо проведення земляних робіт, улаштування основ та 

спорудження фундаментів», а також ДБН А.3.2-2-2009 "Охорона праці і промисло-

ва безпека у будівництві". Основні  положення. 

При проведенні земляних робіт в зимовий період необхідно дотримуватись 

додаткових вимог до розробки, зберігання, транспортування та укладання грунту. 
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Роботи які проводяться в зимовий період, повинні виконуватися згідно з проектом 

виробництва робіт з дотримуванням вимог ДСТУ –Н Б В.2.1-28:2013. При розроб-

ленні грунту в зимовий період верхній мерзлий шар підлягає рихленню або відта-

юванню. Основа траншеї до укладання трубопроводу та зворотньої засипки при ві-

д'ємних температурах повинна бути утеплена теплоутримуючими матеріалами. 

Траншеї, які розроблені в зимовий час, при виникненні відлиги повинні бути огля-

нуті, а по результатах огляду повинні бути прийняті міри по забезпеченню стійкос-

ті укосів. 

Зворотня засипка траншеї виконується місцевим ґрунтом з ущільненням. При 

засипанні траншеї обов'язково влаштовується попередня засипка пазух між стін-

кою траншеї  відповідно до вимог ДСТУ-Н Б В.2.5-40:2009. 

 

8.2.2 Будівництво ГТС. 

Монтаж збірних конструкцій проводиться після ретельної перевірки опорних 

елементів. Перед підйомом конструкцій необхідно перевірити: 

- положення закладних деталей та  наявність необхідних рисок; 

- надійність закріплення грузозахоплюючих пристроїв,  готовність робочого 

місця до прийому конструкцій. 

Випуски арматури і закладні деталі не повинні бути зігнуті.  

Зварювальні елементи конструкцій повинні бути попередньо очищені і ви-

сушені .  

Поверхні , які ізолюються з застосуванням  мастик, повинні також бути су-

хими. Засипка пазух грунтом повинна проводитись  після закінчення робіт по гід-

роізоляції поверхонь. Не допускати пошкодження гідроізоляції. 

Допускається відхилення від оптимальної вологості : для зв'язних грунтів 

10%, для незв'язних грунтів 20%. 

Ущільнення грунтів зворотних засипок повинно виконуватись шарами. 

При виробництві і контролі якості опалубних, арматурних і бетонних робіт, а 

також робіт із готування і транспортування бетонної суміші, монтажу збірних залі-

зобетонних конструкцій варто виконувати вимоги  нормативних документів.  

На приготування,  транспортування,  укладку,  догляд і контроль якості бето-

ну при будівництві гідроспоруд повинні складатися технічні умови, що підтвер-

джуються у встановленому порядку.  

У процесі готування  транспортування й укладки бетонної суміші з метою за-

безпечення необхідних характеристик бетону гідротехнічних споруджень поряд із 

виконанням вимог відповідних розділів  нормативних документів  необхідні: 
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- забезпечення, як правило, не більш двох перевантажень у процесі транспор-

тування і подачі бетонної суміші в блоки бетонування: 

- використання потужних вібраторів або пакетів вібраторів для ущільнення 

бетонної суміші при укладці. 

Автомобільні і залізничні масові перевезення бетонної суміші для бетону-

вання річкових гідротехнічних споруджень, як правило, повинні здійснюватися в 

спеціально обладнаних самоскидах-бетоновозах.   

Місткість транспортних засобів  для перевезення бетонної суміші повинна 

відповідати місткості бадей, за допомогою яких здійснюється подача бетонної су-

міші в блоки бетонування.  

Транспортувати бетонну суміш на відстань понад 15 км слідує в автобетоно-

змішувачах.  Транспортування бетонної суміші понад 15 км у  бетонозмішувачах  

допускається за умови використання в бетонній суміші добавок-уповільнювачів. 

Підготовлені до укладки бетонної суміші основи і поверхні будівельних швів 

поряд із указівками ДБН  повинні задовольняти наступним вимогам:  

- основа повинна бути очищена від сміття, бруду, сніги, льоду;  

- поверхні бетонних основ горизонтальних і похилих будівельних швів у ма-

сивних бетонних спорудах, крім того, повинні бути очищені від цементної плівки.  

Зняття цементної плівки повинно здійснюватися, як правило, механізованим засо-

бом. 

Опалубочні роботи 

Елементи щитів опалубки, що безпосередньо дотикаються до бетону, бажано 

виготовляти з водостійкої фанери. Застосування пиломатеріалів дозволяється для 

виготовлення доборних елементів та інвентарних щитів  при обертовості їх не бі-

льше за 10 разів.  

До застосовуємих для влаштування опалубки лісоматеріалам і матеріалам, 

виготовлених з деревини висуваються слідуючі вимоги: 

Несущі каркаси опалубки мають виготовлятись з деревини смерекових порід 

вологістю до 15%, решта елементів-вололгістю до 25%.  

Стойки висотою більшою за 3м, підтримуючі прогони елементи палуби, що 

контактують з бетоном, необхідно виготовляти тільки з деревини смерекових порід 

не нижче за III, а гнучкі елементи-не нижче II сорту, решту елементів дозволяється 

виготовляти з деревини листових порід (осика, вільха). 

Не дозволяється використовувати березу для виготовлення опалубки. 

Для виготовлення інвентарних елементів опалубки потрібно застосовувати 

пиломатеріали II сорту.  

Безпосередньо контактуючі з бетоном дошки опалубки повинні бути обстру-

гані  і мати ширину не більшу за 150мм. 
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По конструктивним особливостям існують слідуючі типи опалубки: 

Розбірно-переставна, підйомно-переставна, катуча, об”ємно переставна, ско-

льзяща,   пневматична. В нашому випадку застосовується розбірно-переставна опа-

лубка. 

 

  Арматурні роботи 

Армування монолітних з/б конструкцій  необхідно виконувати укрупненими 

зварними армокаркасами і сітками заводського виготовлення. Армування штучни-

ми стержнями і виготовлення арматурних виробів безпосередньо на будівельному 

майданчику дозволяється тільки при виготовленні доборних частин арматури і для 

ділянок зв’язку між каркасами і сітками. 

При встановленні арматури і закладних конструкцій необхідно: 

-провести перевірку опалубки і усунути виявлені дефекти; 

-проводити їх монтаж в послідовності,що забезпечує  правильне положення 

арматури і закладних частин; 

-забезпечити необхідний для утворення захисного шару бетону зазор між ар-

матурою та опалубкою шляхом закріплення на арматурі  відповідних фіксаторів; 

-закріпити змонтовану арматуру і закладні частини від зміщення в процесі 

бетонування. 

Відхилення від проектної товщини захисного шару бетона не повинні  пере-

вищувати 3мм для товщини захисного шару 15мм і менше,5мм-для захисного шару 

більшого за 15мм. 

До вкладання бетонної суміші необхідно провести приймання змонтованої 

арматури і встановлених закладних частин з оформленням акту на приховані робо-

ти.  

 

Бетонні роботи 

Основи і поверхні робочих швів, що підготовлені до укладки бетону, мають 

задовільняти таким вимогам: 

- бетонна основа і робочі шви по горизонтальним та похилим площинам ма-

ють бути очищені від цементної пльонки; 

- скельні основи мають складатись з невивітрених порід і очищені від бруду, 

сміття, масел, снігу і льоду. 

Опалубка,безпосередньо перед бетонуванням  має також бути очищена від 

бруду та сміття (арматура-від нальоту іржі) і перевірена на правильність встанов-

лення та закріплення. Поверхні з’ємної опалубки, що контактують з бетоном, вкри-

ваються змазкою. 
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Вкладати бетонну суміш в конструкції належить горизонтальними шарами 

однієї товщини без розривів, при цьому напрямок укладки у всіх шарах повинен 

бути в одну сторону. Товщина укладених шарів  приймається в залежності від за-

собів ущільнення: 

- при застосуванні важких підвісних вертикально розташованих вібраторів 

товщина шару має бути на 5-10см менше довжини їх робочих частин; 

- при ущільненні ручними глибинними вібраторами-не більше за 1,25 довжи-

ни їх робочих частин; 

- при ущільненні поверхневими вібраторами – не більше 250мм для неармо-

ваних і з поодинокою арматурою конструкцій та не більше за 120мм -з подвійною 

арматурою. 

При бетонуванні конструкцій необхідно вести журнал бетонних робіт в який 

мають заноситись такі відомості: 

- дати початку і закінчення бетонування; 

- застосовані марки бетону, робочий склад сумішей та показники їх посувно-

сті; 

- об'єми виконаних бетонних робіт по окремим часткам споруди; 

- дати виготовлення контрольних взірців бетону, їх число, маркування, стро-

ки і результати дослідів  взірців; 

- температура бетонної суміші при бетонуванні масивних конструкцій; 

- тип опалубки і дата розопалубування. 

 Витримування укладеного в конструкції бетону і догляд за ним зумовлюєть-

ся в підтриманні температурно-вологісного режиму , що забезпечує наростання йо-

го міцності та міроприємств, що зберігають бетон від ударів та струсів. 

Строки розопалубування монолітних конструкцій  визначаються з додержан-

ням слідуючих вимог: 

-бокові елементи опалубки, що не несуть навантажень від ваги конструкцій, 

знімають після досягнення бетоном міцності, що забезпечує поверхні та кромок 

кутів конструкції після зняття опалубки; 

-опалубку,що сприймає вагу бетону конструкцій, армованих несучими звар-

ними каркасами, знімають після досягнення бетоном 25% проектної міцності. 

Приймання закінчених бетонних і з/б конструкцій необхідно оформляти в 

установленому порядком актом засвідчення прихованих робіт або актом на прийо-

мку відповідальних конструкцій. 
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8.2.3.  Методи здійснення  інструментального контролю за  якістю  робіт 

Якість всіх видів робіт необхідно контролювати безпосередньо в процесі їх 

виконання, а також при здачі закінчених об'єктів з обов'язковим оформленням актів 

огляду прихованих робіт. 

Для забезпечення і контролю якості необхідно підібрати і скомплектувати 

набір пристроїв і допоміжних приладів, які відповідають проектним даним і вимо-

гам норм. 

Контроль і якість робіт необхідно здійснювати з залученням геодезичної 

служби і будівельної лабораторії. 

Контролю підлягають: 

-  положення споруд у просторі (планове і висотне); 

-  геометричні розміри споруд; 

-  властивості і якість матеріалів у спорудах, конструкціях, деталях; 

Закріплення на місцевості окремих геодезичних точок необхідно здійснювати 

постійними або тимчасовими геодезичними знаками – реперами, марками, пікета-

ми, кілками, тичками. 

Постійні знаки розміщуються за межами зони виконання робіт, огороджу-

ються і оберігаються від пошкоджень і знищення. 

Робочу розбивку осей і границь споруд необхідно робити кілочками. 

Всі види будівельних матеріалів, які надходять на будівництво, повинні 

пройти вхідний контроль. До завдання вхідного контролю входить оцінка матеріа-

лів з метою визначення відповідності ДСТУ, технічним паспортам. 

Інструментальний контроль при будівництві потрібно здійснювати система-

тично, від початку до повного його завершення на всіх стадіях. 

Витрати на геодезичні роботи, які здійснюються при провадженні будівель-

но-монтажних робіт, витрати на утримування виробничих лабораторій, покрива-

ються за рахунок відповідних статей загально виробничих витрат. 

 

8.2.4  Заходи по охороні праці та техніці безпеки 

 

Заходи по охороні праці розроблено згідно: 

- Закону України «Про охорону праці» в редакції від 21.11.2002р за №229-ІУ; 

- ДБН А.2.2-3-2014. «Склад та зміст  проектної документації на будівницт-

во»; 

- ГОСТ 12.1.030-81 ССБТ «Електробезпека. Захисні заземлення, занулення»; 

- ССБТ.ГОСТ 12.3.002-79 «Процеси виробничі. Загальні вимоги безпеки»; 

 - ДБН А.3.2-2-2009 "Охорона праці і промислова безпека у будівництві". Ос-

новні  положення; 
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- ДСТУ –Н Б В.2.1-28:2013 «Настанова щодо проведення земляних робіт, 

улаштування основ та спорудження фундаментів». 

Будівельно-монтажні роботи необхідно виконувати з дотримуванням правил 

техніки безпеки згідно ДБН А.3.2-2-2009  вимог відповідних державних стандартів, 

а також правил, інструкцій, які затверджені у встановленому порядку органами 

державного нагляду. 

Для запобігання впливу на робітників небезпечних і шкідливих виробничих 

факторів безпечність робіт при розробці грунту і розміщенні робочих місць в тра-

ншеї повинна бути забезпечена дотримуванням наступних заходів по охороні пра-

ці: 

дотримування безпечної глибини стінок траншей з врахуванням нагрузки від 

машин і грунту; 

вибір  відповідних технологічному процесу типів машин, які застосовуються 

для розробки грунту  і місць їх установки; 

додаткові заходи по контролю і забезпеченню стійкості укосів в зв’язку з се-

зонними змінами; 

визначення місць установки і типів огорож траншей,а також драбин для спу-

ску робітників до місця робіт 

До робіт по розробці грунту в траншеї допускаються робітники не молодше 

18 років, які мають професійні навички, які пройшли медичне освідчення і призна-

ні придатними, які отримали знання по безпечним методам і прийомам праці від-

повідно ГОСТ 12.0.004-90 «ССБТ. Организация обучения безопасности труда. Об-

щие положення», які здали екзамени кваліфікаційної комісії в установленому по-

рядку і отримали відповідне посвідчення.  

Робітники допускаються до роботи після проходження відповідного інструк-

тажу з техніки безпеки у відповідності до ГОСТу 12.0.004-79 та інструктажу безпо-

середньо на робочому місці. 

Позачерговий інструктаж по безпеці праці проводиться при переводі робіт-

ників з одного об’єкта на інший, при зміні умов виробництва робіт, порушенні 

бригадою правил та інструкцій по безпеці праці. 

Для спуску і підйому робітників в траншею установити драбини шириною не 

менше 0,75м з перилами,а місця переходу людей через траншею обладнати перехі-

дними  містками,освітленими в темний час. 

 Виконання робіт в траншеях дозволяється тільки після огляду виконро-

бом (майстром) стану грунтів в межах призми обрушення.  

До роботи на будівельних машинах допускаються робітники, які мають пос-

відчення на право управління механізмом. 
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Котловани і траншеї в населеному пункті повинні бути огороджені, а небез-

печні зони позначені знаками безпеки і надписами встановленої форми. Технічні 

умови по улаштуванню інвентарних огорож встановлені ГОСТ 23407-78. 

Кожну землерийну машину потрібно обладнати звуковою сигналізацією. 

Значення сигналів повинно бути доведено до всіх робітників, які мають відношен-

ня до працюючої машини. 

Технічне обслуговування будівельної техніки виконується при непрацюючо-

му двигуні. 

Екскаватори під час роботи повинні розміщуватися на вирівняній площадці і 

для запобігання самовільного переміщення закріплюватись переносними підпора-

ми. 

Забороняється підкладати під гусеничні стрічки або під катки гусениць дош-

ки, колоди, камені та інші речі для запобігання зміщення екскаватора під час робо-

ти. 

При виконанні екскаваторних робіт заборонено: знаходження сторонніх осіб 

в радіусі, який дорівнює довжині стріли екскаватора плюс 5 м, а також перебуван-

ня людей на брівці вибою, включати поворотний механізм до закінчення напов-

нення ковша, проводити будь-які роботи зі сторони вибою.  Під час перерви екска-

ватор переміщується від краю котловану на відстань не менше 2 м, ківш опускаєть-

ся на грунт. При цьому потрібно підкласти підкладки з обох сторін під гусениці 

або колеса. Пересування екскаватора з наповненим ковшем заборонено. Шлях, по 

якому пересувається екскаватор в межах будівельного майданчика, повинен бути 

заздалегідь вирівняний. 

При русі одноківшового екскаватора стрілу його необхідно встановлювати в 

напрямку руху, а ківш повинен бути піднятий над землею на 0,5…0,7м. 

Спуск та підйом екскаватора при нахилі місцевості більше ніж передбачено 

паспортними даними необхідно виконувати за допомогою трактора або лебідки, в 

присутності механіка, виконроба або майстра. 

Підйомні крани повинні бути обладнані автоматичними приладами безпеки, 

а також запобіжними пристроями. 

Стропи та інші вантажозахватні устрої для підняття вантажів повинні виклю-

чати довільне відчеплення, а також забезпечувати стійкість вантажу під час його 

підняття та переміщення. 

Перед початком робіт та в процесі будівництва майстер або виконроб постій-

но стежать за станом укосів котлованів. При виявленні їх небезпечного стану робі-

тники мусять бути негайно виведені з котловану. 
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При встановленні будівельних машин і застосуванні транспортних засобів з 

кузовом який піднімається в охоронній зоні повітряної лінії електропередачі  необ-

хідно зняти напругу з повітряної лінії електропередачі. 

При обґрунтованій неможливості зняття напруги з повітряної лінії електро-

передачі роботу будівельних машин в охоронній зоні лінії електропередачі дозво-

ляється виконувати при умові виконання таких вимог: 

Робота екскаваторів,  стрілових кранів та інших машин поблизу ліній елект-

ропередач під напругою дозволяється при умові попередньої видачі працюючим 

наряд-допуску, який визначає безпечні умови виконання робіт і який видається у 

відповідності до вимог СНиП 12-03-2001 із зазначенням в ньому небезпечних зон 

та необхідних заходів по техніці безпеки з дотримуванням таких віддалей наведено 

в табл.20: 

Таблиця 20 

Напруга в лінії ,  

кВ 

до 

1 

1-

20 

35-

110 

150-

220 

до 

330 

до 

500 

Допустимі віддалі працюю-

чих 

машин до ближнього дроту, 

м 

1,

5 

 

2,0 4,0 5,0 6,0 9,0 

Корпуса машин, за виключенням машин на гусеничному ходу, при їх встано-

вленні безпосередньо на грунті повинні бути заземлені за допомогою інвентарного 

переносного заземлення. 

Ступінь небезпеки робіт вказується в наряд-допуску, підписується головним 

інженером будівельно-монтажної організації, яка виконує роботи. 

Технічне керівництво і контроль за дотримуванням вимог щодо безпечного 

виконання робіт покладається на відповідального виконавця робіт.  

Електробезпечність на будівельному майданчику, ділянках робіт і робочих 

місцях повинна забезпечуватися у відповідності до вимог СНиП 12-03-2001 (Безо-

пасность труда в строительстве. Часть І. Общие требования) 

Тимчасове електроосвітлення будівельного майданчика, ділянок робіт, робо-

чих місць, проїздів і проходів до них в темні години доби повинно відповідати ви-

могам  ГОСТ 12.1.046-85. Освітленість повинна бути рівномірною, без осліплюю-

чої дії освітлювальних пристроїв на працюючих. Виконання робіт в неосвітлених 

місцях не дозволяється. Тимчасове електроосвітлення виконується за проектом 

спеціалізованої організації який виконується по замовленню підрядчика. 
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8.2.5 Організація робіт з охорони праці 

Згідно вимог Закону України «Про охорону праці» передбачається: 

Організація і проведення керівником попереднього (при прийнятті на роботу) 

і періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників, а та-

кож щорічного обов’язкового медичного огляду осіб віком до 21 року. Перелік 

професій, працівники яких підлягають медичному огляду, термін і порядок його 

проведення встановлюються міністерством охорони здоров’я України за пого-

дженням з Державним комітетом України по нагляду за охороною праці. 

Усі працівники при прийнятті на роботу і в процесі роботи проходять інстру-

ктаж (навчання) з питань охорони праці, надання першої медичної допомоги згідно 

з типовим положенням, затвердженим Державним комітетом України по нагляду за 

охороною праці. 

Працівники повинні проходити спеціальне навчання і один раз на рік переві-

рку знань відповідних нормативних актів про охорону праці. 

8.2.6 Долікарняна допомога потерпілому 

Всі працівники повинні проходити інструктаж з питань охорони та гігієни 

праці, надання першої медичної допомоги потерпілим від нещасних випадків. 

На будівельному майданчику передбачити наявність медичної аптечки по 

ГОСТ 23267-78 з усім необхідним для надання першої невідкладної медичної до-

помоги, а саме: 

- - індивідуальний перев’язочний 

пакет 

-5шт 

- - бинт марлевий стерильний -

10шт 

- - салфетки марлеві -

5пак 

- - вата -

5пак 

- - настойка йоду -

100г 

- - валер’янові краплі -50г 

- - нашатирний спирт -50г 

- - кристали марганцекислого ка-

лію 

-10г 

- - сода питна -50г 

- - борна кислота -30г 

-  -лейкопластир -
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1пак 

та інше.  

При можливих опіках, різного ступеня, необхідно накласти стерильну 

пов’язку. Забороняється обробляти опіки будь-якими мазями. 

При втраті свідомості потерпілим, до появи лікаря необхідно робити штучне 

дихання. 

 

 

10. ЕКСПЛУАТАЦІЯ  СПОРУД 

10.1 Експлуатація гідровузла. 

Гребля із опускним клапаном   передбачається повністю автоматизована. На 

автоматизованих гідровузлах з наявними обладнаннями та устаткуваннями (трансфо-

рматор, водозабірною та рибопропускною спорудами, а також при наявності техно-

логічного обладнання, не придатного до автоматизації, допускається наявність черго-

вого персоналу. При цьому все управління повинно виконуватись централізовано з 

операторської, що облаштовується безпосередньо в будівлі оператора (розміщена на 

правому березі річки). 

  Правильна експлуатація  гідротехнічних споруд  повинна забезпечити їх пра-

цездатність і довговічність, а також створюваний ними ефект. 

  Основні завдання служби експлуатації: 

- підтримування в справності всіх споруд та їх електромеханічного обладнання; 

- належне обслуговування клапанів,  шлюзів - регуляторів  та інших гідротехніч-

них споруд, робота яких повинна регулюватися експлуатаційним персоналом відпо-

відно до вимог, що ставляться до тих або інших  об'єктів; 

- проведення планово-попереджувальних, поточних і капітальних ремонтів; 

- своєчасне  виявлення та ліквідація аварій; 

- підготовка споруд для пропускання паводків; функціонування споруд у різні пе-

ріоди року (весна, зима); 

- інструментальна перевірка деформацій гідротехнічних споруд; 

- спостереження за безперебійною роботою всіх механізмів і автоматичних при-

строїв. 

    За технічним станом і нормою навантаження на гідротехнічну споруду в 

цілому і на його окремі частини має бути встановлений постійний нагляд. Переви-

щення передбачених технічним проектом натиску і швидкості течії води може приве-

сти до різних пошкоджень, аварії і навіть до зруйнування всієї споруди. Тому протя-

гом всього періоду експлуатації необхідно ретельно і своєчасно виконувати основні 

роботи по догляду та ремонту споруди. 

 

 Обов’язки чергового персоналу 

Обов’язки чергового персоналу повинні визначатись посадовими інструкціями. 
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Черговий персонал відповідає за правильне обслуговування та безперебійну 

роботу, з дотриманням вимог правил і норм з охорони праці, споруд та обладнання, 

об'єкту вцілому, що обслуговується. 

Під час чергування персонал зобов’язаний :  

- забезпечувати  надійний режим роботи споруд та обладнання в межах  встано-

влених технічних вимог до споруд, інструкцій та оперативних розпоряджень;  

- систематично проводити обхід та огляд споруд та обладнання; 

- забезпечувати збереження майна підприємства, що знаходиться на ділянці;  

- терміново виконувати розпорядження чергового диспетчера; 

- вести контроль роботи споруд та обладнання згідно показань контрольно-

вимірювальної апаратури; 

- вчасно заносити до спеціальних журналів показники роботи споруд та облад-

нання, а також результати обходів та оглядів; 

- доповідати вищому черговому про всі відхилення від заданих режимів роботи 

споруд та обладнання; 

- суворо виконувати та вимагати виконання іншими працівниками встанов-

лених на даній ділянці правил, штатних інструкцій та інструкцій по охороні праці; 

- не допускати на свою дільницю осіб без спеціальних перепусток чи дозволу 

адміністрації. 

При виникненні аварій черговий персонал зобов’язаний :  

- негайно доповісти про аварію вищому черговому або диспетчеру;  

- виконати заходи по ліквідації аварії згідно посадової інструкції та плану лікві-

дації аварійної ситуації (якщо цього вимагає процес);  

- в подальшому керуватись посадовою інструкцією та вказівками вищого чер-

гового,  диспетчера,  адміністрації. 

Черговий персонал повинен приймати та здавати зміну згідно з місцевими ін-

струкціями.  Під час приймання зміни черговий зобов’язаний:  

- ознайомитись з записами та розпорядженнями за час, який пройшов після йо-

го останнього чергування;  

- ознайомитися із станом та режимом роботи споруд та обладнання на своїй ді-

лянці шляхом особистого огляду в об’ємі, встановленому посадовою інструкцією;  

- перевіряти наявність інструментів, приймати ключі від приміщень, журнали 

та відомості;  

- переконатись у справності всіх протипожежних засобів, засобів аварійного 

освітлення, зв’язку; 

- оформити прийом та передачу зміни записами в журналі або відомості з під-

писами тих, хто приймає та здає зміну; 

- доповісти вищому черговому про прийняття чергування та про недоліки, замі-

чені при прийманні зміни. 

  Приймання та передача зміни під час ліквідації аварій або в період відповіда-

льних переключень, при несправному обладнанні або недостатній забезпеченості 

експлуатаційними матеріалами забороняється. Порядок прийому та передачі зміни в 

таких випадках повинен регламентуватись адміністрацією. 

 

Водозабірні споруди 
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Основними задачами експлуатації водозабірних споруд є: 

- забезпечення ефективної, безперебійної, надійної та безпечної роботи водоза-

бірних споруд; 

- проведення вчасних оглядів та ремонтів споруд та обладнання, 

- ліквідація порушень та аварій. 

  Для проведення спостереження за роботою споруд обслуговуючий персонал 

повинен бути забезпечений необхідними контрольно-вимірювальними приладами, 

обладнанням та транспортом. 

Водозабірні споруди з поверхневих джерел використовуються для забору води 

з річок.  В процесі експлуатації водозабірних споруд з поверхневого джерела   персо-

нал зобов'язаний: 

- вести систематичні спостереження за станом водозабірного вузла  (санітарний 

стан  водойми, рівнем води в водоймі, станом берегів, рухом наносів та замуленням, 

зимовий режим водойма - льодостав, льодохід, шуга, донний лід, та ін.); 

- здійснювати постійний контроль за роботою водозабірних споруд - рибозахи-

сних пристроїв, рибопропускної споруди, водоприймальної споруди та гідротехніч-

них споруд; 

- вчасно виконувати промивку та очистку споруд, обладнання та комунікацій 

від наносів та забруднення плаваючими предметами, водоростями, льодом і т.п. 

В період льодоставу і до кінця льодоходу повинні проводитись систематичні 

спостереження за станом та рухом льоду та його впливом на водоприймальні спору-

ди, а в період утворення донного льоду, шуги та внутрiводного льоду - за температу-

рою та рівнями води в річці.  

В процесі експлуатації необхідно очищати решітки   від забруднення плаваю-

чими предметами, водоростями, льодом. 

  Експлуатація напівпідземного приміщення будівлі оператора 

   При експлуатації підземної частини будівлі оператора персонал зобов'язаний: 

- утримувати споруди в задовільному санітарному стані, періодично проводити 

їх очистку; 

- здійснювати спостереження за рівнем води під час паводку; 

- слідкувати за справністю запірно-регулюючої арматури, трубопроводів, лю-

ків-лазів, дверей, систем роздачі води і будівельних конструкцій; 

- систематично проводити випробування на герметичність і протікання води; 

- терміново виконати заходи по ліквідації протікання води всередину крізь сті-

нки і перекриття. 

Підземна частина будівлі оператора повинна бути обладнана пристроями і при-

ладами, які повинні забезпечувати контроль за рівнем води і передачу даних в опера-

торську. 

  Вхідні двері    повинні бути герметично закриті. Порядок входу в приміщення  

повинен встановлюватись інструкціями, погодженими з  вищим черговим або адміні-

страцією експлуатуючої організації. 

Не рідше 1 разу на рік повинна проводитись перевірка герметичності резервуа-

рів, їх очистка, перевірка роботи всіх трубопроводів, шлюзів-регуляторів, запірної 

арматури, люків-лазів, дверей і т.ін. 
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Виконання робіт по очистці, фарбуванню, ремонту  повинні оформлятись нака-

зом по підприємству.    

10.2 Експлуатація захисних споруд 

В терміни коли на р. Уж не має ризиків утворення повеней та паводків еле-

менти захисної стіни зберігаються на надійних складах. 

Організація зберігання алюмінієвих елементів шпунтової стінки  дуже важ-

лива з огляду на їх унікальні характеристики. Необхідно забезпечити надійне схо-

вище, захищене від негоди, для чого необхідно підготувати орієнтовно 1 м² площі 

складування для 5 м² площі захисної системи. 

 

Рис.10.1  Зберігання та транспортування шпунтових дошок (Ekosystèm) 

Початком встановлення протиповіневого захисту є отримання штормового 

сповіщення про можливі критичні підйоми води в районі, що захищається. 

Підготовка до роботи захисної споруди вимагає мобілізації від 10 до 20 осіб з 

специфічним інструментом, транспортними засобами, важким вантажним транспо-

ртом та підйомними механізмами.  

Для варіанту шпунтової стінки її елементи доставляються з місць складуван-

ня до місця монтажу.  Час установки стовпа становить близько 5-20 хвилин залеж-

но від погодних умов. Після того, як обладнання знаходиться на місці, установка 

балок відбувається майже автоматично (Рис.10.1). Пе ревірка збірки конструкції 

може зайняти більше часу, щоб забезпечи-

ти ідеальне ущільнення. 

Важливо зазначити, що залежно від 

постачальників час впровадження, а також 

необхідне для цього обладнання можуть 

відрізнятися. Наприклад, може знадобити-

ся використання автокрана або спеціальних 
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інструментів. Тому для полегшення встановлення необхідне належне планування 

застосування інструментів. Загалом для встановлення системи знадобиться при-

наймні транспортний контейнер де зберігають елементи шпунтової стінки. 

Рис. 10.2. Встановлення дощатих кофердамів (Ekosystèm) 

 

Басейнова рада  розробить порядок встановлення споруди. Це може бути за-

лучення групи місцевих компаній, які визначені в рамках процедури замовлення на 

придбання. Попередній договір передбачає виклик монтажних команд, який буде 

ініційований за моніторингом рівня води вище за течією. Монтаж вважається за-

кінченим, коли висота стіни перевищує визначені відмітки рівня води, які встанов-

лені в цій процедурі, при несприятливих погодних умовах. 

 Так для встановлення наземної анкерної системи Ekosystèm як мінімум пот-

рібна одна людина, після вивантаження стовпа з вантажівки. Цей працівник може 

розташувати стовп, направляючі якого приходяться в отвори пластини, інтегрова-

ної в землю, і зможе затягнути 4 гайки самостійно. 

Після встановлення стовпів для прольотів 3 м і залежно від загальної висоти 

захисту потрібно буде 1 або 2 людини, які розмістять кожну балку за одну хвилину 

на висоту до 1,80 м.  

Загальна висота захисту впливатиме на товщину алюмінієвої балки і, отже, 

на вагу. Нарощування обмежене висотою стовпів. Фундаменти розмірюються від-

повідно до зусиль, обумовлених максимальним гідростатичним тиском, що відпо-

відає обраній висоті захисту. Отже, підняття визначеної захисної висоти при прое-

ктуванні розраховують розмір фундаментів та висоту стовпів. 

Таким чином, можна запроектувати металеву конструкцію, яка може втриму-

вати тиск при визначеній висоті води, а встановлювати шпунтові дошки лише на 

висоту, що відповідає очікуваним відміткам повені, якщо вона нижча за розрахун-

кову 1% повінь. 
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