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Н.контр. Остапенко    

 

 

 

Позначення Найменування Примітка 

01035101-2020/36--00.00-З Зміст  

-00.00-СП Склад проекту  

-00.00-ПД Підтвердження ГІПа  

-00.00-ВУ Відомість про учасників проектування  

-00.00-ПЗ Пояснювальна записка  

 

 



 

 3 

 

З
ам

.і
н

в
.№

 

 

П
ід

п
и

с 
і 

д
ат

а 

 

      
01035101-22036-00.00-СП 

      

Змін. Кільк Арк. №док Підпис Дата 

Склад проект 

Стадія Аркуш Аркушів 

Ін
в
.№

 о
р
. 

 

Розробив Романишин   
ТЕО  1 

Перевірив Радченко    

    
ПАТ «Укрводпроект» 

м.Київ 
    

Н.контр. Остапенко    

 

 

 

 

 

№ 

тому 
Позначення Найменування Примітка 

1 01035101- 220036-00.00-ПЗ Загальна пояснювальна записка  

2 -220036-00.00-ГР  Гідротехнічні рішення   

2.1 
-220036-00.00-ГР.1 Гідровузол підпірних споруд на 

р.Уж. 1 Черга будівництва. 
 

2.2 

-220036-00.00-ГР.2 Паркова зона (територія  

Боздошського парку). 

2 Черга будівництва. 
 

2.3 
-220036-00.00-ГР.3 Захист набережних р.Уж. 

3 Черга будівництва. 
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ТЕО  1 

Перевірив Остапенко   12.20 

    
ПрАТ «Укрводпроект» 

м.Київ 
    

Н.контр. Остапенко   12.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Техніко-економічне обгрунтування розроблено відповідно до чинних 

норм, правил та   стандартів. 

 

 

Головний інженер проекту       Н.В. Радченко
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Розділ  

проекту 
Посада Прізвище Підпис 

Підпірні 

споруди на 

р. Уж 

Головний інженер Романишин О.П 
 

Головний інженер проекту Радченко Н.В. 
 

  Інженер проекту Сеневич Б.С.  

Інженер проекту Сеневич Р.С.  

 
 

  

 

 

   



 

 6 

 

З
ам

.і
н

в
.№

 

 

П
ід

п
и

с 
і 

д
ат

а 

 

      
01035101-22036-00.00-ГР.1 ПЗ 

      

Змін. Кільк Арк. №док Підпис Дата 

Зміст  

Стадія Аркуш Аркушів 

3
6

н
в
.№

 о
р
. 

 

Розробив Сеневич Р.  12.20 
ТЕО 1 1 

Перевірив Сеневич Б  12.20 

    
ПрАТ «Укрводпроект» 

м.Київ 
    

Н.контр. Остапенко   12.20 

 

 

 

    Пояснювальна записка.  С. 

 Зміст…………………………………………………………………………….. 2 

 Склад  проекту…………………………………………………………………. 3 

 Підтвердження ГІП…………………………………………………………….. 4 

 Основні технічні  показники………………………………………………… 

 

8 

 Схема розташування ділянки проектування споруд ………………………… 9 

1.  Загальні положення.  ………………………………………………………… 10 

2. Сучасний стан споруд………………………………………………………… 15 

 Загальні архівні дані……………………………………………………………. 15 

 Сучасний стан споруд………………………………………………………….. 20 

3. Технічні  рішенння ……………………………………………………………. 24 

 Варіант №1 Варіант №1. Регулююча споруда на р.Уж – низьконапірна 

гребля із поверхневим сегментним затвором із опускним клапаном 

(двосекційна)…………………………………………………………….. 

24 

 Рибопропускна  споруда …………………………………………………….. 32 

 Варіант №2. Регулююча споруда на р.Уж – низьконапірна гребля                       

односекційна надувна гумова гребля………………………………… 

 

39 

 Підпірна споруда на стариці р.Уж – Впускна та випускна –                 

низьконапірна гребля із поверхневим сегментним затвором із опуск-

ним  клапаном (односекційна)…………………………………………. 

 

 

45 

 Кріплення берегів та пішохідна доріжка вздовж р.Уж……………….. 48 

 
Фізичне та математичне моделювання гідротехнічних споруд………. 

 

49 

 Система  управління та контролю за гідротехнічними спорудами….. 53 

4. Організація будівництва……………………………………………….. 57 

 Підготовка будівельного виробництва…………………………………. 57 

 Обґрунтування методів виробництва…………………………………… 57 

 Будівництво ГТС…………………………………………………………. 59 



 

 7 

 

З
ам

.і
н

в
.№

 

 

П
ід

п
и

с 
і 

д
ат

а 

 

Ін
в
.№

 о
р
. 

       

01035101-22036-00.00-ПЗ 

Аркуш 

      
7 

Змін. Кільк Арк. №док Підпис Дата 

 

 

 

 Методи здійснення інструментального контролю за якістю  робіт….. 

Заходи по охороні праці та техніці безпеки…………………………………. 

Організація робіт з охорони праці…………………………………………… 

Долікарняна допомога потерпілому………………………………………….. 

63 

66 

66 

66 

66 

5. Оцінка впливу на навколишнє середовище……………………………….. 68 

6. Антисейсмічні заходи…………………………………………………………. 71 

7. Антикорозійний захист конструкцій ……………………………………… 72 

8. Пропуск паводкових витрат в будівельний період……………................. 73 

9. Протипожежні заходи…………………………………………………………. 75 

10. Заходи по охороні навколишнього природного середовища……………. 77 

11. Експлуатація споруд………………………………………………………….. 78 

 Бібліографія........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ....... 

 

82 

 Додатки………………………………………………………………….  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 8 

 

З
ам

.і
н

в
.№

 

 

П
ід

п
и

с 
і 

д
ат

а 

 

Ін
в
.№

 о
р
. 

       

01035101-22036-00.00-ПЗ 

Аркуш 

      
8 

Змін. Кільк Арк. №док Підпис Дата 

 

 

 

Область Місто Річка 

Закарпатська Ужгород Уж 

Основні технічні  показники 

№ п/п Назва  показників Кількість  

1.  Найменування об’єкту будівництва, місце 

його розташування. 
«Будівництво регулюю-

чої споруди на р.Уж, в 

м.Ужгород (район 

Боздоського парку), За-

карпатської області» 

м.Ужгород,                                    

Закарпатська області. 

2.  Вид будівництва                                                      

проектна тривалість експлуатації. 

Нове будівництво                      

50 років  

І. Загальні дані 

Гідровузол підпірних споруд на р.Уж:. І-ша черга будівництва 

3.  
Підпірна регулююча споруда (низьконапірна 

залізобетонна гребля - поверхневий сегмент-

ний затвор із опускним клапаном, двосекцій-

ний), (шт.) 

1 

 
- донний шлюз-регулятор, (шт.) 1 

 
- рибопропускна споруда, (шт.) 1 

 
- будівля оператора, (шт.) 1 

 
- водозабірна споруда, ставок (шт.) 1 

4.  
Берегоукріплення річки, в т.ч.: (км.) 5,598 

 
- лівого берега, (км.) 3,203 

 
- правого берега, (км.) 2,395 

5.  
Влаштування пішохідної доріжки, в т.ч.: 

(км.) 

5,156 

 
- вздовж лівого берега, (км.) 2,115 

 
- вздовж правого берега, (км.) 3,041 
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СХЕМА  РОЗТАШУВАННЯ  ДІЛЯНКИ   ПРОЕКТУВАННЯ СПОРУД 

Мал.1. 
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1.  ЗАГАЛЬНІ  ПОЛОЖЕННЯ 

ВСТУП. 

ТЕО: «Будівництво регулюючої споруди на р.Уж, в м.Ужгород (район 

Боздоського парку), Закарпатської області» розроблено у рамках реалізації Про-

екту міжнародної технічної допомоги Європейського Союзу «Спільні заходи з попе-

редження природних катастроф у транскордонному басейні р.Уж» (FloodUZH), що 

реалізовується за Програмою транскордонного співробітництва Європейського Ін-

струменту Сусідства (ЄІС) Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна   2014-2020, 

згідно з Грантовим контрактом   № HUSKROUA/1702/8.1/0005 від 29 серпня 2019 

року та за партнерства Ужгородської міської ради. 

Замовником розробки проекту є Басейнове управління водних ресурсів річ-

ки Тиса. 

Мета ТЕО: обгрунтування будівництва та реконструкції гідротехнічних спо-

руд на р.Уж, в межах м.Ужгород, для підвищення протипаводкового захисту при-

леглої території міста, збільшення туристично-рекреаційного  потенціалу  та покра-

щенні мікрокліматичних умов даної території м.Ужгород, одночасно із забезпечен-

ням стабілізації водності річки на даній ділянці – покращення санітарно-

екологічного стану ріки в цілому, в т.ч.: 

- В маловодний період - обводнення ділянки річки Уж в межах міста Уж-

город від підпірної споруди на р.Уж (район Боздоського парку) до пішохідного мо-

ста біля Театральної площі; 

- Під час проходження повеней/паводків – захист прилеглої території 

м.Ужгород від підтоплення/затоплення паводковими водами високої забезпеченості 

та запобігання катастрофічних наслідків; 

- Використання спеціального обладнання для утримання, вилову та по-

дальшої переробки плаваючих побутових відходів (що накопичуються безпосе-

редньо в руслі р.Уж); 

Забезпечення локалізацію можливого забруднення вод р.Уж нафтопродуктами 

у випадку аварії продуктопроводу, який розташований у басейні р.Уж. 

ТЕО розроблено  згідно вихідних даних для проектування: 

-  Завдання на проектування виданого БУВР Тиси та погодженого Ужгородсь-

кою міською радою; 

- Рішення сесії Ужгородської міської ради; 

- Матеріали інженерно - геодезичних вишукувань; 

- Матеріали інженерно - геологічних вишукувань (архівні дані); 

- Матеріали інженерно - гідрологічних вишукувань; 

- Технічних умов від зацікавлених організацій 

- Архівних матеріалів. 
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До складу Тому 2.1. Гідротехнічні споруди. Гідровузол підпірних споруд 

на р.Уж (1-ша черга будівництва) входять наступні основні споруди: 

1. Регулююча споруда на р.Уж -  низьконапірна гребля, представлена у 

вигляді двосекційного поверхневого сегментного затвору із опускним кла-

паном. 

2. Підпірна споруда на стариці р.Уж – Впускна -  низьконапірна гребля, 

що складається із односекційного поверхневого сегментного затвору із 

опускним клапаном. 

3. Підпірна споруда на стариці р.Уж – Випускна -  низьконапірна греб-

ля, що складається із односекційного поверхневого сегментного затвору із 

опускним клапаном. 

4. Берегоукріплення р.Уж по загальній довжині 5,598 км. 

5. Влаштування пішохідної доріжки (вздовж тимчасової водойми на 

р.Уж) по загальній довжині 5,156 км. 

Планове розташування регулюючих підпірних та протиерозійних споруд - 

берегоукріплення і їх конструктивне виконання наведене на відповідних креслен-

нях Тому 2.1. (ГР-2  ÷  ГР -7). 

До складу Регулюючої споруди на р.Уж -  низьконапірної греблі - входить 

комплекс гідротехнічних споруд: 

- гребля (поверхневий сегментний затвор із опускним клапаном, двосекційний) 

-  будівля оператора (закритого типу, герметична) 

- донний шлюз-регулятор (для промиву наносів твердого стоку) 

- рибопропускна споруда. 

- водозабірна споруда (боковий поверхневий водоприймач, для наповнення та 

водообміну ставка та паркової зони). 

 

Гребля на р.Уж. Створ греблі планується розмістити на р.Уж, на відстані 60м 

вище за течією, від підвісного пішохідного мостика в Боздоському парку, в 

м.Ужгород, Закарпатської області (на відстані 11 км від держкордону із Словаць-

кою Республікою по р.Уж), показано на мал.1.1. 

Основне призначення греблі – підтримання сталого рівня води в ріці Уж,  в ос-

новному в посушливий період (меженний), для покращення санітарно-

екологічного стану водойми (тимчасової) вцілому, а також забезпечення ряду ін-

ших можливостей: 

- забезпечення сталого забору води для водообміну ставка та паркової зони; 

- створення додаткової рекреаційної зони, на всій ділянці підпору води; 
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- створення додаткової пішохідно-транспортної розвʼязки у напрямку «Боздось-

кий парк – місто», та ін.. 

В період проходження повеней та паводків, дана  територія затоплюється 

(окрім будівлі оператора, яку заплановано розмістити на правобережній наб. Сту-

дентська). 

Мал. 1.1 

Загальна план-схема будівництва  споруд та компоновки гідровузла на р.Уж  
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Підпірна споруда на стариці р.Уж – Впускна -  низьконапірна гребля, що 

складається із односекційного поверхневого сегментного затвору із опускним кла-

паном. 

Мал. 1.2 

Загальна план-схема будівництва  та компоновки Впускної підпірної                   

споруди на стариці  на р.Уж 
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Підпірна споруда на стариці р.Уж – Випускна -  низьконапірна гребля, що 

складається із односекційного поверхневого сегментного затвору із опускним кла-

паном. 

Мал. 1.3 

Загальна план-схема будівництва  та компоновки Впускної підпірної                   

споруди на стариці  на р.Уж 
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2. СУЧАСНИЙ  СТАН  СПОРУД 

 

2.1. Загальні архівні дані. 

Будівництво різних річкових інженерних споруд і притипаводкових заходів 

- гідротехнічних споруд - на ріках Закарпаття постійно здійснювалось та супрово-

джувалось в минулому, у різні періоди. В основному це були регуляційні (виправні) 

споруди,  призначені для регулювання русел річок; берегоукріплювальні споруди; 

дамби, загати, та ін.. 

Безпосередньо в м.Ужгород та на околиці, ключовий інтерес до будівництва 

водозахисних споруд (в т.ч. сучасна набережна Незалежності) та  енергетичних гід-

ротехнічних споруд виник ще у минулому столітті, в період Чехословацької Респу-

бліки (Підкарпатська Русь, 1919-1938рр.) Мал. 2.1, 2.2, 2.3. 

Мал. 2.1 

Вигляд із правого берега р.Уж (проти течії) в сторону пішохідного мостика 

(квартал Малий Ґалаґов)  в період                                                                                       

Чехословацької Республіки (Підкарпатська Русь, 1924р.) 
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Мал. 2.2 

Вигляд із правого берега р.Уж (проти течії) в сторону пішохідного мостика 

(квартал Малий Ґалаґов)  в період                                                                                       

Чехословацької Республіки (Підкарпатська Русь, 1924р.). 

Початок регулювання русла р.Уж та будівництва наб.Незалежності                                     

(забивання деревʼяних паль) 

 
 

 

 

За чеськими розробками, угорці до 1941 року побудували та ввели в експлу-

атацію Оноківську (2600 кВт) та Ужгородську (1900 кВт) малі гідроелектростанції 

(МГЕС). Вони побудовані на дериваційному каналі.  

Водозабірна споруда розміщена на р.Уж, в с.Камʼяниця (сучасна територія 

Оноківської ОТГ). Слід мати на увазі, що це був достатньо оригінальний каскад 

ГЕС. Вони працюють і сьогодні практично без корінних реконструкцій. Мал. 2.4, 

2.5. 
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Мал. 2.3 

Вигляд із правого берега р.Уж (за течією) в сторону автодорожнього моста 

ім.Масарика (квартал Малий Ґалаґов)  в період                                                                                       

Чехословацької Республіки (Підкарпатська Русь, 1924р.). 

Завершення робіт по регулюванню р.Уж та будівництва наб.Незалежності                                      
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Мал. 2.4 

Вигляд із правого берега дериваційного каналу  (проти течієї)  в період                                                                                       

Чехословацької Республіки (Підкарпатська Русь). 

Період будівництва Оноківської гідроелектростанції 1937р. 
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Мал. 2.5 

Вигляд із правого берега дериваційного каналу  (проти течієї)  в період                                                                                       

Чехословацької Республіки (Підкарпатська Русь). 

Період будівництва Ужгородської гідроелектростанції 1937р. 
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2.2. Сучасний стан споруд. 

В останні роки стан р.Уж стає важливою проблемою суспільства. Обмілін-

ня і навіть часткове пересихання р.Уж влітку стало наслідком багатьох причин, 

наприклад: безсистемне вирубування лісів у басейні р.Уж (протягом останніх двох 

дисятиліть), що призводить до змиву ґрунтів у басейнах річок, порушення агротех-

нічних вимог до обробітку ґрунтів на схилах; послаблення уваги по догляду за 

греблями-загатами, які регулюють стік у верхівʼї басейну (як правило територія 

лісфонду), що сприяє швидкому виносу весняних вод у більш великі притокир.Уж. 

Серед серйозних причин, загрозливих річкам басейну р.Уж, можна назвати також 

розорювання заплав, що обумовлює, як правило, обміління і пересихання річок. 

Занепокоєння викликає і забруднення басейну річки Уж вцілому. 

Територія, що розглядається в даному ТЕО має наступні межі - зони впливу 

проекту по річці Уж: 

 - між автодорожніми мостами по вул. Бабʼяка –  та по вул. Анкудінова,  

орієнтовна довжина - 5,0км. 

Мал.2.6. 

Загальний вигляд р.Уж із лівого берега (Студентська наб.) на                           

автодорожній міст ім.Масарика  (вигляд в напрямку проти течії) 
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В сучасному  стані  р.Уж знаходиться в межах м.Ужгород у відрегульова-

ному стані, має плавну криволінійну у плані трасу.  Двостороння заплава р.Уж роз-

міщена по обидва боки від русла, має здебільшого правильну сплановану форму, із 

висотою в діапазоні 3,2-5,6м. Для захисту від затоплення паводковими водами р.Уж, 

території м.Уж захищена захисними дамбами та набережнами. На даний момент в 

м.Ужгород існує сім набережних на р.Уж, а найближчим часом планується будів-

ництво ще двох нових - в районі Боздоського парку та біля одного з найбільших 

будівельних гіпермаркетів Ужгороду.  

1. Ботанічна набережна 

2. Православна набережна 

3. Набережна Незалежності 

4. Київська набережна 

5. Слов’янська набережна  

6. Студентська набережна 

7. Паркова набережна. 

Створ запроектованої регулюючої споруди на р.Уж – з/б гребля, плануєть-

ся розмістити на р.Уж, на відстані 60м вище за течією, від підвісного пішохідного 

мостика в Боздоському парку, в м.Ужгород, Закарпатської області (на відстані 11 

км від держкордону із Словацькою Республікою по р.Уж). Місцерозміщення пока-

зано на мал.2.7. 

Мал.2.7. 

Загальний вигляд території русла р.Уж у створі регулюючої спорудина на 

р.Уж (вигляд із підвісного пішохідного мостика в напрямку проти течії) 
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Мал.2.8. 

Вигляд створа регулюючої споруди на р.Уж  

(вигляд із правого берега на лівий берег) 

 
Мал.2.9. 

Вигляд створа регулюючої споруди на р.Уж  

(вигляд із Студентської наб. на підвісний пішохідний мостик в напрямку за 

течією) 
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Мал.2.10. 

Вигляд у створі примикання регулюючої споруди на р.Уж до правого берега, 

місцерозміщення донного шлюза-регулятора   (вигляд із правого берега на пі-

двісний  пішохідний мостик в напрямку за течією) 
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3.ТЕХНІЧНІ  РІШЕННЯ. 

Згідно із завданням на проектування та на підставі обстеження ділянки, ма-

теріалів вишукувань, проведених інженерних розрахунків та погоджень технічних 

рішень, а також умов будівництва та експлуатації  споруд на р.Уж в м.Ужгород да-

ним  ТЕО  розглянуто (у відповідності до п.20 Завдання на проектування) та враху-

вано існуючий Європейський сучасний досвід проєктування, будівництва та експлу-

атації гідротехнічних підпірних споруд (гребель) у гірській частині Карпат, в Закар-

патській області (за останні 10 років).   

Після проведеного аналізу та детального обстеження подібних гідротех-

нічних споруд на річках Закарпаття, було визначено основні два типи (варіанти) 

підпірної споруди на р.Уж (гребля): 

Варіант №1. Регулююча споруда на р.Уж у вигляді низьконапірної греблі 

комбінованого типу: - основа – фундаментна частина монолітний залізобетон та ру-

хома частина греблі- представлена у вигляді двосекційного поверхневого сегмент-

ного затвору із опускним клапаном. 

Варіант №2. Регулююча споруда на р.Уж у вигляді низьконапірної греблі 

комбінованого типу: - основа – фундаментна частина монолітний залізобетон  та ру-

хома частина греблі- представлена у вигляді односекційної надувної гумової греблі, 

що наповнюється водою. 

 

3.1. Варіант №1. Регулююча споруда на р.Уж – низьконапірна гребля із                       

поверхневим сегментним затвором із опускним клапаном (двосекційна). 

Варіант №1. Регулююча споруда на р.Уж у вигляді низьконапірної греблі 

комбінованого типу: - основа – фундаментна частина монолітний залізобетон                  

(С 25/30, W8, F300), шириною по-верху Bф= 4,8м, Нф=2,08м;  та рухома частина 

греблі- представлена у вигляді двосекційного поверхневого сегментного затвору із 

опускним клапаном (металева, із нерж. сталі) із шириною по-низу відповідно                   

L1= 14.25м та L2= 14.25м, і висотою в робочому положенні Нкл=2,8м. 

Подібна гребля (односекційна) збудована на р.Брустурянка, ліва притока 

р.Тересва, що являється правою притокою р.Тиса, та відноситься до басейну 

р.Дунай (обʼєкт: Міні ГЕС на р.Брустурянка, біля с.Лопухово, Тячівського району, 

Закарпатської області,  2016р.). 

 

Планове розташування гідротехнічних споруд та їх конструктивне викори-

стання наведене на відповідних кресленнях ГР-2; 45-49. 

Основні показники наступні: 

- висока маневреність опускного клапану, коротка  тривалість підйому або 

опускання менше 1 хвилини; 
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- надійна експлуатація гідровузла в умовах щільної забудови; 

- повністю автоматизоване управління підйому, підтримання та опускання 

клапану, дистанційне керування,  і т.д.; 

- автоматичне регулювання висоти греблі до відм.НПР, автоматичне пони-

ження при різкому підйомі води в руслі р.Уж; 

Мал.3.1. 

Загальний вигляд  регулюючої споруди із двосекційним поверхневим                        

сегментним затвором із опускним клапаном на р.Уж. Варіант№1.    

 
 

-  високий ступінь маневреності, просте управління та керування в екстре-

мальних ситуаціях (можливість швидкого реагування при пропуску паводку,  ко-

рчеходу, льодоходу, промивки ВБ від наносів твердого стоку, і т.д.); 

- термін експлуатації греблі до 50 років; 
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- висока зносостійкість клапану (нерж. сталь); 

- низькі експлуатаційні затрати; 

- фундамент греблі дуже вузький, що компактно вписується в існуючий 

ландшафт, при режимі «клапан не в робочому положенні», опускається нище по-

бутового рівня води в руслі ріки, що забезпечує вільний звʼязок (природній) вод-

ного потоку ВБ із НБ; 

- будівля оператора не значних розмірів; 

- при різкому підйомі води більше 0,8м від НПР, автоматично клапан 

опускається на дно (спрацьовують датчики рівня води); 

- за відсутності електропостачання гідровузла (аварійна ситуація), клапан 

автоматично опускається на дно за рахунок власної ваги та конструкції  (в попе-

речному перерізі кут між затвором  в робочому положенні та горизонтальною ос-

новою буде складати  70°, дещо нахилений  за течією ріки, що унеможливлює ство-

рення додаткового підпору води та затопленню території – підвищення надійності 

експлуатації під час проходження паводку.  

Мал.3.2. 

Поперечний розріз  регулюючої споруди із двосекційним поверхневим                  

сегментним затвором із опускним клапаном на р.Уж. Варіант№1. 
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До складу регулюючої споруди на р.Уж – низьконапірної греблі із                       

поверхневим сегментним затвором із опускним клапаном (двосекційний), входить 

комплекс гідротехнічних споруд: 

- гребля (поверхневий сегментний затвор із опускним клапаном, двосекційний) 

-  будівля оператора (закритого типу, герметична) 

- донний шлюз-регулятор (для промиву наносів твердого стоку) 

- рибопропускна споруда. 

- водозабірна споруда (боковий поверхневий водоприймач, для наповнення та 

водообміну ставка та паркової зони). 

Табл. 3.1. 

Основні техніко-економічні показники запроектованого   гідровузла на р.Уж, в 

м.Ужгород (р-н Боздоський парк) 

№ 

п/п 

Назва  показників Од.вим. Кількіть 

І.Гребля 

1.  Ширина (загальна), в т.ч.: м 43,2 

 - секція затвору м 2×14,25 

 - рибопропускна споруда м 6,6 

 - донний шлюз-регулятор м 2,0 

2.  Напір Нmax.шлюз м 4,7 

3.  НПР м 110,20 

4.  Довжина підпору м 1800,0 

5.  Будівля оператора (8,2*7,1м) м2 60 

ІІ. Тимчасова водойма 

6.  Площа дзеркала га 15,2 

7.  Обʼєм води тис.м3 305,0 

8.  Глибина води у водоймі Нmax.шлюз м 4,7 

9.  Глибина води у водоймі Нсер.побут. м 2,7 

10.  Глибина води у водоймі Нmin м 1.05 
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Мал.3.3. 

Фото аналогічного гідровузла  односекційної регулюючої споруди із поверхне-

вим сегментним затвором із опускним клапаном (Австрія) Варіант№1. 

 

Мал.3.4 

Вигляд із правого берега на водозабірний вузол – «клапан в робочому 

положенні» (Міні ГЕС біля с.Лопухово, Тячівського району 2016). 
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Мал.3.5 

 Вигляд із правого берега на водозабірний вузол – «клапан не в роб 

очому положенні»  (Міні ГЕС біля с.Лопухово, Тячівського району 2016). 

 

 

 

Мал.3.6 

Промивка нано-

сів твердого стоку 

із ВБ 

(Міні ГЕС біля 

с.Лопухово, Тя-

чівського району 

2016). 
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Мал.3.7 

 

 

У робочому  положенні затвор створює підпір  із відміткою НПР=110,20 м   

чим забезпечує  постійний  відбір води до бокового водозабору (ставок у Боздосько-

му парку та стариця р.Уж). 

Поверхневий сегментний затвор  із опускним клапаном має ширину 

14,25м*2шт, та висоту в робочому положенні 2,8м. В поперечному перерізі кут між 

затвором  в робочому положенні та горизонтальною основою буде складати  70° 

(дещо нахилений  за течією р.Уж).   

Рух затвору відбувається через гідропідйомний механізм, який розташований 

з обох боків греблі.  Гідропідйомний механізм спрацьовує автоматично під час під-

няття рівня води у верхньому б'єфі (в період проходження паводку в руслі ріки), з 

метою підтримання сталого рівня води із відміткою НПР=110,20м.  При піднятті рі-

вня води  у річці вище + 0,8м від меженного рівня,  металевий  сегментний затвор  із 

опускним клапаном приймає плавно горизонтальне положення, що зумовлює плавне 

проходження паводку в районі підпору води в руслі р.Уж.   

 

Вигляд  аналогічного поверхневого металевого сегментного затвору із  опу-

скним клапаном (двосекційний) та гідропривід  зображені на мал. 3.6,  3.7. 
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Мал.3.8. 

Типовий вигляд двосекційного поверхневий металевого сегментного затвору із 

опускним клапаном із нижнього б'єфу (Італія, Тіроль) 

 
Мал.3.9. 
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Мал.3.10. 

 
 

Промивний канал перед грубою сміттєутримуєчою решіткою шириною 2,0 м, 

забезпечує видалення та стримування наносів твердого стоку. Водоприймальна час-

тина  обладнана сміттєутримуючою  решіткою грубої очистки та сміттєутримуючою  

решіткою із дрібної очистки (із розміром отворів 30мм). 

Потік води проходить під зануреною стінкою та досягає сміттєутримуючою  

решіткою дрібної очистки з отворами 30 мм. Вхідна частина водоприймача передба-

чає відкладення та видалення насосів твердого стоку і побутового сміття.  

 

3.1.1. Рибопропускна споруда.  

Міграційні процеси життєдіяльності водних біоресурсів забезпечує нероз-

ривна цілісність водного потоку в річці. Природні, штучнно створені перепади, 

греблі та дамби перешкоджають або роблять неможливим вільне проходження. У 

зв’язку з чим проектування та визначення оптимального місця розташування ри-

бопропуску на гідровузлі на р.Уж, в м.Ужгород, проведено з врахуванням 

біологічних потреб аборигенних водних біоресурсів.  

Критеріїї відповідності типу рибопропускної споруди включають важливі 

аспекти поведінки місцевих видів риб при проектуванні та забезпечення ефектив-

ності її роботи в період експлуатації. Існуючі на сьогодні в Україні нормативні до-

кументи, що стосуються рибопропускних споруд, недостатньо висвітлюють ви-

моги до їх проектування. З метою мінімалізації негативного впливу на рибу під 

час експлуатації гідровузла на р.Уж та отримання високої ефективності роботи 

рибопропускної споруди  було вивчено та враховано закордонний досвід на дію-

чих греблях ( в т.ч. малих гідроелектостанціях), розміщених на гірських ділянках 

річок, а також враховано якісні дослідження  рибоходу к.т.н., професора  Рогале-

вич  Ю.П. (стаття "Основні вимоги до рибопропускних споруд", "Питання 



 

 33 

 

З
ам

.і
н

в
.№

 

 

П
ід

п
и

с 
і 

д
ат

а 

 

Ін
в
.№

 о
р
. 

       

01035101-22036-00.00-ПЗ 

Аркуш 

      
33 

Змін. Кільк Арк. №док Підпис Дата 

 

 

 

гідравлічного розрахунку рибоходів лоткового типу нової конструкції для пропус-

ку прохідних видів риби на нерест". НУВГП, м.Рівне). 

Оптимальне розміщення рибопропуску визначено інженерними, 

гідравлічними, біологічними і економічними міркуваннями  і базується на основі 

того, що міграція риби проти течії спрямовується основним потоком на протяж-

ності до зони з найвищою турбулентністю з подальшим продовженням руху проти 

течії до входу в рибопропускну споруду, де швидкість течії найбільша. 

Вихід води з рибопропускної споруди (вхід для риби) розміщений безпосе-

редньо перед греблею. Розміщення входу в рибохід в безпосередній близькості з 

греблею мінімалізує утворення мертвих зон між перешкодою і входом в рибохід. 

Це є важливим, оскільки риба, що пливе проти течії, може легко пропустити вхід і 

залишитися в пастці в мертвій зоні. Тому рибохід буде розташований саме на цій 

ділянці за умови сполучення русла між верхнім та нижнім б’єфами.  

Сприйняття течії на вході до рибоходу і принаджуючий потік відіграє 

вирішальну роль водним організмам в їх орієнтації в річці. Доросла риба, під час 

міграції, пливе проти головної течії, тобто проявляє позитивну реореакцію. Швид-

кість води та ступінь турбулентності нижнього б’єфу впливають на принаджую-

чий потік, що формується на вході до рибопропускної споруди. Принаджуючий 

потік повинен бути відчутним особливо для тих риб, що змушені пливти через 

несприятливі умови у нижньому б’єфі. Швидкість при якій принаджуючий потік 

виходить з рибопропуску розрахований в межах 0,8-2 м/с і орієнтований на 

біологічні особливості поведінки лососевих,  коропових та ін. видів риб що ста-

новлять особливу рибогосподарську та природоохоронну цінність для р.Уж. 

Вхід в рибопропускну споруду запроектовано розмістити там, де кон-

центрується риба. Характеристики потоку нижнього б’єфу і структурні елементи 

гідровузла обумовлюють площу концентрації риби. У данному випадку прийнято 

проектне рішення, щодо розміщення входу в рибохід безпосередньо біля залізобе-

тонної греблі. В зв’язку з тим що потік води буде спрямований від входу рибопро-

пускної споруди до площі концентрації в такий спосіб, щоб риба слідом за пото-

ком підходила до рибоходу і таким чином запливала до нього. 

Важливим є те, що цей потік буде чітко відчутний для риби, що рухається 

проти течії, а спеціально сконструйований вхід в рибопропускну споруду дозво-

лить запливати рибі в рибопропуск навіть при низьких рівнях води. Шляхом 

зменшення  ухилу з’єднання дна рибопропуску з дном річки полегшена міграція 

придонних видів риби і макрозообентосу. 

Водовпуск  рибопропускної споруди (або вихід риби у верхній б’єф) 

знаходиться з протилежного берегу річки,  на відстані не менше 35 метрів від 

донного шлюза для того, щоб риба, яка вийшла з рибоходу не скотилась вниз по 

течії до промивної споруди.  

З метою того, щоб риба могла легко залишити рибопропуск і потрапити у 

верхній б’єф на виході з рибопропускної споруди повністю виключено мож-
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ливість виникнення турбулентності, що сприятиме руху мігруючим водним біоре-

сурсам з рибопропуск в верхній б’єф.   

Для забезпечення можливості проведення контрольних або ремонтних 

робіт передбачено закриття потоку у верньому бєфі  рибоходу. Це досягається по-

вним опусканням дерев'яного щита.  

Мал. 3.11  

Схема рибоходу   

 

Розрахунок витрат води та  безперешкодний прохід мігрантів через рибохід 

буде проводитись з врахуванням періодів низьких рівнів води в р.Уж. По рибохо-

ду риба безперешкодно буде підніматися з нижнього б'єфу у верхній назустріч по-

току води, що йде з верхнього б'єфу в нижній.  

Запроектована конструкція рибопропускної споруди полягає у найбільш 

ефективному  влаштуванні рибоходу  східчастого типу. 
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Східчасті  рибоходи проектуються у вигляді лотка або каналу з похилом, 

який забезпечує по всій довжині лотка швидкості потоку менші або рівні макси-

мальним швидкостям риби того чи іншого виду. 

Даний тип східчастого рибоходу у поздовжньому розрізі представляє со-

бою лоток із  похилим дном, розділений  поперечними перегородками у вигляді 

бутобетонної стінки висотою 0,3м (на 0,2 вище рівня води у басейні).  Для 

постійного переливу води через басейні у верхній частині перегородок влаштову-

ють отвори трапецеїдального типу (розміром 1,7 ×0,3м) - поверхневий впливний 

отвір. 

Рибопропускна споруди запроектована з врахуванням біологічних особли-

востей основних представників іхтіофауни річки (струмкова форель, харіус євро-

пейський, марена карпатська, бистрянка) і передбачає, що найбільша швидкість 

повинна бути забезпечена при переході з одного басейну в інший, а в самих ба-

сейнах швидкість менша. 

Рибопропускна споруда  запропоно-

вана для даного проекту дозволяє дуже при-

роднє виконання структури,  як це видно на 

мал. 3.11, 3.12.   Дана рибопропускна спору-

да розроблена з використанням гостроконеч-

ного колоноподібного каміння, яке розділяє 

окремі рибні басейни. Застосування такої 

форми частково має перевагу для ділянок з 

обмеженим простором та високим рівнем 

потоку.  

Ця конструкція дозволяє формування 

глибших басейнів і таким чином гарантує бі-

льший об’єм води. 

Мал. 3.12. Вигляд  рибоходу   

Особливу увагу звернуто на забезпечення 

життєдіяльності та міграції різних цінних 

видів риб. В конструкцію рибоходу включе-

но споруди, що утворюють зони відпочинку, 

які дозволяють слабо плаваючим рибам 

відпочити впродовж їхньої міграції проти течії. 

При проектуванні рибопропускної споруди, зокрема рибоходу, було  вра-

ховувано основні вимоги та існуючий досвід для досягнення високої ефективності 

його роботи.   

Забезпечення санітарної витрати води. 

 Для ефективного використання рибопропускної споруди проектом передба-

чено автоматичний  пропуск постійної (фіксованої) витрати води через отвір шлюза-
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регулятора у верхньому б'єфі, рівної постійній витраті води і складає  в діапазоні 

600-700 л/с (максимально 920 л/с). 

 

Мал.3.13.    Розрахункова схема рибоходу 

Рибопропускна  спору-

да має наступні розміри:  ши-

рина  4,4 - 5,5м;  загальна до-

вжина  32,0м; кількість ба-

сейнів - 15шт. 

   Швидкість падіння во-

ди на порогах повинна бути до-

статньо великою для того, щоб 

спрямовувати рибу до шляху, 

проте вона не повинна бути та-

кою великою, щоб змивати її 

назад вниз за течією або вики-

дати її до точки, звідки вона не 

здатна продовжити свій шлях 

вверх по течії. 

Вхідна частина рибохо-

ду  розташована на   лівому бе-

резі р.Уж, паралельно  з  поверхневим металевим сегментним затвором із опускним 

клапаном, на рівні порогу.   

Вцілому рибохід  має довжину 32 м та складається з 15 басейнів, які розділені 

госторокінечним колоноподібним камінням. Ці елементи бар’єру повинні бути роз-

ташованими у спеціальному бетонному шарі по шару підготовки. Таким чином у ви-

падку повені бар’єри витримають навантаження. Басейни наповнені шаром 0,2 м 

грубої гальки, щоб імітувати природнє середовище. Бар’єрне каміння з діаметром 

від 0,4 до 0,9 м має бути розташоване таким чином, щоб забезпечити потік води на-

вколо себе.  

 

Основні технічні дані для рибопропускної споруди  наведені у табл. 3.2 

Таблиця 3.2 

 

Nп/п Найменування Позначення 

1. Витрата води у рибоході Q=600-700 л/с 

2. Ширина b= 4,40-5,50 м 

3. Поздовжній похил l= 1:10 
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4. Довжина  32 м 

5. Глибина води h= 0,35- 0,40 м 

6. Ширина трапецеїдального переливу bs= 1,70 м 

7. Діаметр каміння (облицьовка) ds= 0,40-0,90 м 

8. Відстань між басейнами l= 2,00 м 

9. Перепад рівнів води  між басейнами s= 0,20 м 

10. Максимальна швидкість Vmax= 2,0 м/с 

Облицьовка несортованим каменем  повністю покриває стінки рибоходу (го-

ризонтальні та вертикальні поверхні рибоходу), а трапецеїдальні переливні отвори  

на перегородках шириною 1,7 м дозволяють поетапно проходити потоку води із од-

ного в інший басейн рибоходу.  

 Широкий рибохід та похил бар’єрного каміння у напрямку потоку зменшує 

ризик блокування плаваючим сміттям та забезпечує розсіювання енергії води. 

Мал. 3.14  

Вигляд подібного рибоходу  із НБ 
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Мал. 3.15  

Загальний вигляд подібного рибоходу  

 

Мал. 3.16  

Вигляд подібного рибоходу (низ рибоходу)  
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Мал. 3.17  

Вигляд подібного рибоходу (верх рибоходу) 

 

 

3.2. Варіант №2. Регулююча споруда на р.Уж – низьконапірна гребля                       

односекційна надувна гумова гребля. 

 

Варіант №2. Регулююча споруда на р.Уж у вигляді низьконапірної греблі 

комбінованого типу: - основа – фундаментна частина монолітний залізобетон                    

(С 25/30, W8, F300), шириною по-верху Bф= 9,5м, Нф=2,7м, та рухома частина греб-

лі- представлена у вигляді односекційної надувної гумової греблі (матеріал надув-

ної дамби – хлоропреновий каучук з армуванням товщиною 8мм, заповнення греблі 

– вода),   із шириною по-низу L1= 32,0м та шириною по-верху L2= 34,0м, і висотою 

в робочому положенні Н=2,0м. 

Подібна гребля (двосекційна) збудована на р.Ріка, що являється правою 

притокою р.Тиса, та відноситься до басейну р.Дунай (обʼєкт: Міні ГЕС на р.Ріка, бі-

ля  с.Нижній Бистрий, Хустського району, Закарпатської області,  2017р.). 

 

Планове розташування гідротехнічних споруд та їх конструктивне викори-

стання наведене на відповідних кресленнях ГР-2; 56-60. 
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Мал.3.18. 

Загальний вигляд  регулюючої споруди із надувною гумовою греблею 

на р.Уж.  Варіант№2. 

 

Основні показники наступні: 

- швидкість заповнення греблі не значний, час заповнення греблі або спускання 

греблі: зазвичай 50-60 хвилин; 

- короткий час обвалу дамби, зазвичай до 60 хвилин; 

 - високий ступінь самоконтролю; 

- просте управління та керування; 

- термін експлуатації надувної греблі до 30 років; 
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- фундамент греблі відносно вузький, простір наповнювально-зливного обладнання 

незначний; 

- система управління та будівля оператора менша; 

- загальна вартість такого проекту економічніша. 

 - поверхня греблі більш гладка, і при тривалій експлуатації немає деформацій; 

- автоматична регулювання висоти греблі та надувний тиск датчиком рівня рідини 

та датчиком тиску; можливе автоматичне управління та дистанційне управління. 

Мал.3.19. 

Поперечний розріз  регулюючої споруди із надувною гумовою греблею 

на р.Уж.  Варіант№2. 

 

Гумову греблю ще називають надувною гумовою дамбою. Це гнучка водо-

зберігаюча гребля з водою як заповнювальним середовищем.   Диференціація від 

наповнених водою гумових дамб, в яких вода використовується як заповнювальне 

середовище, що є екологічно чистим, легко приймається і скидається, і не вимагає 

надмірної експлуатації.  
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Мал.3.20. 

Модель регулюючої споруди із надувною гумовою греблею.  Варіант№2. 

 

 Поверх залізобетонної греблі   монтується надувна гребля з такими геомет-

ричними параметрами: 

- основа – фундаментна частина монолітний залізобетон (С 25/30, W8, 

F300), шириною по-верху Bф= 9,5м, Нф=2,7м, та рухома частина греблі- представ-

лена у вигляді односекційної надувної гумової греблі (матеріал надувної дамби – 

хлоропреновий каучук з армуванням товщиною 8мм, заповнення греблі – вода),   із 

шириною по-низу L1= 32,0м та шириною по-верху L2= 34,0м, і висотою в робочому 

положенні Н=2,0м. 

  Виробник надувної дамби – компанія Savatex d.o.o., Slovenia. В комплект 

поставки входить: 

- одна секція дамби 32,0м; 

- система кріплення дамби до бетонної поверхні; 

- система управляючих трубопроводів, фасонні частини, насоси 3х4кW, 

їх монтаж та пусконаладжувальні роботи; 

- електронна система управління SAVA 1. 

 Система керування використовує принцип сполучених посудин для за-

повнення гумової греблі, для випуску через насос і запобіжний клапан для скидан-

ня, коли рівень верхнього б’єфу перевищує граничне значення. 

Система дозволяє регулювати висоту гребеня греблі через механізми для 

контролю рівня безпосередньо перед греблею з датчиків, розташованих в стра-

тегічних точках, які дозволяють точно регулювати. Вона також дозволяє отримати 
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повне спорожнення греблі незалежно від тиску, щоб пройти фіксований рівень во-

ди.  

  Мал.3.21. 

Фото подібної греблі (двосекційна) на р.Ріка, вигляд при переливі із НБ право-

го берега (Міні ГЕС на р.Ріка, біля  с.Нижній Бистрий, Хустського району, За-

карпатської області,  2017р.). 
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 Мал.3.22. 

Фото подібної гребля (двосекційна) на р.Ріка, вигляд без переливу із НБ право-

го берега (Міні ГЕС на р.Ріка, біля  с.Нижній Бистрий, Хустського району, За-

карпатської області,  2017р.). 

 

Мал.3.23.
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Висновок: в ході обговорень, дискусій та порівняння двох варіантів,  врахо-

вуючи умови подальшої експлуатації регулюючої підпірної споруди на р.Уж в 

м.Ужгород, прийнято рішення затвердити як основний в даному ТЕО (в т.ч. і на 

технічній раді  БУВР Тиси) - Варіант №1. Регулююча споруда на р.Уж – низько-

напірна гребля із поверхневим сегментним затвором із опускним клапаном 

(двосекційна). 

 

3.3. Підпірна споруда на стариці р.Уж – Впускна та випускна –                 

низьконапірна гребля із поверхневим сегментним затвором із опускним                  

клапаном (односекційна). 

Згідно із завданням на проектування та на підставі обстеження ділянки, ма-

теріалів вишукувань, проведених інженерних розрахунків та погоджень технічних 

рішень, а також умов будівництва та експлуатації  споруд на стариці р.Уж в 

м.Ужгород даним  ТЕО  також передбачено для автоматичного підтримання рівня 

води у стариці р.Уж, що протікає через Боздоський парк, влаштування впускної та 

випускної підпірної споруди у низьконапірної греблі комбінованого типу 

До складу впускної та випускної споруди на стариці р.Уж- низьконапірна 

гребля із поверхневим сегментним затвором із опускним клапаном (одно-

секційна), входить: 

 - основа – фундаментна частина монолітний залізобетон   (С 25/30, W8, 

F300), шириною по-верху Bф= 4,8м, Нф=2,08м;  

-  рухома частина греблі- представлена у вигляді односекційного поверхне-

вого сегментного затвору із опускним клапаном (металева, із нерж. сталі) із ши-

риною по-низу L= 14.25м, і висотою в робочому положенні Нкл=2,8м. 

 

Впускна та випускна споруди – ідентичні між собою. Подібна гребля (одно-

секційна) збудована на р.Брустурянка, ліва притока р.Тересва, що являється правою 

притокою р.Тиса, та відноситься до басейну р.Дунай (обʼєкт: Міні ГЕС на 

р.Брустурянка, біля с.Лопухово, Тячівського району, Закарпатської області,  2016р.), 

вище описана. 
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Мал.3.24. 

Загальний вигляд  підпірної споруда на стариці р.Уж – Впускна та випускна –                 

низьконапірна гребля із поверхневим сегментним затвором із опускним кла-

паном (односекційна). 
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Мал.3.25. 

Поперечний розріз  Впускної та випускної споруди на стариці р.Уж –                 

низьконапірна гребля із поверхневим сегментним затвором із опускним кла-

паном (односекційна). 

 

 Табл. 3.3. 

Основні техніко-економічні показники впускної та випускноїспоруди на ста-

риці р.Уж, в м.Ужгород (р-н Боздоський парк) 

№ п/п Назва  показників Од.вим. Кількіть 

1. Ширина (загальна), в т.ч.: м 15,55 

 - секція затвору м 14,25 

2. Напір Нmax.шлюз м 2,7 

3. НПР м 110,00 

У робочому  положенні затвор створює підпір  із відміткою НПР=110,00 м   

чим забезпечує  постійний  рівень води у стариці р.Уж (територія Боздоського пар-

ку). 

Поверхневий сегментний затвор  із опускним клапаном має ширину 14,25м, 

та висоту в робочому положенні 2,8м. В поперечному перерізі кут між затвором  в 
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робочому положенні та горизонтальною основою буде складати  70° (дещо нахиле-

ний  за течією).   

Рух затвору відбувається через гідропідйомний механізм, який розташований 

з правого боку споруди.  Гідропідйомний механізм спрацьовує автоматично під час 

підняття рівня води у верхньому б'єфі (в період проходження паводку в руслі ріки), з 

метою підтримання сталого рівня води із відміткою НПР=110,00м.  При піднятті рі-

вня води  у річці вище + 0,8м від меженного рівня,  металевий  сегментний затвор  із 

опускним клапаном приймає плавно горизонтальне положення, що зумовлює плавне 

проходження паводку в районі Боздоського парку.   

 

Планове розташування гідротехнічних споруд та їх конструктивне вико-

ристання наведене на відповідних кресленнях ГР-2; 50-53. 

  

3.4. Кріплення берегів та пішохідна доріжка вздовж р.Уж. 

Згідно із завданням на проектування та на підставі обстеження ділянки, ма-

теріалів вишукувань, проведених інженерних розрахунків та погоджень технічних 

рішень, а також умов будівництва та експлуатації  споруд на р.Уж в м.Ужгород да-

ним  ТЕО  також передбачено виконання  укріплення берегової лінії на всій про-

тяжності підпору води, що займає Тимчасова водойма, на ділянці   обводнення  річ-

ки Уж в межах міста Ужгород від створу підпірної споруди - греблі на р.Уж (район 

Боздоського парку) до пішохідного моста біля Театральної площі. 

Мал.3.26. 

Типовий поперечний розріз  берегоукріплення та пішохідної доріжки на р.Уж     
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Даним ТЕО передбачається влаштування берегоукріплювальних споруд : 

Лівий берег р.Уж 

1. Кріплення лівого берега  р.Уж шляхом влаштування поздовжнього  кріплення  

у вигляді   призми упору із негабаритного каменю крупн.0,7-1,4м, довжиною 

3,203км. 

2. Укосне кріплення лівого берега на р.Уж шляхом влаштування мостінням із ка-

меню на дрібнозерн. бетоні (бутобетоні) товщ.1,2 ÷ 0,45м, довжиною 2,313км. 

3. Влаштування пішохідної доріжки вздовж лівого берега – монолітний залізобе-

тон  Нсер.=0,2м, В=4,5м.  (С 25/30, W8, F200), довжиною 2,115км. 

 

Правий берег р.Уж 

1. Кріплення правого берега  р.Уж шляхом влаштування поздовжнього  кріплен-

ня  у вигляді   призми упору із негабаритного каменю крупн.0,7-1,4м, довжи-

ною 2,395км. 

2. Укосне кріплення правого берега на р.Уж шляхом влаштування мостінням із 

каменю на дрібнозерн. бетоні (бутобетоні) товщ.1,2 ÷ 0,45м, довжиною 

2,115км. 

3. Влаштування пішохідної доріжки вздовж лівого берега – монолітний залізобе-

тон  Нсер.=0,2м, В=4,5м.  (С 25/30, W8, F200), довжиною 3,041км. 

 

Планове розташування гідротехнічних споруд та їх конструктивне вико-

ристання наведене на відповідних кресленнях ГР-2 - 48. 

  

3.5. Фізичне та математичне моделювання гідротехнічних споруд. 

Згідно із завданням на проектування та на підставі затвердженого Варіанту 

№1. Регулююча споруда на р.Уж – низьконапірна гребля із поверхневим сегмент-

ним затвором із опускним клапаном (двосекційна) на р.Уж в м.Ужгород, окремо 

було розглянуто та виконано (у відповідності до п.24 Завдання на проектування) 

фізичне та математичне моделювання запроектованих гідротехнічних споруд на 

ділянці р.Уж в межах автодор. мостів (вул. Бабʼяка – вул.Анкудінова). Калібруван-

ня побудованої моделі було виконано згідно з рівнями (витратами) визначених в 

інженерно-гідрологічних вишукуваннях. 
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Мал.3.27. 

Фото лабораторії по фізичному моделюванні гідротехнічних спорудна р.Уж 

 

 

 

 Мал.3.28. 

Фрагмент маломасштабного фізичного моделювання ділянки р.Уж в 

межах м.Ужгород 
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Мал.3.29. 

Фрагмент маломасштабного фізичного моделювання ділянки р.Уж в межах 

м.Ужгород 

 

Мал.3.30 

Фрагмент маломасштабного фізичного моделювання ділянки р.Уж в межах 

м.Ужгород 
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Результати по фізичному та математичному моделюванні гідротехнічних 

споруд на р.Уж в м.Ужгород підтвердили про незначний вплив запроектованих 

споруд на даній території. Крім того, на окремих локальних ділянках, що підда-

ються інтенсивному розмиву, передбачено капітальний тип кріплення. Звіт по 

фізичному та математичному моделюванню міститься у додатках Тому 1. Загальна 

пояснювальна записка. 

Мал.3.31. 

Фрагмент маломасштабного фізичного моделювання ділянки Боздоського 

Парку (впускна та випускна споруда), в межах м.Ужгород 
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3.6. Система  управління та контролю за гідротехнічними спорудами 

 

Будівля оператора. Панель управління та контролю 

Клапан гідровузла  розроблений таким чином, що він адаптується до різних 

умов експлуатації і забезпечує найкращу роботу при змінах витрати  води та наван-

таження. 

У випадку збою механізм автоматично призупиняє роботу і після виправлен-

ня помилок відновлює її. Гідровузол автоматично відновлює зв’язок із електроме-

режею, при виникненні аварійних ситуацій. 

Всі операції контролю здійснюються за допомогою програмованого логічно-

го контролера Siemens 315-PN зі всіма необхідними цифровими та аналоговими мо-

дулями введення та виведення. 

Програмований логічний контролер оснащений додатковою картою пам’яті, 

що запобігає втраті програмного забезпечення панелі управління та контролю при 

збоях живлення. Для того, щоб механізм зміг безпечно зупинитися, перемикачі на-

лаштовані для високоточного виявлення помилок та на роботу зі всіма основоними 

компонентами. 

Всі компоненти панелі управління та контролю розроблені таким чином, щоб 

дозволити автоматичне та ручне керування. Перемикач на передній панелі дозволяє 

визначити різні режими управління: автоматичний, ручний або з комп’ютером (до-

датково). Інтерактивна сенсорна панель (Siemens TP177B) дозволяє візуалізувати 

установки та має секцію відображення та повідомлення про збої системи. 

Мал.3.32. 

Загальний вигляд приміщення оператора 

 
 Всі інструменти (кнопки) контролю та підтвердження встановлені на пе-

редній панелі за дверкою з плексіглазу, щоб бути добре видимими та захищеними 
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від пилу та бруду. Виведення сигналу тривоги та збою, а також статусу перемикача 

відбувається за допомогою постійного струму 24В. 

Електромережа оснащена багаторівневим захистом; збої виводяться на LED 

екран та надсилаються в блок автоматики для оповіщення, що дозволяє вжити необ-

хідних заходів для подальшої безпечної роботи. 

Завдання панелі управління: 

- Автоматичний контроль ГТС 

- Цифрове регулювання швидкості потоку та рівня води 

- Знаходження найкращих умов роботи механізму 

- Регулювання реактивної потужності 

- Автоматичний пуск та зупинка механізму 

- Автоматична синхронізація механізму з електромережею 

- Вивід збоїв та зупинка механізму при виникненні небезпеки 

- Звітування незвичайих умов роботи. 

Мал.3.33. 

Загальний вигляд приміщення оператора 

 
 

 Щит управління 

Цей щит управління містить моторизований вимикач живлення, його коман-

ди авотоматизації, а також електричне коло великої потужності. 
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Перемикач живлення обладнаний термо-магнітним пуском, котушкою міні-

мальної напруги, мотором та додатковими перемикачами. 

Щит управління також містить трансформатор струму та напруги, необхід-

ний для вимірювання та захисту, початковий дросель та калібровані вимірювачі ви-

ходу та передачі. 

 

 Додатковий елемент живлення 

Додатковий щит управління містить цілу внутрішню систему аварійного жи-

влення для контрольних електронних кіл у випадку знеструмлення. У випадку нор-

мальної роботи ця батарея постійно заряджається відповідним елементом заряджен-

ня та резервним зарядним пристроєм.  

Вбудований калібрований вимірювальний пристрій реєструє внутрішнє жив-

лення. Всі реле у додатковому щиті управління мають живлення 24В постійного 

стуму з гальванічним  відокремленням від вимірювального кола. 

 Всі інструменти контролю та  перемикачі повідомлення встановлені на пе-

редній панелі за дверкою із плексіглазу, щоб бути видимими та захищеними від пи-

лу та бруду. 

 

Трансформатори батареї 

Пустий щит управління як вмістилище для вище зазначеної стаціонарної ба-

тареї, включаючи трансформатор, необхідний для живлення в області гідровузла з 

відповідними запобіжниками. 

 

Трансформатор 

Транфсорматор трифазний з масляною ізоляцією та сенсорними штепселями 

зі слідуючими технічними характеристиками. 

 

Щит управління спорудами 

Щит управління спорудми містить всі необхідні елементи для контролю кла-

панів, шлюзів,  фіксування рівня води у камері тиску, передачі положення окремих 

шлюзів. Електричне живлення щита управління здійснюється за рахунок з’єднання з 

будівлею оператора та відповідно забезпечується буферними відмінно сконструйо-

ваними батареями. 

Щит управління дозволяє повністю автоматичне, а також місцеве ручне ке-

рування. 

 

Розподілювач середньої напруги 

Розподілювач середньої напруги складається зі щитка, запаяного у капсулі з 

повітряною ізоляцією та одиночної системи збірних шин; клас захисту ІР21. 

Всі операції вводяться вручну на передній панелі управління. Автоматияні 

рубильники оснащені замками та механізмами, що дозволяє автоматично керувати 

операціями перемикання. Кожен перемикач оснащений механічним та/або електро-

механічним замком для того, щоб уникнути операцій помилкового перемикання, на-

приклад, заземлення секцій під напругою. 
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Положення окремих перемикачів чітко видно завдяки механічним вказівни-

кам. Кожен окремий перемикач оснащений всіма необхідними компонентами, що 

дозволяють забезпечити можливість безпечного та правильного заземлення актив-

них компонентів. Всі перемикачі мають протипожежну мемрану. 

Рубильник має вакуумну ізоляцію, виробник АВВ. 

Розподілювач також має антирезонансний резистор та нагрівальний пристрій 

(батарея) для уникнення виникнення конденсату. 

 

Візуалізація та система дистанційного управління (SCADA) для збере-

ження  даних та автоматизації 

Візуалізація та система дистанційного управління базується на операційній 

системі Windows control center та дозволяє використовувати всі можливості системи 

SCADA: збір, архівація та виведення даних як на ПК, що знаходиться у будівлі опе-

ратора, так і на інші ПК через модемне чи інтернет з’єднання. 

ПК SCADA, що встановлений в будівлі оператора, з’єднаний з системою 

Master PLC за допомогою послідовних промислових інтерфейсів, але обидва 

комп’ютери незалежні один від одного.  Це означає,  що навіть у випадку збою в 

комп’ютері,  гідровузол автономно продовжить свою роботу без будь-яких обме-

жень. 

 

 GSM система оповіщення 

Про кожен збій чи помилку,  персонал,  що відповідає за нагляд гідротехніч-

них споруд отримує попередження на мобільний телефон. Кожна подія надсилається 

у вигляді текстового повідомлення списку осіб зі змінним пріоритетом важливості. 

Текстове повідомлення мінімум слідуючої інформації: назва споруди; дата та час 

події; місце помилки; повідомлення події; тип повідомлення; збій, попередження, 

сигналізація. 

Паралельно до надсилання текстового повідомлення відбувається дзвінок на 

заданий номер, який триває так довго як і сповіщення про помилку чи збій. Підтвер-

дження наявності несправності здійснюється по мобільному телефону. 

Також є можливість відправки текстового повідомлення оператору чи дзвін-

ка на номер диспетчера для того, щоб отримати текстове повідомлення, що містить 

наступну інформацію: витрата води; температура; помилки, що виникли; неіденти-

фіковані помилки, та ін. дані. 
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4. ОРГАНІЗАЦІЯ  БУДІВНИЦТВА 

Розділ складений у відповідності з ДБН.А.3.1-5-2016  “Організація 

будівельного виробництва ”.  Проект організації будівництва описано у 

відповідному томі даного проекту. 

 

4.1. Підготовка будівельного виробництва 

До початку виконання основних робіт виконується комплекс внутрішньо- 

площадочних підготовчих робіт а саме: 

- геодезичні розбивочні роботи, а також винос в натуру трас   споруд; 

- звільнення будівельної площадки для проведення будівельно – монтажних 

робіт; 

- улаштування і утримання тимчасових автомобільних доріг; 

- улаштування тимчасових огороджень будівельних майданчиків; 

- створення загальноплощадкового  складського господарства:  

-   улаштування складських площадок, будівництво або пристосування 

приміщень для матеріалів, виробів, конструкцій і обладнання; 

- доставку в зону будівництва необхідних будівельних машин, механізмів, 

обладнання та інвентаря. 

Роботи підготовчого періоду необхідно виконувати з врахуванням природо-

охоронних вимог і вимог по безпеці праці. 

  

  

4.2. Обгрунтування методів будівництва 

4.2.1. Земляні роботи 

При проведенні земляних робіт необхідно виконувати вимоги  ДСТУ –Н Б 

В.2.1-28:2013 «Настанова щодо проведення земляних робіт, улаштування основ та 

спорудження фундаментів»,  а також ДБН А.3.2-2-2009 "Охорона праці і промислова 

безпека у будівництві". Основні  положення. 

При проведенні земляних робіт в зимовий період необхідно дотримуватись 

додаткових вимог до розробки, зберігання, транспортування та укладання грунту. 

Роботи які проводяться в зимовий період, повинні виконуватися згідно з проектом 

виробництва робіт з дотримуванням вимог ДСТУ –Н Б В.2.1-28:2013. При розроб-

ленні грунту в зимовий період верхній мерзлий шар підлягає рихленню або 

відтаюванню. Основа траншеї до укладання трубопроводу та зворотньої засипки 

при від'ємних температурах повинна бути утеплена теплоутримуючими матеріала-

ми. Траншеї, які розроблені в зимовий час, при виникненні відлиги повинні бути 

оглянуті, а по результатах огляду повинні бути прийняті міри по забезпеченню 

стійкості укосів. 

Зворотня засипка траншеї виконується місцевим ґрунтом з ущільненням. При 

засипанні траншеї обов'язково влаштовується попередня засипка пазух між 

стінкою траншеї  відповідно до вимог ДСТУ-Н Б В.2.5-40:2009. 
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  Запроектоване кріплення з несортованого каменю. 

На нижній межі  покриття з мостіння каменем - укріплення берега, запроекто-

вано кам'яний упор у вигляді банкета  - призма упору із негабаритного каменю, для 

сполучення полегшеним типом покриттям нижньої частини укосу та захисту їх від 

розмиву і забезпечення стійкості основи самого покриття, на глибині, де придонні 

швидкості течії не перевищують розмиваючу швидкість. 

 Найменший розрахунковий діаметр Д м , м, каменю, приведенного до кулі, для 

накиду з несортованого матеріалу визначається за його стійкістю в умовах хвиль-

ових  дій при укосах з закладанням у межах від  2  до 5 за формулою  
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Дм=0,41м. 

Максимальна крупність каменю для берегоукріплення, знаходимо по форм. 

Б.А.Пишкіна («Регулювання русел», С.Т.Алтунін):  

dк= 1,2м (при мостінні), та dк= 1,4м (для накиду). 

 

Отже, враховуючи товщину покриття з несортованого каменю для умов хви-

льової дії, що визначено за залежністю:   бH D1,22 , запроектовані споруди 

отримають наступні показники: 

- призма упору - із каменю крупн. 0,7÷1,4м. 

  

 Призма упору із каменю 

 Призма з каменю (кр.0,7-1,4м) влаштовується  піонерним способом ав-

тосамоскидами із послідуючою укладкою крупного негабаритного каменю із 

зовнішнього укосу призми (камінь крупн. 1,2÷1,4м). Ширина по верху –  3,0м,  за-

кладання  укосу –1:1,5.  

 

4.2.2.Мостіння із каменю на дрібнозернистому бетоні  

  До початку укладання упору із каменю (крупн. 0,7-1,4м)  необхідно 

підготувати основу,  виконати паланування.  При розробці  грунту під основу  всі 

роботи виконувати екскаватором-драглайном, а необхідні  доробки - вручну. 

Укріплення укосу берега  виконується мостінням із каменю на дрібнозернис-

тому бетоні  (товщ. 1,2 - 0,45м) по шару підготовки із гравійно-піщаної суміші то-

вщ. 0,15м, укладаючи каміння рядами від подошви укосу до його верхньої бровки. 

Каміння укладати поперечником з перев’язкою швів дрібнозернистим бето-

ном. Зазори між окремими каменями в кутах не повинні перевищувати 0,05 м. Ка-

мені повинні бути щільно притиснуті, щоб не можна було іх вилучити вручну. 

Дренажні отвори улаштовуються зі ПВХ труби ø50 мм. 

Конструкція укосного кріплення приведена на відповідних  кресленнях. 
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При виконанні берегоукріплювальних робіт слід користуватись ВБН В. 

2.4.33-2.3-03-2000 “Регулювання русла річок” а також ДБН А.3.2-2-2009 "Охорона 

праці і промислова безпека у будівництві". Основні  положення. 

     

Вимоги до кам’яних матеріалів 

 Кам’яні матеріали  повинні складуватись  вручну із оптимальною щіль-

ністю, відповідно до вимог нормативно-технічної документації. Повинен викори-

стовуватись грубо роздроблений природній або штучний кам’яний матеріал.   

 Ручне укладання каміння має забезпечувати насипну щільність кам’яного ма-

теріалу понад 1750кг/м3 (17,5кН/м3).  Камінь не повинен мати відкриті сквозні 

тріщини. 

 

   4.3. БУДІВНИЦТВО ГТС. 

Монтаж збірних конструкцій проводиться після ретельної перевірки опорних 

елементів. Перед підйомом конструкцій необхідно перевірити: 

- положення закладних деталей та  наявність необхідних рисок; 

- надійність закріплення грузозахоплюючих пристроїв,  готовність робочого 

місця до прийому конструкцій. 

Випуски арматури і закладні деталі не повинні бути зігнуті.  

Зварювальні елементи конструкцій повинні бути попередньо очищені і 

висушені .  

Поверхні , які ізолюються з приміненням  мастик, повинні також бути сухи-

ми. Засипка пазух грунтом повинна проводитись  після закінчення робіт по 

гідроізоляції поверхонь. Не допускати пошкодження гідроізоляції. 

Допускається відхилення від оптимальної вологості : для зв'язних грунтів 

10%, для незв'язних грунтів 20%. 

Ущільнення грунтів зворотних засипок повинно виконуватись шарами. 

При виробництві і контролі якості опалубних, арматурних і бетонних робіт, а 

також робіт із готування і транспортування бетонної суміші, монтажу збірних 

залізобетонних конструкцій варто виконувати вимоги  нормативних документів.  

На готування,  транспортування,  укладку,  уход і контроль якості бетону при 

будівництві гідроспоруд повинні складатися технічні умови, що підтверджуються у 

встановленому порядку.  
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У процесі готування  транспортування й укладки бетонної суміші з метою за-

безпечення необхідних характеристик бетону гідротехнічних споруджень поряд із 

виконанням вимог відповідних розділів  нормативних документів  необхідні: 

- забезпечення, як правило, не більш двох перевантажень у процесі транспор-

тування і подачі бетонної суміші в блоки бетонування: 

- використання потужних вібраторів або пакетів вібраторів для ущільнення 

бетонної суміші при укладці. 

Автомобільні і залізничні масові перевезення бетонної суміші для бето-

нування річкових гідротехнічних споруджень, як правило, повинні здійснюватися в 

спеціально обладнаних самосвалах-бетоновозах.   

Місткість транспортних засобів  для перевезення бетонної суміші повинна 

відповідати місткості бадей, за допомогою яких здійснюється подача бетонної 

суміші в блоки бетонування.  

Транспортувати бетонну суміш на відстань понад 15 км слідує в автобето-

нозмішувачах.  Транспортування бетонної суміші понад 15 км у  бетонозмішувачах  

допускається за умови використання в бетонній суміші добавок-уповільнювачів. 

Підготовлені до укладки бетонної суміші основи і поверхні будівельних швів 

поряд із указівками ДБН  повинні задовольняти наступним вимогам:  

- основа повинна бути очищена від сміття, бруду, сніги, льоду;  

- поверхні бетонних основ горизонтальних і похилих будівельних швів у ма-

сивних бетонних спорудах, крім того, повинні бути очищені від цементної плівки.  

Зняття цементної плівки повинно здійснюватися, як правило, механізованим засо-

бом. 

  Опалубочні роботи 

 Елементи щитів опалубки, що безпосередньо дотикаються до бетону, бажано 

виготовляти з водостійкої фанери. Застосування пиломатеріалів дозволяється для 

виготовлення доборних елементів та інвентарних щитів  при обертовості їх не 

більше за 10 разів.  

До застосовуємих для влаштування опалубки лісоматеріалам і матеріалам, 

виготовлених з деревини висуваються слідуючі вимоги: 

Несущі каркаси опалубки мають виготовлятись з деревини смерекових порід 

вологістю до 15%, решта елементів-вололгістю до 25%.  

Стойки висотою більшою за 3м, підтримуючі прогони елементи палуби, що 

контактують з бетоном, необхідно виготовляти тільки з деревини смерекових порід 

не нижче за III, а гнучкі елементи-не нижче II сорту, решту елементів дозволяється 

виготовляти з деревини листових порід (осика, вільха). 
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Не дозволяється використовувати березу для виготовлення опалубки. 

Для виготовлення інвентарних елементів опалубки потрібно застосовувати 

пиломатеріали II сорту.  

Безпосередньо контактуючі з бетоном дошки опалубки повинні бути обстру-

гані  і мати ширину не більшу за 150мм. 

По конструктивним особливостям існують слідуючі типи опалубки: 

Розбірно-переставна, підйомно-переставна, катуча, об”ємно переставна, 

скользящя,   пневматична. В нашому випадку застосовується розбірно-переставна 

опалубка. 

  Арматурні роботи 

Армування монолітних з/б конструкцій  необхідно виконувати укрупненими 

зварними армокаркасами і сітками заводського виготовлення. Армування штучни-

ми стержнями і виготовлення арматурних виробів безпосередньо на будівельному 

майданчику дозволяється тільки при виготовленні доборних частин арматури і для 

ділянок зв”язку між каркасами і сітками. 

При встановленні арматури і закладних конструкцій необхідно: 

-провести перевірку опалубки і усунути виявлені дефекти; 

-проводити їх монтаж в послідовності,що забезпечує  правильне положення 

арматури і закладних частин; 

-забезпечити необхідний для утворення захисного шару бетону зазор між ар-

матурою та опалубкою шляхом закріплення на арматурі  відповідних фіксаторів; 

-закріпити змонтовану арматуру і закладні частини від зміщення в процесі 

бетонування. 

Відхилення від проектної товщини захисного шару бетона не повинні  пере-

вищувати 3мм для товщини захисного шару 15мм і менше,5мм-для захисного шару 

більшого за 15мм. 

До вкладання бетонної суміші необхідно провести приймання змонтованої 

арматури і встановлених закладних частин з оформленням акта на приховані робо-

ти.  

Бетонні роботи 

Основи і поверхні робочих швів, що підготовлені до укладки бетону, мають 

задовільняти таким вимогам: 

- бетонна основа і робочі шви по горизонтальним та похилим площинам ма-

ють бути очищені від цементної пльонки; 
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- скельні основи мають складатись з невивітрених порід і очищені від бруду, 

сміття, масел, снігу і льоду. 

Опалубка,безпосередньо перед бетонуванням  має також бути очищена від 

бруду та сміття (арматура-від нальоту іржі) і перевірена на правильність встанов-

лення та закріплення. Поверхні з”ємної опалубки, що контактують з бетоном, 

вкриваються змазкою. 

Вкладати бетонну суміш в конструкції належить горизонтальними шарами 

однієї товщини без розривів, при цьому напрямок укладки у всіх шарах повинен 

бути в одну сторону. Товщина вкладаємих шарів  приймається в залежності від за-

собів ущільнення: 

- при застосуванні важких підвісних вертикально розташованих вібраторів 

товщина шару має бути на 5-10см менше довжини їх робочих частин; 

- при ущільненні ручними глибинними вібраторами-не більше за 1,25 довжи-

ни їх робочих частин; 

- при ущільненні поверхневими вібраторами – не більше 250мм для неармо-

ваних і з поодинокою арматурою конструкцій та не більше за 120мм -з подвійною 

арматурою. 

При бетонуванні конструкцій необхідно вести журнал бетонних робіт в який 

мають заноситись такі відомості: 

- дати початку і закінчення бетонування; 

- застосовані марки бетона, робочий склад сумішей та показники їх посув-

ності; 

- об'єми виконаних бетонних робіт по окремим часткам споруди; 

- дати виготовлення контрольних взірців бетона, їх число, маркіровка, строки 

і результати дослідів  взірців; 

- температура бетонної суміші при бетонуванні масивних конструкцій; 

- тип опалубки і дата розопалубування. 

 Витримування укладеного в конструкції бетона і догляд за ним зумовлюєть-

ся в підтриманні температурно-вологісного режиму , що забезпечує наростання йо-

го міцності та міроприємств, що зберігають бетон від ударів та струсів. 

Строки розопалубування монолітних конструкцій  визначаються з додержан-

ням слідуючих вимог: 

-бокові елементи опалубки, що не несуть навантаженнь від ваги конструкцій, 

знімають після досягнення бетоном міцності, що забезпечує поверхні та кромок 

кутів конструкції після зняття опалубки; 
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-опалубку,що сприймає вагу бетона конструкцій, армованих несучими звар-

ними каркасами, знімають після досягнення бетоном 25% проектної міцності. 

Приймання закінчених бетонних і з/б конструкцій необхідно оформляти в 

установленому порядком актом засвідчення прихованих робіт або актом на прийо-

мку відповідальних конструкцій. 

 

4.4.  Методи здійснення інструментального контролю за якістю  робіт 

 

Якість всіх видів робіт необхідно контролювати безпосередньо в процесі іх 

виконання, а також при здачі закінчених об'єктів з обов'язковим оформленням актів 

огляду прихованих робіт. 

Для забезпечення і контролю якості необхідно підібрати і скомплектувати на-

бір пристроїв і допоміжних приладів, які відповідають проектним даним і вимогам 

норм. 

Контроль і якість робіт необхідно здійснювати з залученням геодезичної слу-

жби і будівельної лабораторії. 

Контролю підлягають: 

-  положення споруд у просторі (планове і висотне); 

-  геометричні розміри споруд; 

-  властивості і якість матеріалів у спорудах, конструкціях, деталях; 

Закріплення на місцевості окремих геодезичних точок необхідно здійснювати 

постійними або тимчасовими геодезичними знаками – реперами, марками, пікетами, 

кілками, тичками. 

Постійні знаки розміщуються за межами зони виконання робіт, огороджують-

ся і оберігаються від пошкоджень і знищення. 

Робочу розбивку осей і границь споруд необхідно робити кілочками. 

Всі види будівельних матеріалів, які надходять на будівництво, повинні прой-

ти вхідний контроль. До завдання вхідного контролю входить оцінка матеріалів з 

метою визначення відповідності ДСТУ, технічним паспортам. 

Інструментальний контроль при будівництві потрібно здійснювати система-

тично, від початку до повного його завершення на всіх стадіях. 

Витрати на геодезичні роботи, які здійснюються при провадженні будівельно-

монтажних робіт, витрати на утримування виробничих лабораторій, покриваються 

за рахунок відповідних статей загально виробничих витрат. 

 

6.5. Заходи по охороні праці та техніці безпеки 

 

Заходи по охороні праці розроблено згідно: 

- Закону України «Про охорону праці» в редакції від 21.11.2002р за №229-ІУ; 

- ДБН А.2.2-3-2014. «Склад та зміст  проектної документації на будівництво»; 

- ГОСТ 12.1.030-81 ССБТ «Електробезпека. Захисні заземлення, занулення»; 

- ССБТ.ГОСТ 12.3.002-79 «Процеси виробничі. Загальні вимоги безпеки»; 
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        - ДБН А.3.2-2-2009 "Охорона праці і промислова безпека у будівництві". Ос-

новні  положення; 

- ДСТУ –Н Б В.2.1-28:2013 «Настанова щодо проведення земляних робіт, 

улаштування основ та спорудження фундаментів». 

Будівельно-монтажні роботи необхідно виконувати з дотримуванням правил 

техніки безпеки згідно ДБН А.3.2-2-2009  вимог відповідних державних стандартів, 

а також правил, інструкцій, які затверджені у встановленому порядку органами дер-

жавного нагляду. 

Для запобігання впливу на робітників небезпечних і шкідливих виробничих 

факторів безпечність робіт при розробці грунту і розміщенні робочих місць в тран-

шеї повинна бути забезпечена дотримуванням наступних заходів по охороні праці: 

- дотримування безпечної глибини стінок траншей з врахуванням нагрузки 

від машин і грунта; 

- вибір  відповідних технологічному процесу типів машин, які застосовують-

ся для розробки грунту  і місць їх установки; 

- додаткові заходи по контролю і забезпеченню стійкості укосів в зв’язку з 

сезонними змінами; 

- визначення місць установки і типів огорож траншей,а також драбин для 

спуску робітників до місця робіт 

До робіт по розробці грунта в траншеї допускаються робітники не молодше 18 

років, які мають професійні навички, які пройшли медичне освідчення і признані 

придатними, які отримали знання по безпечним методам і прийомам праці 

відповідно ГОСТ 12.0.004-90 «ССБТ. Организация обучения безопасности труда. 

Общие положення», які здали екзамени кваліфікаційної комісії в установленому по-

рядку і отримали відповідне посвідчення.  

Робітники допускаються до роботи після проходження відповідного інструк-

тажу з техніки безпеки у відповідності до ГОСТ 12.0.004-91 та інструктажу безпосе-

редньо на робочому місці. 

Позачерговий інструктаж по безпеці праці проводиться при переводі робіт-

ників з одного об’єкта на інший, при зміні умов виробництва робіт, порушенні бри-

гадою правил та інструкцій по безпеці праці. 

Для спуску і підйому робітників в траншею установити драбини шириною не 

менше 0,75м з перилами,а місця переходу людей через траншею обладнати пере-

хідними  містками,освітленими в темний час. 

 Виконання робіт в траншеях дозволяється тільки після огляду виконробом 

(майстром) стану грунтів в межах призми обрушення.  

До роботи на будівельних машинах допускаються робітники, які мають по-

свідчення на право управління механізмом. 

Котловани і траншеї в населеному пункті повинні бути огороджені, а небез-

печні зони позначені знаками безпеки і надписами встановленої форми. Технічні 

умови по улаштуванню інвентарних огорож встановлені ДСТУ Б В.2.8-43:2011. 

Кожну землерийну машину потрібно обладнати звуковою сигналізацією. Зна-

чення сигналів повинно бути доведено до всіх робітників, які мають відношення до 

працюючої машини. 
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Технічне обслуговування будівельної техніки виконується при непрацюючому 

двигуні. 

Екскаватори під час роботи повинні розміщуватися на вирівняній площадці і 

для запобігання самовільного переміщення закріплюватись переносними підпорами. 

Забороняється підкладати під гусеничні стрічки або під катки гусениць дошки, 

колоди, камені та інші речі для запобігання зміщення екскаватора під час роботи. 

При виконанні екскаваторних робіт заборонено: знаходження сторонніх осіб в 

радіусі, який дорівнює довжині стріли екскаватора плюс 5 м, а також перебування 

людей на брівці вибою, включати поворотний механізм до закінчення наповнення 

ковша, проводити будь-які роботи зі сторони вибою.  Під час перерви екскаватор 

переміщується від краю котловану на відстань не менше 2 м, ківш опускається на 

грунт. При цьому потрібно підкласти підкладки з обох сторін під гусениці або коле-

са. Пересування екскаватора з наповненим ковшем заборонено. Шлях, по якому пе-

ресувається екскаватор в межах будівельного майданчика, повинен бути заздалегідь 

вирівняний. 

При русі одноківшового екскаватора стрілу його необхідно встановлювати в 

напрямку руху, а ківш повинен бути піднятий над землею на 0,5…0,7м. 

Спуск та підйом екскаватора при нахилі місцевості більше ніж передбачено 

паспортними даними необхідно виконувати за допомогою трактора або лебідки, в 

присутності механіка, виконроба або майстра. 

Підйомні крани повинні бути обладнані автоматичними приладами безпеки, а 

також запобіжними пристроями. 

Стропи та інші вантажозахватні устрої для підняття вантажів повинні виклю-

чати довільне відчеплення, а також забезпечувати стійкість вантажу під час його 

підняття та переміщення. 

Перед початком робіт та в процесі будівництва майстер або виконроб 

постійно стежать за станом укосів котлованів. При виявленні їх небезпечного стану 

робітники мусять бути негайно виведені з котловану. 

При встановленні будівельних машин і застосуванні транспортних засобів з 

кузовом який піднімається в охоронній зоні повітряної лінії електропередачі  необ-

хідно зняти напругу з повітряної лінії електропередачі. 

При обґрунтованій неможливості зняття напруги з повітряної лінії електропе-

редачі роботу будівельних машин в охоронній зоні лінії електропередачі дозволя-

ється виконувати при умові виконання таких вимог: 

Робота екскаваторів,  стрілових кранів та інших машин поблизу ліній електро-

передач під напругою дозволяється при умові попередньої видачі працюючим на-

ряд-допуску, який визначає безпечні умови виконання робіт і який видається у від-

повідності до вимог ДБН із зазначенням в ньому небезпечних зон та необхідних за-

ходів по техніці безпеки з дотримуванням таких віддалей наведено в табл.4.1: 

Таблиця 4.1 
Напруга в лінії ,  

кВ 

до 1 1-20 35-110 150-220 до 330 до 500 

Допустимі віддалі працюючих 

машин до ближнього дроту, м 

1,5 

 

2,0 4,0 5,0 6,0 9,0 
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Корпуса машин, за виключенням машин на гусеничному ходу, при їх встанов-

ленні безпосередньо на грунті повинні бути заземлені за допомогою інвентарного 

переносного заземлення. 

Ступінь небезпеки робіт вказується в наряд-допуску, підписується головним 

інженером будівельно-монтажної організації, яка виконує роботи. 

Технічне керівництво і контроль за дотримуванням вимог щодо безпечного 

виконання робіт покладається на відповідального виконавця робіт.  

Електробезпечність на будівельному майданчику, ділянках робіт і робочих міс-

цях повинна забезпечуватися у відповідності до вимог   ДБН А.3.2-2-2009 "Охорона 

праці і промислова безпека у будівництві". Основні  положення; 

Тимчасове електроосвітлення будівельного майданчика, ділянок робіт, робо-

чих місць, проїздів і проходів до них в темні години доби повинно відповідати ви-

могам  ДСТУ. Освітленість повинна бути рівномірною, без осліплюючої дії освіт-

лювальних пристроїв на працюючих. Виконання робіт в неосвітлених місцях не до-

зволяється. Тимчасове електроосвітлення виконується за проектом спеціалізованої 

організації який виконується по замовленню підрядчика. 

 

4.5.1. Організація робіт з охорони праці 

Згідно вимог Закону України «Про охорону праці» передбачається: 

Організація і проведення керівником попереднього (при прийнятті на роботу) і 

періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників, а також 

щорічного обов’язкового медичного огляду осіб віком до 21 року. Перелік про-

фесій, працівники яких підлягають медичному огляду, термін і порядок його прове-

дення встановлюються міністерством охорони здоров’я України за погодженням з 

Державним комітетом України по нагляду за охороною праці. 

Усі працівники при прийнятті на роботу і в процесі роботи проходять інструк-

таж (навчання) з питань охорони праці, надання першої медичної допомоги згідно з 

типовим положенням, затвердженим Державним комітетом України по нагляду за 

охороною праці. 

Працівники повинні проходити спеціальне навчання і один раз на рік пе-

ревірку знань відповідних нормативних актів про охорону праці. 

 

4.5.2. Долікарняна допомога потерпілому 

Всі працівники повинні проходити інструктаж з питань охорони та гігієни 

праці, надання першої медичної допомоги потерпілим від нещасних випадків. 

На будівельному майданчику передбачити наявність медичної аптечки по 

ГОСТ 23267-78 з усім необхідним для надання першої невідкладної медичної допо-

моги, а саме: 



 

 67 

 

З
ам

.і
н

в
.№

 

 

П
ід

п
и

с 
і 

д
ат

а 

 

Ін
в
.№

 о
р
. 

       

01035101-22036-00.00-ПЗ 

Аркуш 

      
67 

Змін. Кільк Арк. №док Підпис Дата 

 

 

 

- індивідуальний перев’язочний пакет -5шт 

- бинт марлевий стерильний -10шт 

- салфетки марлеві -5пак 

- вата -5пак 

- настойка йоду -100г 

- Валер’янові краплі -50г 

- нашатирний спирт -50г 

- кристали марганцекислого калію -10г 

- сода питна -50г 

- борна кислота -30г 

- лейкопластир -1пак 

та інше.  

При можливих опіках, різного ступеня, необхідно накласти стерильну 

пов’язку. Забороняється обробляти опіки будь-якими мазями. 

При втраті свідомості потерпілим, до появи лікаря необхідно робити штучне 

дихання. 
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5. ОЦІНКА  ВПЛИВУ НА НАВКОЛИШНЄ  СЕРЕДОВИЩЕ 

 

При оцінці впливів на навколишнє середовище виділяються такі компоненти: 

- геологічне середовище; 

- грунт; 

- рослинний і тваринний світ; 

- соціальне середовище. 

Решта компонентів не розглядається згідно п.2.8 ДБН А.2.2-1-2003. 

Тектонічних, сейсмічних, селевих змін, деформації земної поверхні не відбу-

деться. 

Проектована діяльність не впливає на гідрогеологічні параметри. Зв'язок з 

підземними водами не порушується. 

В результаті будівництва  не буде зміни гідрологічних параметрів.  

Проектована діяльність на якість води та біологічні характеристики впливу не 

має. Надходження до водного середовища забруднюючих речовин відсутнє, вис-

наження поверхневих і підземних водних ресурсів відсутнє. 

Для охорони водних ресурсів від забруднення і виснаження улаштовується 

водоохоронна зона. 

Водоохоронна зона - це територія, яка прилягає до акваторії водних об'єктів і 

на якій встановлюється спеціальний режим з метою запобігання забрудненню.    

Контроль за створенням   захисних смуг , а також за додержанням режиму 

використання їх територій здійснюється виконавчими комітетами місцевих Рад 

народних депутатів і державними органами охорони навколишнього природного се-

редовища (ст.. 87 Водного Кодексу України). 

В результаті будівництва об'єкту реальної загрози з негативним впливом на 

якість і кількість підземних і річкових вод не передбачається. 

             Грунти 

Проектована діяльність має два види впливу на грунти: тимчасовий та 

постійний. 

Тимчасовий (короткочасний) вплив у період здійснення будівельних робіт на 

ділянках, що  у  користуванні, влаштування траншеї, насипу та ін.. 

Тимчасовий вплив буде від забруднення території будівельними матеріалами 

при складуванні (камінь, дерево), будівельними відходами. 

Постійний вплив у період експлуатації об'єкту: скорочення площі еродованих 

ділянок русла та заплави річки. 

Забруднення земель в результаті функціонування об'єкту не має. 

Соціальне середовище 

Негативний вплив на соціальне середовище- відсутнє. 



 

 69 

 

З
ам

.і
н

в
.№

 

 

П
ід

п
и

с 
і 

д
ат

а 

 

Ін
в
.№

 о
р
. 

       

01035101-22036-00.00-ПЗ 

Аркуш 

      
69 

Змін. Кільк Арк. №док Підпис Дата 

 

 

 

Позитивний вплив –  збільшення робочих місць у даній місцевості. 

Будівництво і експлуатація об'єкту дасть можливість забезпечити зайнятість 

частині населення в умовах ринкової економіки, зростання професійно-освітнього 

рівня людей. 

Заходи щодо забезпечення нормативного стану навколишнього середо-

вища та екологічної безпеки 

Ресурсозберігаючі заходи: 

- мінімальне відведення земель під водоохоронні споруди; 

Охоронні заходи - створення прибережної охоронної смуги. 

Захисні заходи: 

- використання екологічно чистих будівельних матеріалів; 

- організація поверхневого стоку. 

Відновлювальні заходи не передбачаються. Компенсаційні заходи не  перед-

бачаються. 

 

Комплексна оцінка впливів запроектованої діяльності на навколишнє середо-

вище 

Нормативний стан навколишнього середовища забезпечений. 

Ступень передбачуваного впливу запроектованого об'єкту на стан навко-

лишнього природного середовища незначний. 

Санітарно-гігієнічні, соціально-економічні умови життя місцевого населення 

покращаться, підвищиться ефективність протипаводкового захисту території, ство-

ряться сприятливі умови для проходження паводку, припиняться ерозійні процеси. 

 

Рибоохоронні заходи 

Розділ "Рибоохоронні заходи" розроблений з метою недопущення нанесення 

збитків рибному господарству України під час виконання запроектованих робіт в 

руслі потічка, одночасно враховуючи необхідність їх виконання. 

В даному розділі закладаються передбачені чинним природоохоронним законо-

давством вимоги проведення господарських робіт в межах прибережної захисної смуги 

та водоохоронної зони, щоб не допустити нанесення шкоди водним живим ресурсам, 

а спрямувати їх в чітке виконання запроектованих заходів із визначенням ступеня 

впливу на стан рибних запасів.  

В розділі приводяться вимоги рибного господарства до виконання господарсь-

ких робіт на водоймах з метою зменшення їх негативного впливу на рибні ресурси. 

При розробці його розробці були використані та враховані такі матеріали: 

 -  вимоги чинного природоохоронного законодавства України; 
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- методи,  способи  та  об'єми  проведення  робіт  на  запроектованій 

ділянці; 

- матеріали проектної документації. 

Вплив виконання господарських робіт на іхтіофауну водойм не вира-

жається в зменшенні кількості кормової бази та її різноманіття, не відбувається по-

рушення природних умов існування і загибель кормових організмів.    

Тому реалізація даного робочого проекту передбачає врахування при вико-

нанні робіт сезонних та біологічних особливостей життєдіяльності водних 

живих ресурсів. 

До заходів по збереженню водних живих ресурсів та середовища їх 

існування в процесі виконання запроектованих робіт передбачено: 

- господарські роботи будуть проводитися   в   максимальній   відстані   від   

акваторії для запобігання нанесення шкоди іхтіофауні річки; 

- при виконанні робіт максимально буде виключений шумовий фактор з ме-

тою недопущення негативного впливу на процеси міграції риб; 

- дотримання технології проведення робіт з обов'язковим врахуванням нада-

ного висновку в максимальній відстані від урізу води річки; 

- виключення можливості попадання стічних вод, виробничих та побуто-

вих відходів, паливно-мастильних речовин у воду, на рослинність та грунт; 

- забороняється мити автотранспортні засоби, тару з під хімічних препа-

ратів і речовин, які можуть заподіяти шкоду водним живим ресурсам або середо-

вищу їх існування; 

- порушувати передбачені законодавством екологічні вимоги до охорони 

прибережних захисних смуг та водоохоронних зон;  

- роботи проводити в меженний період рівнів води в річці;  

- після закінчення робіт ділянка, на якій вони проводились, повинна бути 

розрівняна і очищена від сміття. 

  З огляду на все вище наведене можна вважати, що передбачені «Рибоохо-

ронні заходи»  розроблені до складу даного робочого проекту спрямовані на недо-

пущення нанесення збитків рибному господарству України під час виконання за-

проектованих робіт, одночасне передбачається недоторканість місць нересту, 

зимівлі, нагулу цінних видії риб та інших місць, що становлять особливу цінність 

для їх охорони відтворення, а самі заходи являються природоохоронними. 
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6. АНТИСЕЙСМІЧНІ ЗАХОДИ 

Будівництво та експлуатація споруд проводиться в районі з розрахунковою сейс-

мічною інтенсивністю 7 балів. 

  При розташуванні основ суміжних секцій у різних рівнях, перехід від одної від-

мітки основи до другої   виконується уступами з відношенням висоти уступу до йо-

го довжини. 

Підошва фундаменту кріплення – всередньому  мілкого закладання (Нф=0,6м) є 

горизонтальною.  

До конструктивних антисейсмічних заходів належить: 

 застосування сейсмостійких конструктивних споруд - основу споруди посиле-

но із уширеним поперечним профілем; 

 полегшення частини споруди (прямокутної та трапецеїдальної форми) шляхом 

застосування призми упору із негабаритного каменю; 

 обмеження висоти споруди;  

 влаштування  дренажних прошарків в основі та зворотній засипці, задля 

зменшення надлишкового фільтраційного тиску в грунтах і збільшення стійкості  

споруди; 

 влаштування кріплення із негабаритного каменю на сухо також зменшує 

надлишковий фільтраційний тиск в основі та в зворотній засипці (тильна грань 

кріплення), що веде до  збільшення стійкості  споруди (огороджувальної дамби) 

вцілому; 

 застосування сейсмостійких конструктивних споруд- засипка пазухи виконана із 

місцевих грунтів із уширеним поперечним профілем (закладання укосів виконано 

пологіше, m=2,0);   

 Будівництво та експлуатація споруд проводиться в районі з розрахунковою 

сейсмічною інтенсивністю 7 балів (згідно з п.8.1.4, ДБН В.1.1-12:2014) Категорія 

ґрунтів за сейсмічними властивостями - ІІ (таблиця 5.1, ДБН В.1.1-12:2014). 

 У відповідності до п.8.4.10 ДБН В.1.1-12:2014, передбачено влаштування пі-

дошви фундаментів мілкого закладення –горизонтальною.  
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7. АНТИКОРОЗІЙНИЙ ЗАХИСТ КОНСТРУКЦІЙ 

Антикорозійних захист споруд виконувати у відповідності до СНиП 2.03.11-

85 «Захист будівельних конструкцій відкорозії» та ДСТУ Б.В.2.6-193:2013 «Захист 

металевих конструкцій від корозії. Вимоги до проектування». 

Для забезпечення антикорозійного захисту залізобетонних конструкцій 

прийнято наступне: 

- Ступінь агресивного впливу грунтових вод на залізобетонні конструкції 

із бетону підвищеної щільності – неагресивне; 

- Залізобетонні споруди,  виконуються з монолітного залізобетону підви-

щеної  марки за водонепроникністю W-8, класу С25/30.   

- Збільшено захисний шар арматури в монолітних залізобетонних елемен-

тах (30мм). 

 

Антикорозійний захист зовнішніх поверхонь підземних бетонних і заліз-

бетонних конструкцій покрити обмазочною гідроізоляцією із двох шарів бітумної 

мастики, зазначеними в Додатку 5, СНиП 2.03.11-85 «Захист будівельних конструк-

цій відкорозії» (група покриття ІІ.)    

 

Антикорозійний захист деревʼяних конструкцій (шов) виконувати анти-

септичними засобами, зазначеними в Додатку 8, СНиП 2.03.11-85 «Захист будівель-

них конструкцій відкорозії», при індексі покриття «в».  

   

Антикорозійний захист металевих конструкцій (зворотній металевий кла-

пан) виконувати двома шарами по грунту лакофарбовими матеріалами, зазначеними 

в   ДСТУ Б.В.2.6-193:2013 «Захист металевих конструкцій від корозії. Вимоги до 

проектування», додаток Л для групи ІІ, при індексі покриття «в».  Якість лакофарб-

ного покриття повинно відповідати класові ІІ, за ГОСТ 9.032-74.  Ступінь очищення 

поверхні від покриття -1, за ГОСТ 9.402-80. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://obrobka.pp.ua/1515-antikorozyniy-zahist-konstrukcy.html
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8. ПРОПУСК ПАВОДКОВИХ ВИТРАТ В БУДІВЕЛЬНИЙ ПЕРІОД 

Будівництво гідротехнічних вузлів пов’язане з водним режимом річки, з при-

родно - кліматичними умовами району будівництва. Схема зведення гідровузла та 

послідовність робіт в значній мірі залежать від умов пропуску будівельних витрат 

річки, розчленування природного русла в процесі робіт або відведенні витрат річки 

в штучні водопропускні споруди. Ці заходи пов’язані з необхідністю перекриття 

русла річки, перемичками, пристосуванням основних споруд для пропуску витрат 

води в період будівництва та зведенням спеціальних водовідвідних споруд 

постійного або тимчасового характеру.  

При розробленні проектів будівництва гідровузлів   повинні бути розглянуті 

варіанти пропуску будівельного паводку в ув’язці з вибором створів, відмітки ро-

зрахункового рівня води на водозаборі та загальних конструктивних рішень споруд 

гідровузла з їх техніко-економічною оцінкою.  

Пропуск витрат води річки в будівельний період через створ водозабірної спо-

руди (в проектах зазвичай називають “пропуск будівельних витрат”) забезпечується 

комплексом споруд: перемичок, дамб, банкетів, каналів, тунелів і основних споруд, 

які використовуються для пропуску води та утворюють в цілому будівельну компо-

новку гідровузла.  Характерною здатністю цих споруд є те, що як в процесі зведен-

ня, так і в період експлуатації вони знаходяться  у взаємодії з потоком води.  

Схема пропуску будівельних витрат вибирається з урахуванням топо-

графічних, геологічних, гідрологічних та будівельно-господарських умов району 

будівництва, використання річки  для інших галузей водного господарства (судно-

плавства, сплаву лісу тощо), умов пропуску льоду, змін, які вносяться побудовою 

перемичок в режим річки, та обсягом будівельних робіт, пов’язаних з побудовою 

перемичок і водопропускних споруд.  

На вибір схеми пропуску будівельних витрат в період будівництва суттєво 

впливає амплітуда коливання рівнів, характер гідрографу стоку,  тривалість павод-

ків, співвідношення між паводковими та меженними витратами, льодовий режим. 

Правильне вирішення питання пропуску будівельних витрат прискорює та здешев-

лює роботи; невдалі рішення призводять до подорожчання, затримці будівництва, а 

в окремих випадках і до серйозних аварій.  

Схема пропуску будівельних витрат розробляється на основі детальних вишу-

кувань в створі гідровузла, які характеризують гідрологічний режим річки, розмір 

живого перерізу в межах русла та заплави, характеристику грунтів в руслі та на бе-

регах, ступінь стійкості їх від розмиву, строки та умови судноплавства та сплаву, 

льодові умови, шорсткість русла та заплави та ін. 

В залежності від ширини річки в створі водопідпірних споруд і розрахункових 

витрат води пропуск будівельних витрат може бути здійснений з відводом річки в 

природне русло і без такого; в першому випадку через будівельні водоводи (канал, 

тунель, лоток, труба); в другому випадку - через звужену частину русла річки, через 

отвори в основних бетонних спорудах або через верх перемичок і частково зведені 

споруди.  

Зазвичай в практиці гідротехнічного будівництва розглядаються дві компо-

новки – руслова та заплавна.  
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Руслова компоновка характерна для річок, які не мають заплави і протікають у 

відносно стиснутих руслах, що зазвичай має місце у гірських річках та річках, що 

течуть в скальних або малорозмиваємих породах.  

Ділянка річки, на якій розглядається створ  гідровузлів, відноситься до типу 

рівнинних річок, що мають розвинуту заплаву. В цьому випадку бетонні споруди 

гідровузла –  металевий затвор клапанного типу для пропуску паводкових витрат в 

процесі експлуатації та інші будуть розташовані в руслі річки.   
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9. ПРОТИПОЖЕЖНІ ЗАХОДИ 

9.1. Загальні дані 

 Забезпечення належної пожежної безпеки досягається шляхом забезпечення 

знаходження техніки і обладнання під час виконання робіт у справному експлуата-

ційному стані, дотримуванням вимог техніки безпеки усіма учасниками будів-

ництва. 

9.2. Організаційні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки  

Під час провадження робіт керівник повинен визначити обов’язки персоналу 

та призначити відповідальних щодо забезпечення пожежної безпеки та утримання і 

експлуатацію технічних засобів протипожежного захисту. 

Інструкцією повинен бути встановлений протипожежний режим,  у тому числі 

визначені: 

- місце паління та застосування відкритого вогню, побутових нагрівальних 

приладів; 

- порядок відключення від мережі електрообладнання при пожежі; 

- порядок організації обслуговування наявних технічних засобів протипо-

жежного захисту; 

- дії працівників при виникненні пожежі; 

Допуск до роботи осіб, які не пройшли навчання, протипожежного інструкта-

жу і перевірки знань з питань пожежної безпеки, забороняється. 

 Протипожежні заходи крім питань техніки безпеки повинні вміщувати заходи 

по організації будівельної площадки. 

 Труби з поліетилену і поліпропілену при піднесенні відкритого полум’я зай-

маються без вибуху і горять полум’ям, яке коптить. Труби відносяться до групи го-

рючих, температура займання – близько 350°С. Як засоби пожежогасіння слід засто-

совувати воду, пінні та кислотні вогнегасники. 

 Для запобігання розповсюдження пожежі необхідно забезпечити будівництво 

достатньою кількістю засобів пожежогасіння: вогнегасниками,бочками з водою, по-

кривалами з негорючого теплоізоляційного полотна, грубововняної тканини, по-

жежними відрами, совковими лопатами, які використовуються для локалізації і 

ліквідації пожеж у їх початковій стадії розвитку. Дотримуватися правил зберігання, 

розміщення і обмеження кількості пальних речовин і матеріалів, а також дотри-

муватись інших вимог ГОСТ 12.1.004-91.   

 

Засоби пожежегасіння. 

Згідно правил пожежної безпеки в Україні, будівлі, споруди, приміщення, 

технологічні установки повинні бути забезпечені до початку їх експлуатації (та на 

стадії будівництва) первинними засобами пожежегасіння: вогнегасниками, ящика-
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ми з піском, бочками з водою, покривалами з негорючого теплоізоляційного полот-

на, грубововняної тканини, повсті, пожежними відрами, совковими лопатами, по-

жежним інструментом (гаками, ломами, сокирами тощо), які використовуються для 

локалізації і ліквідації пожеж у їх початкової стадії розвитку. 

Вимога стосується будь-яких будівель, споруд та приміщень, обладнаних 

будь-якими типами установок пожежегасіння, пожежосигналізації або внутрішніми 

пожежними кранами. 

Вид та необхідну кількість засобів пожежегасіння визначається за додатком 

№3 “Рекомендації щодо оснащення об’єктів первинними засобами пожежегасіння” 

до “Правил пожежної безпеки в Україні”. 

Переносні вогнегасники повинні розміщуватися шляхом: 

- навішування на вертикальні конструкції на висоті не більше 1,5 м від рівня 

підлоги до нижнього торця вогнегасника і на відстані від дверей, достатній для їх 

повного відчинення; 

- встановлення в пожежній шафі поруч з пожежними кранами, у спеціальні 

тумби або на пожежні щити (стенди). 

Навішування вогнегасників на кронштейни, розміщення їх у тумбах або по-

жежних шафах повинні забезпечувати можливість прочитання маркувальних 

написів на корпусі. 

Технічне обслуговування вогнегасників повинне здійснюватись у 

відповідності з паспортами заводів-виготовлювачів. 

Вогнегасники повинні бути сертифіковані на території України та мати: ін-

вентарні номери та пломби на пристроях ручного пуску. 
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10. ЗАХОДИ ПО ОХОРОНІ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО  

СЕРЕДОВИЩА 

 

Заходи по охороні навколишнього природного середовища розроблено у 

відповідності до Закону України «Про охорону навколишнього природного середо-

вища» затвердженого 25 червня 1991 Верховною радою України. 

 До заходів  по збереженню навколишнього природного середовища при 

будівництві належать: 

- охорона земель від забруднення відходами будівництва; 

- охорона вод ( в т.ч. грунтових і поверхневих) від попадання в них побічних 

відходів будівництва та паливно-мастильих матеріалів; 

- протипожежні заходи. 

Складські приміщення, тимчасові будівлі та споруди виробничого призначен-

ня, а також під"їздні дороги розміщуються з мінімальною зайнятістю земель. 

Майданчики для тимчасового складування матеріалів, ремонту техніки, роз-

міщення пунктів енергопостачання та інвентарних будівель необхідно спланувати і 

оконтурити водоскидними канавками з влаштуванням ємкостей для збирання заб-

руднених стічних вод з подальшим іх очищенням.  

При організації робіт по заправці механізмів необхідно проявляти обереж-

ність, уникаючи попадання паливо - мастильних матеріалів на землю і виключати 

можливість попадання їх у відкриті водотоки.  

Протипожежні заходи крім питань техніки безпеки повинні вміщувати вимоги 

по організації будівельної площадки, які виключають можливість загибелі від по-

жежі посівів, рослинного і тваринного світу, знищення гумусового шару і забруд-

нення водних джерел. 

Для запобігання розповсюдження пожежі необхідно забезпечити будівництво 

достатньою кількістю засобів пожежогасіння, дотримуватися правил зберігання, 

розміщення і обмеження кількості пальних речовин і матеріалів, а також дотри-

муватись інших вимог ГОСТ 12.1.004-91. 

Після закінчення робіт на всій площі будівництва необхідно прибрати 

будівельне сміття, відходи штучних матеріалів, нафтопродуктів та інших токсичних 

речовин. 

Браковані та побиті залізобетонні вироби, залишки будівельних матеріалів, та-

ри і упаковки, а також матеріали розбирання споруд необхідно зібрати і вивезти за 

межі будівництва у спеціально призначені місця. 

Витрати по утриманню пожежної служби, а також по вивезенню будівельного 

сміття з майданчика після закінчення будівництва покриваються за рахунок загаль-

новиробничих витрат.  

 Зміни стану повітряного та водного басейну, а також негативного впливу на 

здоров’я населення не буде. 
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11.  ЕКСПЛУАТАЦІЯ  СПОРУД 

 Гребля із опускним клапаном   передбачається повністю автоматизована. На 

автоматизованих гідровузлах з наявними обладнаннями та устаткуваннями (транс-

форматор, водозабірною та рибопропускною спорудами, а також при наявності тех-

нологічного обладнання, не придатного до автоматизації, допускається наявність 

чергового персоналу. При цьому все управління повинно виконуватись централізо-

вано з операторської, що облаштовується безпосередньо в будівлі оператора (роз-

міщена на правому березі річки). 

  Правильна експлуатація  гідротехнічних споруд  повинна забезпечити їх пра-

цездатність і довговічність, а також створюваний ними ефект. 

  Основні завдання служби експлуатації: 

  - підтримування в справності всіх споруд та їх електромеханічного обладна-

ння; 

- належне обслуговування клапанів,  шлюзів - регуляторів  та інших гідротех-

нічних споруд, робота яких повинна регулюватися експлуатаційним персоналом 

відповідно до вимог, що ставляться до тих або інших  об'єктів; 

- проведення планово-попереджувальних, поточних і капітальних ремонтів; 

- своєчасне  виявлення та ліквідація аварій; 

- підготовка споруд для пропускання паводків; функціонування споруд у різні 

періоди року (весна, зима); 

- інструментальна перевірка деформацій гідротехнічних споруд; 

 - спостереження за безперебійною роботою всіх механізмів і автоматичних 

пристроїв. 

    За технічним станом і нормою навантаження на гідротехнічну споруду 

в цілому і на його окремі частини має бути встановлений постійний нагляд. Пере-

вищення передбачених технічним проектом натиску і швидкості течії води може 

привести до різних пошкоджень, аварії і навіть до зруйнування всієї споруди. Тому 

протягом всього періоду експлуатації необхідно ретельно і своєчасно виконувати 

основні роботи по догляду та ремонту споруди. 

 

 Обов’язки чергового персоналу 

Обов’язки чергового персоналу повинні визначатись посадовими ін-

струкціями. 

Черговий персонал відповідає за правильне обслуговування та безперебійну 

роботу, з дотриманням вимог правил і норм з охорони праці, споруд та обладнання, 

об'єкту вцілому, що обслуговується. 
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Під час чергування персонал зобов’язаний :  

- забезпечувати  надійний режим роботи споруд та обладнання в межах  вста-

новлених технічних вимог до споруд, інструкцій та оперативних розпоряджень;  

- систематично проводити обхід та огляд споруд та обладнання; 

- забезпечувати збереження майна підприємства, що знаходиться на ділянці;  

- терміново виконувати розпорядження чергового диспетчера; 

- вести контроль роботи споруд та обладнання згідно показань контрольно-

вимірювальної апаратури; 

- вчасно заносити до спеціальних журналів показники роботи споруд та 

обладнання, а також результати обходів та оглядів; 

- доповідати вищому черговому про всі відхилення від заданих режимів ро-

боти споруд та обладнання; 

- суворо виконувати та вимагати виконання іншими працівниками встанов-

лених на даній ділянці правил, штатних інструкцій та інструкцій по охороні праці; 

- не допускати на свою дільницю осіб без спеціальних перепусток чи дозволу 

адміністрації. 

При виникненні аварій черговий персонал зобов’язаний :  

- негайно доповісти про аварію вищому черговому або диспетчеру;  

- виконати заходи по ліквідації аварії згідно посадової інструкції та плану 

ліквідації аварійної ситуації (якщо цього вимагає процес);  

- в подальшому керуватись посадовою інструкцією та вказівками вищого чер-

гового,  диспетчера,  адміністрації. 

Черговий персонал повинен приймати та здавати зміну згідно з місцевими ін-

струкціями.  Під час приймання зміни черговий зобов’язаний:  

- ознайомитись з записами та розпорядженнями за час, який пройшов після 

його останнього чергування;  

- ознайомитися із станом та режимом роботи споруд та обладнання на своїй 

ділянці шляхом особистого огляду в об’ємі, встановленому посадовою інструкцією;  

- перевіряти наявність інструментів, приймати ключі від приміщень, журнали 

та відомості;  

- переконатись у справності всіх протипожежних засобів, засобів аварійного 

освітлення, зв’язку; 
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- оформити прийом та передачу зміни записами в журналі або відомості з 

підписами тих, хто приймає та здає зміну; 

- доповісти вищому черговому про прийняття чергування та про недоліки, 

замічені при прийманні зміни. 

  Приймання та передача зміни під час ліквідації аварій або в період 

відповідальних переключень, при несправному обладнанні або недостатній забезпе-

ченості експлуатаційними матеріалами забороняється. Порядок прийому та передачі 

зміни в таких випадках повинен регламентуватись адміністрацією. 

Водозабірні споруди 

Основними задачами експлуатації водозабірних споруд є: 

- забезпечення ефективної, безперебійної, надійної та безпечної роботи водо-

забірних споруд; 

- проведення вчасних оглядів та ремонтів споруд та обладнання, 

- ліквідація порушень та аварій. 

  Для проведення спостереження за роботою споруд обслуговуючий персонал 

повинен бути забезпечений необхідними контрольно-вимірювальними приладами, 

обладнанням та транспортом. 

Водозабірні споруди з поверхневих джерел використовуються для забору води 

з річок.  В процесі експлуатації водозабірних споруд з поверхневого джерела   пер-

сонал зобов'язаний: 

- вести систематичні спостереження за станом водозабірного вузла  (санітар-

ний стан  водойми, рівнем води в водоймі, станом берегів, рухом наносів та заму-

ленням, зимовий режим водойма - льодостав, льодохід, шуга, донний лід, та ін.); 

- здійснювати постійний контроль за роботою водозабірних споруд - рибоза-

хисних пристроїв, рибопропускної споруди, водоприймальної споруди та гідротех-

нічних споруд; 

- вчасно виконувати промивку та очистку споруд, обладнання та комунікацій 

від наносів та забруднення плаваючими предметами, водоростями, льодом і т.п. 

В період льодоставу і до кінця льодоходу повинні проводитись систематичні 

спостереження за станом та рухом льоду та його впливом на водоприймальні спору-

ди, а в період утворення донного льоду, шуги та внутрiводного льоду - за темпера-

турою та рівнями води в річці.  

В процесі експлуатації необхідно очищати решітки   від забруднення плаваю-

чими предметами, водоростями, льодом. 
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 Експлуатація напівпідземного приміщення будівлі оператора 

   При експлуатації підземної частини будівлі оператора персонал зобов'яза-

ний: 

- утримувати споруди в задовільному санітарному стані, періодично проводи-

ти їх очистку; 

- здійснювати спостереження за рівнем води під час паводку; 

- слідкувати за справністю запірно-регулюючої арматури, трубопроводів, 

люків-лазів, дверей, систем роздачі води і будівельних конструкцій; 

- систематично проводити випробування на герметичність і протікання води; 

- терміново виконати заходи по ліквідації протікання води всередину крізь 

стінки і перекриття. 

Підземна частина будівлі оператора повинна бути обладнана пристроями і 

приладами, які повинні забезпечувати контроль за рівнем води і передачу даних в 

операторську. 

  Вхідні двері    повинні бути герметично закриті. Порядок входу в приміщен-

ня  повинен встановлюватись інструкціями, погодженими з  вищим черговим або 

адміністрацією експлуатуючої організації. 

Не рідше 1 разу на рік повинна проводитись перевірка герметичності резерву-

арів, їх очистка, перевірка роботи всіх трубопроводів, шлюзів-регуляторів, запірної 

арматури, люків-лазів, дверей і т.ін. 

Виконання робіт по очистці, фарбуванню, ремонту  повинні оформлятись 

наказом по підприємству.    
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	Критеріїї відповідності типу рибопропускної споруди включають важливі аспекти поведінки місцевих видів риб при проектуванні та забезпечення ефективності її роботи в період експлуатації. Існуючі на сьогодні в Україні нормативні документи, що стосуються...
	4.2. Обгрунтування методів будівництва
	4.2.1. Земляні роботи
	При проведенні земляних робіт в зимовий період необхідно дотримуватись додаткових вимог до розробки, зберігання, транспортування та укладання грунту. Роботи які проводяться в зимовий період, повинні виконуватися згідно з проектом виробництва робіт з д...
	Зворотня засипка траншеї виконується місцевим ґрунтом з ущільненням. При засипанні траншеї обов'язково влаштовується попередня засипка пазух між стінкою траншеї  відповідно до вимог ДСТУ-Н Б В.2.5-40:2009.
	Укріплення укосу берега  виконується мостінням із каменю на дрібнозернистому бетоні  (товщ. 1,2 - 0,45м) по шару підготовки із гравійно-піщаної суміші товщ. 0,15м, укладаючи каміння рядами від подошви укосу до його верхньої бровки.
	Для виготовлення інвентарних елементів опалубки потрібно застосовувати пиломатеріали II сорту.
	4.4.  Методи здійснення інструментального контролю за якістю  робіт
	Якість всіх видів робіт необхідно контролювати безпосередньо в процесі іх виконання, а також при здачі закінчених об'єктів з обов'язковим оформленням актів огляду прихованих робіт.
	Для забезпечення і контролю якості необхідно підібрати і скомплектувати набір пристроїв і допоміжних приладів, які відповідають проектним даним і вимогам норм.
	Контроль і якість робіт необхідно здійснювати з залученням геодезичної служби і будівельної лабораторії.
	Контролю підлягають:
	-  положення споруд у просторі (планове і висотне);
	-  геометричні розміри споруд;
	-  властивості і якість матеріалів у спорудах, конструкціях, деталях;
	Закріплення на місцевості окремих геодезичних точок необхідно здійснювати постійними або тимчасовими геодезичними знаками – реперами, марками, пікетами, кілками, тичками.
	Постійні знаки розміщуються за межами зони виконання робіт, огороджуються і оберігаються від пошкоджень і знищення.
	Робочу розбивку осей і границь споруд необхідно робити кілочками.
	Всі види будівельних матеріалів, які надходять на будівництво, повинні пройти вхідний контроль. До завдання вхідного контролю входить оцінка матеріалів з метою визначення відповідності ДСТУ, технічним паспортам.
	Інструментальний контроль при будівництві потрібно здійснювати систематично, від початку до повного його завершення на всіх стадіях.
	Витрати на геодезичні роботи, які здійснюються при провадженні будівельно-монтажних робіт, витрати на утримування виробничих лабораторій, покриваються за рахунок відповідних статей загально виробничих витрат.
	6.5. Заходи по охороні праці та техніці безпеки
	Заходи по охороні праці розроблено згідно:
	- Закону України «Про охорону праці» в редакції від 21.11.2002р за №229-ІУ;
	- ДБН А.2.2-3-2014. «Склад та зміст  проектної документації на будівництво»;
	- ГОСТ 12.1.030-81 ССБТ «Електробезпека. Захисні заземлення, занулення»;
	- ССБТ.ГОСТ 12.3.002-79 «Процеси виробничі. Загальні вимоги безпеки»;
	- ДСТУ –Н Б В.2.1-28:2013 «Настанова щодо проведення земляних робіт, улаштування основ та спорудження фундаментів».
	Будівельно-монтажні роботи необхідно виконувати з дотримуванням правил техніки безпеки згідно ДБН А.3.2-2-2009  вимог відповідних державних стандартів, а також правил, інструкцій, які затверджені у встановленому порядку органами державного нагляду.
	Для запобігання впливу на робітників небезпечних і шкідливих виробничих факторів безпечність робіт при розробці грунту і розміщенні робочих місць в траншеї повинна бути забезпечена дотримуванням наступних заходів по охороні праці:
	- дотримування безпечної глибини стінок траншей з врахуванням нагрузки від машин і грунта;
	- вибір  відповідних технологічному процесу типів машин, які застосовуються для розробки грунту  і місць їх установки;
	- додаткові заходи по контролю і забезпеченню стійкості укосів в зв’язку з сезонними змінами;
	- визначення місць установки і типів огорож траншей,а також драбин для спуску робітників до місця робіт
	До робіт по розробці грунта в траншеї допускаються робітники не молодше 18 років, які мають професійні навички, які пройшли медичне освідчення і признані придатними, які отримали знання по безпечним методам і прийомам праці відповідно ГОСТ 12.0.004-90...
	Робітники допускаються до роботи після проходження відповідного інструктажу з техніки безпеки у відповідності до ГОСТ 12.0.004-91 та інструктажу безпосередньо на робочому місці.
	Позачерговий інструктаж по безпеці праці проводиться при переводі робітників з одного об’єкта на інший, при зміні умов виробництва робіт, порушенні бригадою правил та інструкцій по безпеці праці.
	Для спуску і підйому робітників в траншею установити драбини шириною не менше 0,75м з перилами,а місця переходу людей через траншею обладнати перехідними  містками,освітленими в темний час.
	Виконання робіт в траншеях дозволяється тільки після огляду виконробом (майстром) стану грунтів в межах призми обрушення.
	До роботи на будівельних машинах допускаються робітники, які мають посвідчення на право управління механізмом.
	Котловани і траншеї в населеному пункті повинні бути огороджені, а небезпечні зони позначені знаками безпеки і надписами встановленої форми. Технічні умови по улаштуванню інвентарних огорож встановлені ДСТУ Б В.2.8-43:2011.
	Кожну землерийну машину потрібно обладнати звуковою сигналізацією. Значення сигналів повинно бути доведено до всіх робітників, які мають відношення до працюючої машини.
	Технічне обслуговування будівельної техніки виконується при непрацюючому двигуні.
	Екскаватори під час роботи повинні розміщуватися на вирівняній площадці і для запобігання самовільного переміщення закріплюватись переносними підпорами.
	Забороняється підкладати під гусеничні стрічки або під катки гусениць дошки, колоди, камені та інші речі для запобігання зміщення екскаватора під час роботи.
	При виконанні екскаваторних робіт заборонено: знаходження сторонніх осіб в радіусі, який дорівнює довжині стріли екскаватора плюс 5 м, а також перебування людей на брівці вибою, включати поворотний механізм до закінчення наповнення ковша, проводити бу...
	При русі одноківшового екскаватора стрілу його необхідно встановлювати в напрямку руху, а ківш повинен бути піднятий над землею на 0,5…0,7м.
	Спуск та підйом екскаватора при нахилі місцевості більше ніж передбачено паспортними даними необхідно виконувати за допомогою трактора або лебідки, в присутності механіка, виконроба або майстра.
	Підйомні крани повинні бути обладнані автоматичними приладами безпеки, а також запобіжними пристроями.
	Стропи та інші вантажозахватні устрої для підняття вантажів повинні виключати довільне відчеплення, а також забезпечувати стійкість вантажу під час його підняття та переміщення.
	Перед початком робіт та в процесі будівництва майстер або виконроб постійно стежать за станом укосів котлованів. При виявленні їх небезпечного стану робітники мусять бути негайно виведені з котловану.
	При встановленні будівельних машин і застосуванні транспортних засобів з кузовом який піднімається в охоронній зоні повітряної лінії електропередачі  необхідно зняти напругу з повітряної лінії електропередачі.
	При обґрунтованій неможливості зняття напруги з повітряної лінії електропередачі роботу будівельних машин в охоронній зоні лінії електропередачі дозволяється виконувати при умові виконання таких вимог:
	Робота екскаваторів,  стрілових кранів та інших машин поблизу ліній електропередач під напругою дозволяється при умові попередньої видачі працюючим наряд-допуску, який визначає безпечні умови виконання робіт і який видається у відповідності до вимог Д...
	Таблиця 4.1
	Корпуса машин, за виключенням машин на гусеничному ходу, при їх встановленні безпосередньо на грунті повинні бути заземлені за допомогою інвентарного переносного заземлення.
	Ступінь небезпеки робіт вказується в наряд-допуску, підписується головним інженером будівельно-монтажної організації, яка виконує роботи.
	Технічне керівництво і контроль за дотримуванням вимог щодо безпечного виконання робіт покладається на відповідального виконавця робіт.
	Тимчасове електроосвітлення будівельного майданчика, ділянок робіт, робочих місць, проїздів і проходів до них в темні години доби повинно відповідати вимогам  ДСТУ. Освітленість повинна бути рівномірною, без осліплюючої дії освітлювальних пристроїв на...
	Засоби пожежегасіння.

	10. ЗАХОДИ ПО ОХОРОНІ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО
	СЕРЕДОВИЩА
	Заходи по охороні навколишнього природного середовища розроблено у відповідності до Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» затвердженого 25 червня 1991 Верховною радою України.
	До заходів  по збереженню навколишнього природного середовища при будівництві належать:
	- охорона земель від забруднення відходами будівництва;
	- охорона вод ( в т.ч. грунтових і поверхневих) від попадання в них побічних відходів будівництва та паливно-мастильих матеріалів;
	- протипожежні заходи.
	Складські приміщення, тимчасові будівлі та споруди виробничого призначення, а також під"їздні дороги розміщуються з мінімальною зайнятістю земель.
	Майданчики для тимчасового складування матеріалів, ремонту техніки, розміщення пунктів енергопостачання та інвентарних будівель необхідно спланувати і оконтурити водоскидними канавками з влаштуванням ємкостей для збирання забруднених стічних вод з под...
	При організації робіт по заправці механізмів необхідно проявляти обережність, уникаючи попадання паливо - мастильних матеріалів на землю і виключати можливість попадання їх у відкриті водотоки.
	Протипожежні заходи крім питань техніки безпеки повинні вміщувати вимоги по організації будівельної площадки, які виключають можливість загибелі від пожежі посівів, рослинного і тваринного світу, знищення гумусового шару і забруднення водних джерел.
	Для запобігання розповсюдження пожежі необхідно забезпечити будівництво достатньою кількістю засобів пожежогасіння, дотримуватися правил зберігання, розміщення і обмеження кількості пальних речовин і матеріалів, а також дотримуватись інших вимог ГОСТ ...
	Після закінчення робіт на всій площі будівництва необхідно прибрати будівельне сміття, відходи штучних матеріалів, нафтопродуктів та інших токсичних речовин.
	Браковані та побиті залізобетонні вироби, залишки будівельних матеріалів, тари і упаковки, а також матеріали розбирання споруд необхідно зібрати і вивезти за межі будівництва у спеціально призначені місця.
	Витрати по утриманню пожежної служби, а також по вивезенню будівельного сміття з майданчика після закінчення будівництва покриваються за рахунок загальновиробничих витрат.

